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ŚwlnorcTwo DoPUszczEN lA
Nr 514112023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH

EuroPastraPe 1

3454 Reldling, RePublika Austrii

stwierdza, że wyrób: Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania

urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu G16x,

620x, G26x
Szczegółowy wykaz odmian wyrobu oraz ich parametry podano na stronach

2+I'j niniejszego świadectwo dopuszczenia.

produkowany przez: Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH

EuropastraPe 1

3454 Reidling, RePublika Austrii

w zakładzie produkcyjnym: Gras! Pneumatic-Mechanlk GmbH

EuropastraPe 1

3454 Reidling, RePublika Austrii

spełnia wymagania pkt. 12.4.1 zalącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracii z dnia 20 czerwca zoo7 r. w sprawie wykazu wyrobów

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia

i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów

do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz, Loo2; zm.: Dz. U' z 2010 r' nr 85,

po2. 553, z 2OL8 r. po2. 984, 2 2022 r. 9o2. 22821

Dokumentacia:
t. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7019lŻ023 z dnia 23.05.2023 r '

2. Sprawozdania z badań nr 541l/BAl1l z dnia 29'08.2011 r., nr 6083/8^l!2 z dnia 10'10.2012 r'

wraz z uzupełnieniem z dnia 15.01.2013 r. i nr 776/8A/1'8 z dnia 29.06.2018 r. wykonanych w Zespole

Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA CNBOP-PlB oraz sprawozdanie

z badań nr FlRES-FR-05o-o9-AUNE zdnia 24.04.2009 r. wykonanych w FlRES, s.r-o.

świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych

w umowie nr 5].4tl DC/ CN BOP-Pl 8/2023.

okres ważności świadectwa od 30.10.2023 do 29.LO.2O28 r

DYREKTOR CNBOP-PIB

ir)
\L: , .

- '1rJLłt" ','-)

st. bryg. dr inż. )_",

DC/D-2t124.11,.2022

Janik

Józefów, dnia: rnika 2023 r
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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc lWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefÓw k/otwocka, u|. Nadwiślańska 213

śwlnoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - silownik liniowy typu G16x, G20x, G26x

gdzie dla G 16x, x oznacza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R

dlaG20x,xoznaczaBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR
dla G26x, x oznaczo B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

t,^,I
Y't'-".J

st. bryg. dr inż.

I/l
Paweł

Odmiana G 168 G16C G16D G 16E

Tvp: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

ZnamionoWe napięcie zasilania Ż4v Dc

Pobór prądu maks. 1,6 A

Długość WysuWu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks.310 mm /
maks. 1240 N

maks.450 mm /
maks.880 N

maks. 560 mm /
maks.670 N

maks.720 mm /
maks. 470 N

maks. 370 mm /
maks. 496 N

maks. 530 mm /
maks. 352 N

maks.660 mm /
maks. 268 N

maks. 910 mm /
maks. 188 N

maks.400 mm /
maks. 124 N

maks. 570 mm /
mak.88 N

maks. 710 mm /
maks. 57 N

maks. 970 mm
maks. 47 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

rP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(osranicznik pradu): tak

Wyzwalacz termiczny: nte

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 "C

Wymiary:
47 x58x674
(+10/-4) [mml

47 x58x844
(+10/-a)[mml

47x58x984
(+10/-a)[mm]

47 x58x1244
(+10/-4) [mml

Materiał obudowy metal

DC/D-2L124.1.t.2022

Janik

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY t NSTYTUT BADAWoZY
o5-42o JózefÓw k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ł

P-PIB Aco6s

śwlłorcTwo DoPUszczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami

przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu G16x, G20x, G26x

gdzie dta G 76x, x oznaczo B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R

dlaG20x,xoznoczoBtubCtubDlubEtubFlubGtubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR
dta G26x, x oznocze B tub C tub D lub E tub F tub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

9,u,rb
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Odmiana: G16F G16G G16H G16J

Tvp B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDC

Pobór prądu maks. 1,6 A

Długość Wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 230 mm /
maks. 1480 N

maks. 420 mm /
maks.940 N

maks. 600 mm /
maks.670 N

maks.750 mm /
maks. 510 N

maks. 270 mm /
maks. 592 N

maks. 500 mm /
maks. 376 N

maks. 710 mm /
maks. 268 N

maks.880 mm /
maks. 204 N

maks. 290 mm /
maks. 148 N

maks. 530 mm /
maks.94 N

maks. 760 mm /
maks. 67 N

maks. 950 mm /
maks. 51 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur Pracy: -25 "C + +55 "C

Wymiary:
47x58x564
(+10/-4)[mm]

47x58x804
(+10/-4) [mm]

47x58x1034
(+10/-4) [mm]

47 x58x 1224
+ -4

Materiał obudowy: metal

DclD-Ż1/24'II.ŻoŻ2

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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i m. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃ sTWovVY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 Jozefow k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213
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śwlłoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik l|niowy typu G16x, G20x, G26x

gdzie dto G16x, x oznocza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R

dtaG2Ox,xoznaczaBtubClubDlubEtubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR
dla G26x, x oznacza B tub C tub D tub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

{ou,(l
st. bryg. dr inż

nl1
/^*"ł

Odmiana G16K G16L G1-6M G],6N

Tvp: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania 24V DC

Pobór prądu maks. 1,6 A

Długość wysuWu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 1050 mm /
maks. 360 N

maks. 170 mm /
maks. 1750 N

maks. 310 mm /
maks. 1110 N

maks.450 mm /
maks.790 N

maks. 1280 mm /
maks.54 N

maks. 200 mm /
maks. 700 N

maks.370 mm /
maks. ul44 N

maks. 530 mm /
maks. 316 N

maks. 1290 mm /
maks. 35 N

maks. 220 mm /
maks. 175 N

maks.400 mm /
maks. 111 N

maks. 570 mm /
maks. 79 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

rP 33C

Wyłącznik przeciąŹeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nte

Zakres temperatur pracy -25 "C + +55 'C

Wymiary:
47 x58xL564
(+10/-4)[mm]

47 x58x494
(+10/-4) lmml

47 x58x674
(+10/-4)[mm]

47 x58x844
(+10/-4)[mml

Materiał obudowy: metal

DC/D-2r/24.1.L.2022

Janik

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H Ro NY PRzEc lwPoŻRnowe.l

im. J ozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
O542O JózefÓw Uotwocka, ul'Nadwiślańska 213

śwlłoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄcE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wYkonawcze w systemach sterowania urządzeniami

przeciwpożarowymi - siłownik liniowytypu G16x, G20x, 626x

gdzie dla G16x, x oznocza B lub C tub D tub E lub F tub G lub H lub I lub K lub L lub M lub N lub P lub R

dlaG20x,xoznaczoBlubClubDtubElubFtubGtubHtubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR
dla G26x, x oznacza B lub C lub D tub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

U,
a-\

l-:ł'-t't

Ż.,st. bryg' dr inż

I

L

Odmiana G16P G 16R

Tvp B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24V OC

Pobór prądu: maks. 1,6 A

Długość Wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 560 mm /
maks. 600 N

maks. 790 mm /
maks.420 N

maks.660 mm /
maks.240 N

maks.910 mm /
maks. 168 N

maks. 710 mm /
maks. 60 N

maks.970 mm /
maks. 42 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny nie

Zakres temperatur Pracy: -25 "C + +55 'C

Wymiary
47x58x984
(+10/-4) [mm]

47 x58x L244
+L0/ lmm

Materiał obudowy metal

DclD-2L/Ż4.tt'2022

Janik

Jozefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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śwlnoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami

przeciwpożarowymi - silownik liniowy typu G15x, G20x, G26x

gdzie dlo G16x, x oznoczo B lub C lub D tub E lub F tub G tub H lub I lub K lub L lub M lub N lub P lub R

dtaG20x,xoznaczaBlubCtubDlubElubFtubGtubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR
dta G26x, x oznocza B tub C tub D tub E lub F lub G lub H lub.J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

r
/\
/^,*

Odmiana G2OB G20C G2OD G20E

Tvp B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24V DC

Pobór prądu: maks. 2,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 280 mm /
maks. 1630 N

maks.410 mm /
maks. 1150 N

maks. 5L0 mm /
maks.880 N

maks.630 mm /
maks. 610 N

maks. 360 mm /
maks. 652 N

maks. 510 mm /
maks. 460 N

maks.640 mm /
maks.352 N

maks. 880 mm /
maks. 244 N

maks.400 mm /
maks. 163 N

maks. 570 mm /
maks. 115 N

maks.700 mm /
maks. 88 N

maks. 960 mm /
maks. 61 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(osranicznik pradu):

tak

Wyzwalacz termiczny nre

Zakres temperatur pracy: -25'C + +55 'C

Wymiary
47x58x674

(+10/-4)[mml
47 x58x844
(+10/-a) [mml

47 x58x974
(+10/-4) [mm]

47 x58x 1234
+1,0/ mml

Materiał obudowy metal

Dc/D-21'/24.17.2oŻ2

Janik

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - silownik liniowytypu G16ł G20x' G26x

gdzie dla G76x, x oznoczo B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R
dlaG20x,xoznaczaBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR

dla G26x, x oznacza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP.PIB

u.\
st' bryg. dr inż. Paweł Janik

' j-r- t
()
t)

Odmiana G20F G2OG G2OH GŻoJ

Tvp: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania Ż4v Dc

Pobór prądu maks. 2,0 A

Długość Wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 210 mm /
maks. 1930 N

maks. 380 mm /
maks. 1240 N

maks. 550 mm /
maks.870 N

maks.590 mm /
maks. 670 N

maks. 260 mm /
maks. 772 N

maks.480 mm /
maks. 496 N

maks.690 mm /
maks. 348 N

maks. 860 mm /
maks. 268 N

maks. 290 mm /
maks. 193 N

maks. 530 mm /
maks. 124 N

maks. 750 mm /
maks. 87 N

maks.940 mm /
maks. 67 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nte

Zakres temperatur pracy: -25'C + +55 "C

Wymiary
47 x58x564
(+r0l-4) [mml

47x58x804
(+10/-4) [mml

47 x58x1024
(+10/-4)[mm]

47 x58xI2I4
(+10/-4) [mm]

Materiał obudowy metal

DC/D-2L/24.IL'2ozŻ

]ózefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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C ENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc lwPoŻłnowe.l

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY t N STYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚwlłoecTwo DoPUszczEN tA

Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - silownik liniowyĘpu G16x, G20x, G26x

gdzie dla G 76x, x oznaczo B tub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R

dlaG20x,xoznaczaBtubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR
dla G26x, x oznacza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

!**h
st' bryg. dr inż. Paweł Janik

Odmiana G2OK G2OL G2OM G2ON

Tvp: B - do systemów oddymiania i przewietnania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDC

Pobór prądu maks. 2,0 A

Długość Wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 960 mm /
maks. 460 N

maks. 150 mm /
maks. 2290 N

maks. 280 mm /
maks. 1460 N

maks.410 mm /
maks. 1030 N

maks. 1180 mm /
maks. 184 N

maks. 190 mm /
maks. 916 N

maks.360 mm /
maks. 584 N

maks. 510 mm /
maks. 4L2 N

maks. 1290 mm /
maks. 46 N

maks. 210 mm /
maks. 229 N

maks.400 mm /
maks. 146 N

mak. 570 mm /
maks. 103 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe:

rP 33C

Wyłączn ik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55'C

Wymiary
47 x58xL564
(+10/-4) [mml

47 x58 x 484
(+10/-4) [mml

47 x58x674
(+10/-a) [mm]

47 x58x844
(+10/-a) [mml

Materiał obudowy metal

DClD-21/Ż4.LI.2022

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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05-420 Józefow k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213-PIB Ac o6i)

tl n
H JLł' /'f'/

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

śwlnoEcTwo DoPU szczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu G16x, G20x, G25x

gdziedlaGl-6x,xoznaczaBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNtubPlubR
dlaG20x,xoznoczaBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJtubKlubLlubMlubNlubPtubR

dlą G26x, X oznocza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

Odmiana G20P G2OR

Tvp: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania 24VDC
Pobór prądu maks. 2,0 A

Dlugość WYsuWu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 510 mm /
maks. 790 N

maks. 720 mm /
maks. 550 N

maks. 640 mm /
maks. 316 N

maks. 880 mm /
maks. 220 N

maks. 700 mm /
maks. 79 N

maks.960 mm /
maks. 55 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe: lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu): tak

Wyzwalacz termiczny: nte

Zakres temperatur pracy: -25'C + +55 "C

Wymiary: 47 x58x974
(+10/-a)[mm]

47 x58x1234
(+10/-4) [mm]

Materiał obudowy: metal

DC/D-Ż1/24.1'1'.2oŻ2

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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im' JÓzefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 Józefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

Iiś

AC otrt

śwlnoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu G16x, G20x, G26x

gdzie dla G 16x, x oznocza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R
dlaG20x,xoznaczaBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNtubPlubR

dla G26x, x oznocza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

(fr ,0
ż1 'ilt'vi 

'''
-r/

st. bryg. dr inl. Paweł Janik

Odmiana G268 G26C G26D G26E

Tvp: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania 24V DC

PobÓr prądu maks. 2,6 A

Długość wysuWu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks.240 mm /
maks. 2200 N

maks. 350 mm /
maks. 1550 N

maks. 440 mm /
mak. 1190 N

maks. 540 mm /
maks. 830 N

maks. 340 mm /
maks.880 N

maks.490 mm /
maks. 620 N

maks. 610 mm /
maks. 476 N

maks. 840 mm /
maks. 332 N

maks. 390 mm /
maks. 220 N

maks. 560 mm /
maks. 155 N

maks. 700 mm /
maks. 119 N

maks. 950 mm /
maks. 83 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę: rP 33C

Wyłączn ik przeciążeniowy
(ogranicznik pradu): tak

Wyzwalacz termiczny nte

Zakres temperatur pracy -25 "C + +55 "C

Wymiary:
47 x58x664
(+10/-4) [mml

47x58x834
(+10/-4)[mml

47 x58x974
(+10/-4)[mml

47 x58xL224
(+10/-4) [mml

Materiał obudowy: metal

DC/D-21'/24.1'1.Żo22

Józefów, dnia: 30 paŹdziernika 2023 r
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śwlłoecTwo DoPUszczEN lA
Nr 5141 12023

DANE TEcHNlcZNE lDENTYFlKUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - silownik liniowytypu G16x' G20x, G26x

gdzie dla G16x, x oznaczq B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R

dlaG20x,xoznoczoBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR
dla G26x, x oznaczo B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃsTWovVY t N STYTUT BADAW czY
05-420 JÓzefÓw k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Odmiana: G26F G26G G26H GŻ6J

Tvp B - do systemów oddymiania i przewietrzania

znamionoWe napięcie zasilania 24V DC

Pobór prądu maks. 2,6 A

DługośĆ Wysuwu wrzeciona f
siła wysuwu i ciągu

maks. 180 mm /
maks. 2620N

maks. 320 mm /
maks. 1670 N

maks. 480 mm /
maks. 1180 N

maks. 590 mm /
maks. 900 N

maks. 240 mm /
maks. 1310 N

maks. 460 mm /
maks. 558 N

maks. 660 mm /
maks. 472 N

maks. 820 mm /
maks. 360 N

maks. 290 mm /
maks. 262 N

maks. 520 mm /
maks. 167 N

maks. 750 mm /
maks. 118 N

maks. 930 mm /
maks. 90 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe:

rP 33C

Wyłącznik przeciąŹeniowy
(osranicznik pradu): tak

Wyzwalacz termiczny nte

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 "C

Wymiary:
47x58x564
(+10/-4)[mm]

47 x58x794
(+10/-4) [mml

47 x58x IO24
(+10/-4) lmml

47 x58xL2O4
(+r0l-4)[mml

Materiał obudowy: metal

DC/D-2L/24.L1..2022

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCH RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

im. JÓzefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAW czY
05-420 Jozetow k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 514112023

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowytypu G16x, G20x, G25x

gdzie dla G76x, x oznocza B lub C lub D lub E lub F lub G tub H lub J lub K tub L lub M lub N tub p lub R
dlaG20x,xoznoczaBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKtubLlubMlubNlubPlubR

dla G26x, x oznaczo B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K tub M tub N tub P lub R

DYREKTOR CNBOP-PIB

ll )

.Y''^".
st. bryg. dr inż.

17
/Pa*el

Odmiana G26K G26M G26N

Tvp: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania 24VDC
Pobór prądu maks. 2,6 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks.840 mm /
maks.630 N

maks. 240 mm /
maks. 1970 N

maks.350 mm /
maks. 1390 N

maks. 1070 mm /
maks. 328 N

maks. 340 mm /
maks. 788 N

maks. 490 mm /
maks. 556 N

maks. 1270 mm /
maks. 63 N

maks. 390 mm /
maks. 197 N

mals. 560 mm /
maks. 139 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę: rP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu): tak

Wyzwalacz termiczny nre

Zakres temperatur pracy -25 "C + +55 "C

Wymiary: 47x58xL544
(+10/-a) [mm]

47 x58x664
(+10/-4) [mml

47 x58x843
(+10/-4) [mm]

Materiał obudowy: metal

DC/D-2L/24.1,1,.2022

Janik

Józefów, dnia: 30 października 2023 r
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc lWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05-420 Józefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 514112023

DANE TECHNlcZN E l DENTYFlKUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu G15x, G20x, G26x

gdzie dla G16x, x oznacza B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub L lub M lub N lub P lub R
dlaG20x,xoznoczaBlubClubDlubElubFlubGlubHlubJlubKlubLlubMlubNlubPlubR

dla G26x, x oznaczo B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub K lub M lub N lub P lub R

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

L. Wymiary poszczególnych odmian siłowników zamieszczone w tabelach na stronach 2+13 niniejszego
dopuszczenia uwzględniają długość siłownika z maksymalnym Wysuwem wrzeciona.

2. Zgodnie z9 77 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2007 r'
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i Życia oraz mienia, a także zasad wydawan ia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143
poz. 1002; zm.; Dz. U.z2010 r. nr85, 984, z2022 r. poz.2282\ wyrób powinien być
oznakowany znakiem jednostki

DYREKTOR CNBOP-PIB

\'',r-",'Ą
st. bryg. dr inż. P/wełJanik

Odmiana G26P G26R

Tvp B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania 24VDC

Pobór prądu maks. 2,6 A

Długość Wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu

maks. 440 mm /
maks. 1070 N

maks.620 mm /
maks. 750 N

maks. 610 mm /
maks. 428 N

maks. 840 mm /
maks. 300 N

maks. 700 mm /
maks. 107 N

maks. 950 mm /
maks. 75 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę: lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik pradu): tak

Wyzwalacz termiczny nie

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 "C

Wymiary:
47 x58x974
(+10/-4) [mm]

47 x58x1224
(+10/-4)[mm]

Materiał obudowy: metal

DC/D-27/24.11".2022

Józefów, dnia: 30 pażdziernika 2023 r

n i n iejszego świadectwa

Strona 13l1"3


