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C ENTRU M NAU KOWO_BADAW CZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213BoP_PIB

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
EuropastraPe 1

3454 Reidling, Republika Austrii

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania
urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG40x,
SG60x, SG8Ox

Szczegółowy wykaz odmian wyrobu oraz tch parametry podano na stronach
2+ 12 n i n iejsze go świo d ectwa do p uszcze n io.

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
EuropastraPe 1

3454 Reidling, Republika Austrii

Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH
EuropastraPe 1

3454 Reidling, Republika Austrii

pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm; Dz. U. z 2010 r. nr 85,

poz.553, z2OL8 r. poz.984, z2O22r.poz.2282|

{*lK
st. bryg. dr inż./awel lanik

Ac 063

SWIADECTWO DOPU SZCZEN IA

Nr 5151/2023
Na podstawie art, 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im, Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym:

spełnia wymagania:

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7O2Ll2023 z dnia 23.05.2023 r.

2. Sprawozdanie z badań nr LE2037/71IZOONP z dnia 2l.Lt.20t7 r. wykonanych w Laboratorium
Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i lnstalacji Elektrycznych - LE lTB, sprawozdania z badań
nr 5679/BA/L2 z dnia o!.02.2o!2 r., nr 6o85/BAlt2 z dnia 10.10.201,2 r. wraz z uzupełnieniem
z dnia 15,01.2013 r. i nr 77UBA|LS z dnia 06,07,2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej - BA CNBOP-PIB oraz sprawozdania z badań

nr FlRES-FR-169-14-AUNE z dnia 01.10.2014 r. inr FlRES-FR-215-14-4UNE zdnia20.t2.2014 r. wykonanych
w FlRES, s.r.o.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 5t6ll DC/ CN BOP-Pl 8/2023.

okres ważności świadectwa :

DYREKToR cNBoP-PlB

DclD-2I/24.1L2022

od 22.L 2L.LL.2O28 r,
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul, Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 5161/2023

DANE TECHN|CZN E lDENTYFlKUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG4Ox, SG6Ox, 5G8Ox

gdzie dla SG4Ox, x oznQczq A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG6Ox, x oznQczą D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub 5 lub T lub U lub V lub W,

dlo SG8Ox, x oznocza E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

DYREKToR cNBoP-PlB

,V*'0
st. bryg. dr inż. Faweł Janik

Ac 063

Odmiana: SG4OA SG4OB SG4Oc SG4OD

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDc

Pobór prądu: maks, 4,0 A

Długość wysuwu wrzeciona l.
siła wysuwu i ciągu:

maks. 250 mm /
maks. 3850 N

maks. 470 mm /
maks. 2490 N

maks. 650 mm /
maks, 1800 N

maks. 840 mm /
maks, 1400 N

maks, 300 mm /
maks. ]"540 N

maks. 550 mm /
maks. 996 N

maks, 780 mm /
maks. 720 N

maks. 1000 rnm /
maks. 560 N

maks. 330 mm /
maks. 385 N

maks. 600 mm /
maks. 249 N

maks. 840 mm /
maks, 180 N

maks. 1080 mm /
maks. 140 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33c

Wytącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

zakres temperatur pracy: -25 "c + +55'c

Wymiary:
47x6lx658
(+10/-4)[mm]

47x6lx890
(+10/-4)[mm]

47x61x1130
(+10/-4) tmml

47 x6lxI37O
(+1Ol-4) [mm]

Materiał obudowy: metal

DclD-2I/ż4.IL.żo22

Józefów, dnia: 22 listopada 2023 r

Strona 2/L2
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CENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OC H RONY P RZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY
P-PIB

DYREKToR cNBoP-PlB

V^h
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

05420 Józefów UOtwocka, ul.Nadwiślańska 213

śwlnorcTwo DopU szczEN lA
Nr 5 L6Ll2023

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG4Ox, SG6Ox, SG8Ox

gdzie dlo SG4Ox, x oznocza A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG6Ox, x oznQcza D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG8Ox, X oznaczo E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

Ac 063

Odmiana: SG40E SG4OF SG4OG SG40H

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDc

Pobór prądu: maks. 4,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks, 1030 mm /
maks,1010 N

maks. 390 mm /
maks, 2610 N

maks. 700 mm /
maks. 1690 N

maks,980 mm /
maks. 1220 N

maks. 1380 mm /
maks. 404 N

maks. 460 mm /
maks, 1044 N

maks. 840 mm /
maks, 676 N

maks. 1170 mm /
maks. 488 N

maks. 1490 mm /
maks. ]-01 N

maks. 490 mm /
maks. 261 N

maks. 900 mm /
maks. 159 N

maks. 1250 mm /
maks. 122 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe:

lP 33c

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 "c + +55'c

Wymiary:
47 x6l,xL780
(+10/-4) [mml

47x6lx818
(+10/-a)[mm]

47x6].x1190
(+r0l-4} {mm]

47x61 x].550
(+10/-a)[mm]

Materiał obudowy: metal

Dc/D-zL/24,LL,2022

Józefów, dnia: 22 listopada żO23 r
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CENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAN STWOWY I N STYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul, Nadwiślańska 213

śwlnorcTwo Dopu szczE N IA

Nr 5161/2023

DAN E TECHNlCZNE lDENTYFlKUjĄcE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG4Ox, SG5Ox, 5G8Ox

gdzie dlo SG4Ox, x oznoczo A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG6Ox, x oznQczQ D lub E lub F lub ] lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo 5G8Ox, x oznaczo E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

DYREKToR CNBoP-PlB

c
CNmPfiB

V*^ [Ą
st. bryg. dr ini. łweł lanik

Ac 063

Odmiana: SG4OJ SG4OL SG40M SG40N

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDc

Pobór prądu: maks.4,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 1260 mm /
maks. 950 N

maks. 230 mm /
maks.4850 N

maks. 360 mm /
maks, 3330 N

maks. 470 mm /
maks. 2600 N

maks. J,500 mm /
maks. 380 N

maks, 280 mm /
maks. 1940 N

maks. 430 mm /
maks, 1332 N

maks. 560 mm /
maks. 1040 N

maks. 300 mm /
maks. 485 N

maks. 470 mm /
maks. 333 N

maks. 500 mm /
maks. 260 N

Stopień ochrony zapewnia nej

orzez obudowe:
lP 33c

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik pradu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: _25 ,c + +55 "c

Wymiary:
47x6lxt790
(+10/4)[mm]

47 x6Lx648
(+].0/-4)[mmI

47 x6Lx798
(+10/-4} tmml

47 x 61, x928
(+10/-a) [mm]

Materiał obudowy: meta l

DclD-zu24.7],.2022

Józefów, dnia: 22 listopada 2023 r.
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAN STWOWY l N STYTUT BADAW CZY
c
cT{Bol-PtB

CNBoP-PIB

DYREKToR cNBoP-PlB

Ww,if5,J/
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

05-420 Józefów k/Otwocka, ul, Nadwiślańska 21 3

śwlnoecTwo DopuszczEN IA

Nr 5161/2023

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUjĄcE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu 5G4Ox, SG5Ox, 5G8Ox

gdzie dla SG4Ox, x oznQczl A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo SG6Ox, x oznaczo D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo SG8Ox, x oznlczl E lub N lub P lub R lubT lub U lub V lub W

Ac 063

Odmiana: SG4OP SG4OR SG4OS SG4OT

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania : 24v DC

Pobór prądu: maks. 4,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 730 mm /
maks. 1660 N

maks. 910 mm /
maks. 1300 N

maks. 350 mm /
maks. 3290 N

maks. 550 mm i
maks.2250 N

maks. 870 mm /
maks. 664 N

maks. 1120 mm /
maks, 520 N

maks. 420 mm /
maks. ],3].6 N

maks. 650 mm /
maks. 900 N

maks, 940 mm /
maks, ].66 N

maks. ]"2],0 mm /
maks. 130 N

maks. 450 mm /
maks. 329 N

maks. 700 mm /
maks. 225 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(oeranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 "c + +55 'c

Wymiary:
47 x6]-x1268
(+10/-4)[mm]

47x5].x1538
(+10/-4)[mm]

41 x6l,x790
(+10/-4}[mml

47 x6l,x1,028
(+].0/-4} tmml

Materiał obudowy: metal

Dc/D-21/ż4,7L2o22

.józefów, dnia: 22 listopada 2023 r,
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

i m, Jozefa Tu liszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

c
cT{Eot_?tB

CNBoP_PIB

DYREKToR cNBoP-PlB

§*"|,,
st. bryg. dr inżńaweł Janik

Nr 516U2023

DANE TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze W systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu 5G4Ox, SG60x, SG8Ox

gdzie dla SG4Ox, x oznaczl A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo SG6Ox, x oznaczo D lub E iub F lub J lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG8Ox, x oznocza E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

śwlnoecTwo Dopu szczE N tA

AcOffi

Odmiana: SG40U sG40V SG40W

Typ: B - do systemów oddymiania r przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania : 24v Dc

Pobór prądu: maks, 4,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 700 mm /
maks. 1760 N

maks, 1100 mm /
maks. 1130 N

maks. 1410 mm /
maks. 880 N

maks, 840 mm /
maks. 704 N

maks. 1310 mm /
maks. 452 N

maks. 1500 mm /
maks, 352 N

maks. 900 mm /
maks, 176 N

maks. 1420 mm /
maks. ].13 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 "C

Wymiary:
47 x6l,x1,228
(+10/-a) [mm]

47 x6l,x1748
(+1Ol4) tmml

4] x6l,x1828
(+10/-4) [mml

Materiał obudowy: metal

DclD-zL/24.]-]-.2022

Józefów, dnia: 22 listopada 2023 r,
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZEC|WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY |NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

M
cNBoP_PIB

DYREKToR cNBoP-PlB

§,*'Ą
st. bryg. dr inż/Paweł lanik

Nr 5161/2023

DAN E TECHN|CZN E lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG4Ox, SG6Ox, SG8Ox

gdzie dla SG4Ox, x oznocza A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla 5G6Ox, x oznocza D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG8Ox, x oznlczo E lub N lub P lub R lubT lub U lub V lub W

śwlno ecTwo DopuszczEN lA

Ac 063

Odmiana: SG60D SG60E sG60F SG5OJ

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDc

Pobór prądu: maks. 6,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 700 mm /
maks. 2220 N

maks. 820 mm /
maks. 1600 N

maks. 330 mm /
maks. 4140 N

maks. 1060 mm /
maks. 1500 N

maks, 940 mm /
maks, 888 N

maks. ].3].0 mm /
maks. 640 N

maks, 430 mm /
maks. 1656 N

maks, 1420 mm /
maks. 600 N

maks. 1070 mm /
maks. 222 N

maks, J_480 mm /
maks. ].60 N

maks.490 mm /
maks. 414 N

maks. 1500 mm /
maks, 150 N

stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

IP 33C

Wyłączni k przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 "c + +55'c

Wymiary:
47x6lx1350
(+10/-a}[mm]

47x67xI77O
(+10/-a)[mm]

47x6lx818
(+10/-a} [mml

47 x6IxI79O
(+10/-4l Imml

Materiał obudowy: metal

DclD-zt/2Ą.LL.2022

Józefów, dnia: 22 listopada 20żf r.
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZEC IWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tul iszkowskiego

PAŃSTWOWY ! N STYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka. ul. Nadwiślańska 21 3

śwlno rcTwo DopuszczEN lA
Nr 5151/2023

DAN E TECHNlCZN E lDENTYFlKUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG4Ox, SG5Ox, 5G8Ox

gdzie dlo SG4Ox, x oznlcza A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG6Ox, x oznaczo D iub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub 5 lub T lub U lub V lub W,

dla SG8Ox, x oznocza E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

6v
cNBor-Dlr

DYREKToR cNBoP-PlB

0*"'0-,J ,/

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Ac 063

Odmiana: SG60M SG60N SG6OP SG60R

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24v Dc

Pobór prądu: maks. 6,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 310 mm /
maks, 5280 N

maks. 390 mm /
maks.4130 N

maks, 620 mm /
maks, 2640 N

maks. 720 mm /
maks, 2060 N

maks. 390 mm /
maks. 2640 N

maks, 530 mm /
maks. ].652 N

maks. 83O mm /
maks. 1056 N

maks. 1,060 mm /
maks, 824 N

maks. 460 mm /
maks. 528 N

maks. 600 mm /
maks. 413 N

maks, 930 mm /
mak5, 264 N

maks, 1190 mm /
maks. 206 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Za kres temperatur pracy: -25 'c + +55 "c

Wymiary:
47 x6l,x788
(+10/-4)[mm]

4] x6l,x928
(+10/-4)[mm]

41 x6l,x1,258
(+10/-a}[mm]

47x6lx1518
(+10/-4)[mm]

Materiał obudowy: metal

DclD-2U24,IL2o22

Józefów, dnia: 22 listopada 2023 r,
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAN STWOWY l N STYTUT BADAWCZY

6M
cNBo?-PlB

P_PIB

DYREKToR cNBoP-PlB

8*,B
st. bryg. drinżńweł Janik

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

SW|ADECTWO DOPUSZCZEN !A

Nr 5161/2023

DANE TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu 5G4Ox, SG6Ox, SG8Ox

gdzie dla SG4Ox, x oznoczo A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo SG6Ox, x oznaczQ D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG8Ox, x oznacza E lub N lub P lub R lubT lub U lub V lub W

Ac 063

Odmiana: SG605 5G6OT SG6OU

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania : 24v Dc

Pobór prądu: maks, 6,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 300 mm /
maks. 5220 N

maks,460 mm /
maks. 3580 N

maks. 600 mm /
maks. 28OO N

maks. 4OO mm /
maks. 2088 N

maks. 620 mm /
maks, 1432 N

maks. 800 mm /
maks, ]-120 N

maks. 450 mm /
maks. 522 N

maks. 70O mm /
maks. 358 N

maks, 900 mm /
maks. 280 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowe:

lP 33C

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 'C + +55 'C

Wymiary:
47 x6\x790
(+10/-4)[mm]

47 x6l,x|028
(+10/-4)[mm]

47x6l,xL228
(+10/-4)[mml

Materiał obudowy: metaI

uiffi;§.ąffi§
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Nr 5151/2023

DAN E TECHNlcZNE lDENTYFlKUjĄcE WYRoB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG4Ox, SG6Ox, SG8Ox

gdzie dla SG4Ox, x oznacza A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo SG6Ox, x oznoczo D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub 5 lub T lub U lub V lub W,

dla SG8Ox, x oznoczo E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

DYREKToR cNBoP_PlB

,/
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

C E NTRU M NAU KOWO-BADAW CZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213Ac 063

śwlłoecTwo DopuszczE N IA

Odmiana: sG6OV 5G6OW

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDc

Pobór prądu: maks. 6,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
sita wysuwu i ciągu:

maks.930 mm /
maks. 1790 N

maks. 1190 mm /
maks. 1400 N

maks. ].240 mm /
maks. 7].6 N

maks. 1500 mm /
maks. 560 N

maks. 1400 mm /
maks. 179 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33c

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracv: -25 "c + +55 "c

Wymiary:
47 x6l,x1,728
(+10/-a)[mm]

47 x6l,x1828
(+10/-4)[mm]

Materiał obudowy: metal

ffi
Józefów, dnia: 22 listopada 2023 r,
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DYREKToR cNBoP-PlB

a*9
st. bryg, dr inż.faweł Janik

O5-42O Józefów k/Otwocka, ul, Nadwiślańska 21 3

śwlnorcTwo DopuszczEN lA
Nr 5161/2023

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - silownik liniowy typu SG4Ox, 5G6Ox, 5G8Ox

gdzie dlo SG4Ox, x oznoczo A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo SG6Ox, x oznaczq D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dlo 5G8Ox, x oznacza E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

C ENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

i m. Jozefa Tu liszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
c
cNDoP_PiB

Ac 063

Odmiana: SG8OE SG8ON SG8OP SG80R

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24v Dc

Pobór prądu: maks. 8,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 700 mm /
maks. 2200 N

maks. 330 mm /
maks, 5660 N

maks. 5].0 mm /
maks, 3620 N

maks,620 mm /
maks. 2830 N

maks. 1240 mm /
maks, 880 N

maks. 420 mm /
maks, 3849 N

maks, 780 mm /
maks. ].448 N

maks. 1010 mm /
maks. 1132 N

maks. 1460 mm /
maks. 220 N

maks. 590 mm /
maks. 565 N

maks. 920 mm /
maks. 362 N

maks. ].].80 mm /
maks. 283 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33c

Wylącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 "c + +55 "C

Wymiary:
Ą-1 x6IxI75O
(+].0/-4) tmml

47 x 61, x91,8
(+10/-a) [mm]

47 x6Ixt248
(+10/-4)[mm]

47x6lx1508
(+].0/-4)[mm]

Materiał obudowy: metal

DclD-zL/ż4.LL.2022

Jozefów, dnia: 22 listopada 2023 r
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im, Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY t NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 21 3

cNEo?-PlB

BoP-PIB Ac 063

SWIAD ECTWO DOPU SZCZE N lA
Nr 5161/2023

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu SG4Ox, SG6Ox, SG8Ox

gdzie dla SG4Ox, x oznoczo A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H lub J lub L lub M
lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

dla SG6Ox, x oznaczo D lub E lub F lub J lub M lub N lub P lub R lub S lub T lub U lub V lub W,

WARUNKl DoDATKoWE l UWAG|:

1. Wymiary poszczególnych odmian siłowników zamieszczone w tabelach na stronach 2+12 niniejszego

dopuszczenia uwzględniają długość siłownika z maksymalnym wysuwem wrzeciona.
2. Zgodnie z § L7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2OO7 r.

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania ia tych wyrobów do uźytkowania (Dz. U. nr 143

poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 984, z 2022 r, poz. 2282| wyrób powinien

c

dla SG8Ox, x oznzczo E lub N lub P lub R lub T lub U lub V lub W

Odmiana: SG8OT SG80U SG8OV sG8OW

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania; 24v DC

Pobór prądu: maks. 8,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 380 mm /
maks. 4900 N

maks. 490 mm /
maks. 3830 N

maks, 760 mm /
maks. 2450 N

maks. 980 mm /
maks. ].920 N

maks, 590 mm /
maks. 1960 N

maks, 750 mm /
maks. 1532 N

maks. 1180 mm /
maks. 980 N

maks. ].500 mm /
maks. 768 N

maks. 690 mm /
maks. 490 N

maks.890 mm /
maks. 383 N

maks, 1380 mm /
maks. 245 N

Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33c

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nle

Zakres temperatur pracy: -25'c + +55 "c

Wymiary:
47x5lx1018
(+10/-4) [mm]

41 x6l,xI)1,8
(+10/-4)[mml

47 x6l,xI7O8
(+10/-4)[mml

47 x6Ix1828
(+10/-4) tmml

Materiał obudowy: metal

być oznakowany znakiem jednostki d

DYREKToR cNBoP-PlB

§,w,f--,
J/

st, bryg. dr inż. Paweł Janik

DclD-ż7/24.11,.2022

numerem niniejszego świadectwa,

Józefów, dnia: 22 listopada ZO23 r
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