
CNBoP-PIB Ac 063

C ENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY t NSTYTUT BADAW CZY
05420 Józefów UOtwocka, ul. Nadwiślańska 2't3

śwlnorcTwo DopuszczEN lA
Nr 5176l2O23

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, że wyrób: sterowania
typu G4Ox,

G6Ox, G8Ox

stronach

produkowany przez: GmbH

Republika Austrii

w zakładzie produkcyjnym : Grasl Pneumatic-Mechanik GmbH

l 1

Republika Austrii

spełnia wymagania: pkt. 12.4.1 Wewnętrznych
wyrobów

zdrowia
i życia oraz dopuszczenia tych wyrobów

2010 r. nr 85,

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu
2. Sprawozdanie z badań nr Z4Z8lttlZOONP z

wykonanych w Laboratorium Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i lnstalacji Elektrycznych - LE lTB,

sprawozdania z badań nr 6084/8A/1,2 z dnia 10.10.20]_2 r. wral z uzupełnieniem z dnia 15.01.2013 r.,

Świadectwo jest ważne pod warunkiem
w umowie nr 5t7 5 / DCl CNBOP-Pl8/2023.

wymagań zawartych

c
cNBor-ttB

do
20

okres ważności świadectwa: od
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st. bryg. dr inż. Pdweł Janik

Dc/D-27/24.77.2022

)ózefów, dnia: 29 listopadażO23 r.
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C ENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY PRZEC|WPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuli szkowskiego

PAŃSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

śwlnorcTwo DopuszczEN lA
Nr 5176l2O23

DANE TECHNlCZNE lDENWF|KUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - silownik liniowy typu G4Ox, G6Ox, G8Ox

gdzie dla G4Ox, x oznacza G lub H lub J lub K tub N lub P lub R
dla G6Ox, x oznacza J lub K lub P lub R

dla G8Ox, x oznacza K lub R
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st. bryg, dr inż. Paweł Janik
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)ózelów, dnia: 29 listopada 2023 r.

Ac 063

Odmiana: G40G G40H G4OJ G4OK

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDc

Pobór prądu: maks. 4,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu iciągu:

maks. 460 mm /
maks, 2500 N

maks. 650 mm /
maks, 1600 N

maks, 840 mm /
nlaks. 1330 N

maks, ]-].30 mm /
maks. 880 N

maks. 530 mm /
maks. 1000 N

maks. 760 mm /
maks. 640 N

rnaks.980 rnm /
maks. 532 N

maks. 1410 mm /
maks, 114 N

maks. 560 mm /
maks, 250 N

maks. 820 mm /
maks. i60 N

maks, 1040 mm /
maks. 133 N

maks. ]-420 rnm

maks. 88 N
Stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33c

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik pradu}: tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 "c

Wymiary:
47x58x852
(+r0l-4) [mml

47 x58xILI2
(+r0l-4)[mml

47x58x1332
(+10/{)[mml

47x58xL7Iż
(+r0l-4) lmml

Materiał obudowy: metal
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZEC|WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuli szkowskiego

PAŃSTWOWY ! NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów klOtwocka, ul. Nadwiślańska 2'l3

śwlnoecTwo DopuszczEN lA
Nr 5176l2O23

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowy typu G4Ox, G6Ox, G8Ox

gdzie dla G4Ox, x oznacza G lub H lub J lub K lub N lub P lub R
dla G6Ox, x oznacza l lub K lub P lub R

dla G8Ox, x oznacza K lub R
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Józefów, dnia: 29 listopada 2023 r.

Ac 063

Odmiana: G40N G4OP G40R

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania: 24VDc

Pobór prądu: maks. 4,0 A

Długość wysuwu wneciona /
siła wysuwu i ciągu:

maks. 490 mm /
maks. ],890 N

maks. 630 mm /
maks. 1570 N

maks. 830 mm /
maks. 1040 N

maks. 570 mm /
maks. 756 N

maks. 730 mm /
maks. 628 N

maks. 1000 mm,/
maks.416 N

maks. 610 mm /
maks. 189 N

nnaks. 780 mm /
maks, 157 N

maks, 1060 mm /
maks. 104 N

stopień ochrony zapewnianej
przez obudowę:

lP 33c

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nie

Zakres temperatur pracy: -25 'C + +55 'C

Wymiary:
47 x58x902
(+10/-4)[mml

47 x58x t072
(+10/-a) [mm]

47x58x1352
(+10/-4)[mm]

Materiai obudowy: metal
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZEC|WPOZAROWEJ

im, Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Nr 5L76l2O23

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami
przeciwpożarowymi - siłownik liniowyĘpu G4Ox, G6Ox, G8Ox

gdzie dla G4Ox, x oznacza 6 lub H lub J lub K lub N łub P lub R
dla G6ax, x oznacza J lub K lub P lub R

dla GSOx, x oznacza K lub R

SWIADECTWO DOPU SZCZE N lA

§
CNBoP_PIB

DYREKToR cNBoP-PlB

U,lui{ZU,) //
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Ac 063

Odmiana: G6OJ G60K G60P G60R

Typ: B - do systemów oddymiania i przewietrzania

Znamionowe napięcie zasilania; 24v Dc

Pobór prądu: maks. 5,0 A

Długość wysuwu wrzeciona /
siła wysuwu iciągu:

maks, 7].0 mrn /
maks. 2160 N

maks. 880 mm /
maks, 1440 N

maks. 530 mm /
maks. 2550 N

maks, 650 mnl /
maks. ],710 N

maks. 920 mm /
maks. 854 N

maks. 1250 mm /
maks. 576 N

maks, 570 mm /
maks, 1280 N

maks. 940 mm /
maks. 684 N

maks, ],030 mm /
maks, 21-6 N

maks. 1400 mm,/
maks. 144 N

maks, 77Q 66 /
nlaks. 256 N

maks, ].050 mm,/
maks, 171 N

Stopień ochrony zapewnianej
orzez obudowe:

lP 33c

Wyłącznik przeciążeniowy
(ogranicznik prądu):

tak

Wyzwalacz termiczny: nle

Zakres temperatur pracy: -25 "C + +55 "c

Wymiary:
47 x58x 1322
(+10/-4)[mml

47x58x1692
(+10/-4)[mm]

47x58x1062
(+10/-4) [mm]

47 x58x L342
(+10/-4)[mm]

Materiał obudowy: meta I
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C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OC H RONY PRZEC |WPOŻIĄROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY
05420 Józefów UOtwocka, ul. Nadwiślańska 213
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1. Wymiary

Ac 063

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 5175l2O23

DANE TECHNlcZNE lDENryFlKUJĄCE WYRoB

Elektromechaniczne u rządzenie
przeciwpożarowymi -
gdzie dla G4Ox, x oznacza G lub P lub R

dopuszczen ia

2. Zgodniez§77
w sprawie wykazu

st. bryg. dr inż, Paweł Janik

WARUNKl DODATKOWE l UWAGl:

lach na stronach 2+5 nrniejszego
r wrzeciona.
nistracji z dnia 20 czerwca ż0O7 r.
pubiicznego Iub ochronie zdrowia

,2u24.17.2022

Józefów, dnia: 29 listopada 2023 r.

strona 5/5

G6Ox, G8Ox

I od.i.n.,

I OługoSe wysuwu wrzeciona /
I siła wysuwu i ciągu s§li

maks. 750 mm /
maks. 2000 N

maks. 1180 mm /
maks, 800 N

maks, 550 mm /
maks. 2370 N

maks. 780 mm./
maks, ].469 N

maks. 1380 mm / maks. 1040 mm /
maks. 237 N

I Wyzwalacz termiczny:

Wymiary:
47x58x1672 47x58x1332

Materiał obudowy:

i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143
984, z2022 r. poz.2282\ wyrób powinien być

DYREKToR cNBoP_PlB
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poz. 1002; zm.,. Dz. U. z20IO r, nr 85, poz. 553, z
ni niejszego świadectwa,


