
uszczelnienie ogniochronne przejść instalacyjnych w bloczkach

Safety Block
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osadzenie bloczków 
SAFETY BLOCK w stropie

wykonanie otworów w bloczkach
SAFETY BLOCK dla przejścia instalacji

przeprowadzenie instalacji
w bloczkach SAFETY BLOCK



DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Wiercenie w SAFETY BLOCK odbywa się metodą bezudarową. Najlepszymi urządzeniami do tego są:

  wiertarka,

  małe ręczne wiertnice diamentowe (do otworów małych średnic) zęby diamentowe do materiałów 
abrazyjnych,

  wkrętarki akumulatorowe ( małe średnice otworów).

Celem szybszego postępu w wierceniu, należy zwracać uwagę, aby zęby w nich posiadały progresywny 
kształt. Dobrze sprawdzają się koronki przeznaczone do wiercenia w: drewnie, tworzywach sztucznych i stali 
nierdzewnej.

  mcr POLYLACK ELASTIC – ETA-19/0321, ETA-18/0169

  mcr POLYLACK KG – ETA-18/0171, ETA-17/1040

  kołnierz mcr PS – ETA-17/0676

  bandaż mcr PS-Bandage – ETA-17/1040, ETA-18/0171

  opaska mcr PS-25 – ETA-17/0676

  przejścia instalacyjne w przegrodzie typu Safety Block - Raport klasyfikacyjny MA 39 – VFA 2020-0229.02

MONTAŻ

Klasa odporności ogniowej EI120



INSTRUKCJA MONTAŻU

SAFETY BLOCK dostępny jest w formatach podstawowych 
160x60 cm/120x60 cm/ 80x60 cm i dostarczony na palecie. 
Do rozładunku na miejscu używa się wózka widłowego 
lub dźwigu budowlanego (z widłami).

SAFETY BLOCK można ręcznie lub za pomocą piły 
elektrycznej dociąć na wymagany wymiar. Cięcia można 
skleić tylko przy użyciu pianki przeciwpożarowej ENT-VER 
i umieścić na szalunku w celu betonowania.

SAFETY BLOCK układany jest na szalunku i w miarę 
konieczności zabezpieczany przed przesunięciem za 
pomocą kołków stalowych.

Przy układaniu SAFETY BLOCK nie można korzystać z oleju 
do szalunków, ponieważ w takim przypadku nie można 
zagwarantować przyczepności do betonu.

Przy betonowaniu SAFETY BLOCK musi być wolne od 
śniegu, lodu i mrozu. Mieszanka betonowa wokół SAFETY 
BLOCK powinna zostać odpowiednio zawibrowana!

dostawa

zmiana wymiaru

układanie na szalunku

ułożenie zbrojenia

betonowanie

stalowe szpilki

zbrojenie



ZASTOSOWANIE

M
ie

js
ca

 z
as

to
so

w
an

ia
 

Pr
ze

jś
ci

a 
in

st
al

ac
yj

ne

Aprobaty

Ka
bl

e
Ro

dz
aj

e 
pr

ze
jś

ć 
in

st
al

ac
yj

ny
ch

Ka
be

l
W

ią
zk

a
ka

bl
i

Ru
ry

 z
 

tw
or

zy
w

a 
sz

tu
cz

ne
go

 
(P

VC
-U

, 
PV

C-
C,

 P
E,

 
PE

-H
D,

 G
EB

ER
IT

 
SI

LE
N

T,
 R

EH
AU

 
RA

UT
IT

AN
, A

BS
, 

SA
N+

PV
C,

 P
P,

 
PP

-R
)

Ru
ry

st
al

ow
e

(z
 iz

ol
ac

ją
pa

ln
ą 

FE
F)

Ru
ry

 s
ta

lo
w

e 
(b

ez
 iz

ol
ac

ji 
pa

ln
ej

)

Pr
ze

jś
ci

a 
ko

m
bi

no
w

an
e 

(k
ab

le
, r

ur
y 

st
al

ow
e,

 ru
ry

 
z 

tw
or

zy
w

a 
sz

tu
cz

ne
go

)

Za
be

zp
ie

cz
en

ie
 

w
 k

sz
ta

łc
ie

 
„U

” 
i n

a 
ru

rz
e 

uł
oż

on
ej

 p
od

 
ką

te
m

Ka
na

ł
w

en
ty

la
cy

jn
y

Ru
ra

 
pr

ze
pu

st
ow

a 
z 

po
je

dy
nc

zy
m

 
ka

bl
em

 
lu

b 
w

ią
zk

ą
ka

bl
i

m
cr

 P
S

w
ys

ok
oś

ć 
ko

łn
ie

rz
a

30
-6

0 
m

m
st

ro
p

–
–

EI
 1

20
–

–
EI

 1
20

EI
 1

20
–

EI
12

0

MA 39 -VFA 2020 - 0229.02

m
cr

 P
S 

Ba
nd

ag
e

ba
nd

aż
 o

gn
io

ch
ro

nn
y

st
ro

p
–

–
–

EI
 9

0
EI

 1
20

–
EI

 9
0

EI
 1

20
–

_
–

m
cr

 P
ol

yl
ac

k 
El

as
tic

m
as

a 
og

ni
oc

hr
on

na
st

ro
p

EI
 1

20
EI

 9
0;

EI
12

0
EI

 1
20

EI
 9

0
EI

 1
20

–
EI

 9
0

EI
 1

20

EI
 9

0
EI

 1
20

–
–

EI
12

0

m
cr

 P
ol

yl
ac

k 
KG

m
as

a 
og

ni
oc

hr
on

na
st

ro
p

EI
12

0
EI

 9
0

EI
12

0
EI

 9
0;

EI
 1

20
–

–
EI

 9
0

EI
 1

20
–

–
EI

12
0

m
cr

 D
un

ab
oa

rd
2x

50
 m

m
 p

ły
ta

 w
eł

ny
 

m
in

er
al

ne
j p

ok
ry

ta
 

w
ar

st
w

ą 
fa

rb
y

m
cr

 P
ol

yl
ac

k 
F 

lu
b 

m
cr

 P
ol

yl
ac

k 
El

as
tic

st
ro

p
EI

 1
20

EI
 9

0
EI

12
0

–
–

–
EI

 9
0

EI
 1

20
–

EI
 6

0
–



WYBRANE PRZYKŁADY W MONTAŻU

Uszczelnianie rur palnych bez izolacji z zastosowaniem kołnierzy mcr PS oraz mcr POLYLACK ELASTIC 

1 bloczek SAFETY BLOCK

2 płyta ze skalnej wełny mineralnej  o grubości ≥50 mm
 i gęstości ≥150 kg/m3

3 powłoka z mcr POLYLACK ELASTIC o grubości ≥1 mm
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Uszczelnianie rur niepalnych w izolacji FEF z zastosowaniem bandaża mcr PS-Bandage 
oraz mcr POLYLACK ELASTIC

1 bloczek SAFETY BLOCK

2 płyta ze skalnej wełny mineralnej o grubości ≥50 mm
 i gęstości ≥150 kg/m3

3 powłoka z mcr POLYLACK ELASTIC o grubości ≥1 mm

4 uszczelnienie mcr POLYLACK ELASTIC min. 10 mm
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4 uszczelnienie mcr POLYLACK ELASTIC min. 10 mm

5 kołnierz ogniochronny mcr PS

6 rura palna

5 izolacja palna typu FEF

6 rura niepalna stalowa lub miedziana

7 bandaż ogniochronny mcr PS Bandage



WYBRANE PRZYKŁADY W MONTAŻU

Uszczelnianie rur palnych oraz niepalnych w izolacji niepalnej z zastosowaniem farby mcr POLYLACK ELASTIC

Uszczelnianie kabli, korytek kablowych z zastosowaniem mcr POLYLACK KG oraz mcr POLYLACK ELASTIC

1 bloczek SAFETY BLOCK

2 płyta ze skalnej wełny mineralnej o grubości ≥50 mm  
i gęstości ≥150 kg/m3

3 uszczelnienie mcr POLYLACK ELASTIC min. 150 mm

1 bloczek SAFETY BLOCK

2 płyta ze skalnej wełny mineralnej o grubości ≥50 mm 
 i gęstości ≥150 kg/m³

3 powłoka z mcr POLYLACK ELASTIC o grubości ≥1 mm
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4 uszczelnienie mcr POLYLACK ELASTIC min. 10 mm

5 izolacja ze skalnej wełny mineralnej o gęstości  
≥80 kg/m³ na długości min. 400 mm od przegrody

6 rura niepalna stalowa lub miedziana

Uwaga: Powyższe przykłady montażu dotyczą przypadków, gdy otwory w przejściu instalacyjnym  
są większe niż średnica montowanego elementu w tym przejściu. W przypadku, gdy otwór jest wywiercony 
dokładnie pod daną średnicę rury uszczelnienie pustej przestrzeni wokół rury odbywa się za pomocą  
mcr Polylack Elastic, w przypadku występowania kabli mcr Polylack KG.

4 uszczelnienie mcr POLYLACK KG o grubości 
≥10x25 mm

5 pojedynczy kabel, wiązka kabli lub kable  
na korycie kablowym



SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

  zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji  

budowlanych

  systemy wentylacji pożarowej

  systemy oddymiania, odprowadzania ciepła  

i doświetleń dachowych

Centrala Gdańsk
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
tel. +48 58 341 42 45 
fax +48 58 341 39 85
mercor@mercor.com.pl

Biuro handlowe Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa
tel. +48 22 654 26 55 
fax +48 22 654 26 47
warszawa@mercor.com.pl

Biuro handlowe Mikołów
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
tel. +48 32 738 49 33 
fax +48 32 738 53 15
mikolow@mercor.com.pl

www.mercor.com.pl

v.1/2021


