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Misją firmy Mercor Light&Vent jest dostar-
czanie bezpieczeństwa użytkownikom 
budynków, dzięki zapewnieniu im kom-
pleksowej ochrony przeciwpożarowej.  
Od prawie 40 lat, oferujemy naszym part-
nerom biznesowym, na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego, produkty i usługi, 
którym zawsze mogą ufać. Jako lider no-
woczesnych technologii w branży zabez-
pieczeń przeciwpożarowych wprowadza-
my nowe rozwiązania, które wyprzedzają 
normy, a dodatkowo charakteryzują się 
wysoką jakością i estetyką wykonania.

Naświetla 
Poliwęglanowe
fasadowe oraz rozwiązania 
niestandardowe dachowe

Naświetla ścienne z wykorzystaniem 
paneli poliwęglanowych to inno-
wacyjne rozwiązanie poprawiające 
naturalne oświetlenie w budynkach 
przemysłowych i komercyjnych. 

Umożliwiają one maksymalne prze-
nikanie światła dziennego, redukując 
potrzebę sztucznego oświetlenia,  
co obniża koszty energii. Dzięki dosko-
nałej izolacji termicznej pomagają 
utrzymać stabilną temperaturę 
wewnątrz budynku. Poliwęglan cha-
rakteryzuje się wysoką odpornością 
na uderzenia oraz trudne warunki 

atmosferyczne, co zapewnia długo-
terminową trwałość i przejrzystość. 
Naświetla te mogą być zintegrowane 
z różnymi typami elewacji i dostoso-
wane do różnych wymagań architek-
tonicznych, co czyni je wszechstron-
nym rozwiązaniem. 

Łączenie paneli specjalnymi zatrza-
skami typu piórowpust daje możli-
wość tworzenia nieograniczonych 
powierzchni pozbawionych meta-
lowych szprosów i widocznych 
z zewnątrz podkonstrukcji.

ZALETY NAŚWIETLI ŚCIENNYCH
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Wysoka przepuszczalność 
światła i doskonałe  

właściwości termoizolacyjne.

Odporność na  
uderzenia  

i wandalizm.

Odporność 
temperaturowa  

od -40°C do +130°C.

10-letnia gwarancja na 
zapobieganie żółknięciu 

poliwęglanu oraz odporność 
na gradobicie.

Powłoka IR blokuje 
promieniowanie podczerwone  

ograniczając nagrzewanie 
budynku (opcja).

Matowa powłoka antyrefleksyjna 
nadaje powierzchni efekt tekstury 

i ogranicza odbicia światła od 
poliwęglanu (opcja).

Płyty z poliwęglanu mogą 
być produkowane w różnych 

kolorach po obu stronach 
(opcja).

Powłoka gwarantująca 
najwyższy poziom ochrony 

przed promieniowaniem UV.

UV

http://www.mercor.com.pl


KONSTRUKCJA NAŚWIETLA ŚCIENNEGO

1 Górny profil ramy

2 Poliamidowa przekładka termiczna

3 Taśma aluminiowa / paroprzepuszczalna

4 Poliwęglan

5 Dolny profil ramy

6 Odprowadzenie wody

7 Uszczelnienie silikonem

8 Profil z obróbką dolną
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Grubość panelu [mm] 40 55 60 65

Struktura struktura wielokomorowa 14-ścienna

Szerokość użytkowa 500 ± 5 mm

Długość płyty na wymiar (zalecana maks. długość 7 m)

Izolacyjność termiczna U = 0,92 U = 0,73 U = 0,69 U = 0,67

Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +130°C

Liniowa rozszerzalność cieplna 6,7 x 10-5 mm / mm°C*

Przepuszczalność 
światła:

Kolor transparentny 
satynowy 40% ± 2 38% ± 2 37% ± 2 36% ± 2

Kolor opalowy 30% ± 2 22% ± 2 20% ± 2 18% ± 2

Klasyfikacja
	» Klasyfikacja stopnia rozprzestrzeniania ognia wg (PN-B-02867:2013)

	» Klasyfikacja  NRO

	» ETA 23/0301

PRZYKŁADOWE PARAMETRY PANELI POLIWĘGLANOWYCH 

(*)   �Wartość współczynnika U jest zależna od ilości komór w panelu.



mm. 55 - 60 - 65

mm. 500 ± 5
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15mm. 55 / 60 / 65

OKNA W KONSTRUKCJI NAŚWIETLA ŚCIENNEGO

Istnieje możliwość zintegrowania okien 
w panelach poliwęglanowych. Konstrukcja 
wykonana z profili aluminiowych (zimne i cie-
płe aluminium) z uszczelnieniem, wyposażona 
w okucia systemowe oraz możliwość współ-
pracy z siłownikami elektrycznymi. Wypełnie-
nie stanowią wielokomorowe panele poliwęgla-
nowe o grubości 40/55/65 mm z ochroną UV. 
Skrzydła przeznaczone do wentylacji o dziennej. 
Wymiary modułów dostosowane do siatki 
systemowej 500 mm oraz wymagań pro-
jektu wykonawczego (zapytania indywidualne). 

Standardowe wymiary okien w panelach poliwęglanowych

1255 x 1000 mm 1500 x 1000 mm

1255 x 1500 mm 1500 x 1500 mm

1255 x 2000 mm 1500 x 2000 mm

1255 x 2500 mm 1500 x 2500 mm

Rys. 1  ��Przekróje płyt poliwęglanowych
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WARIANTY BARWIENIA PANELI POLIWĘGLANOWYCH 
DLA NAŚWIETLI PIONOWYCH

SKALA SZAROŚCI

OFICJALNA PALETA KOLORÓW



NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA DACHOWE

pasmo świetlne 
kalenicowe 

poliwęglanowe

zadaszenie  
 nad wejściem 
poliwęglanowe

zadaszenie trybun stadionu
poliwęglanowe

łukowe zadaszenie parkingu
poliwęglanowe

zadaszenie obiektów 
kulturowych poliwęglanowe

  Zapraszamy do kontaktu, aby wspólnie skonsultować projekt.



Więcej o Naszych  

naświetlach  

poliwęglanowych

KLAPY 
ODDYMIAJĄCE

W PASMACH 
ŚWIETLNYCH

KLAPY 
ODDYMIAJĄCE 

I WENTYLACYJNE

KLAPY 
ŻALUZJOWE

KURTYNY 
DYMOWE

OKIENNY 
SYSTEM

ODDYMIANIA

WYŁAZY 
DACHOWE

SYSTEMY 
STEROWANIA

ŚWIETLIKI
PUNKTOWE

SYSTEMY  
ODDYMIANIA  

KLATEK 
 SCHODOWYCH

Gdańsk
	 �ul. Grzegorza z Sanoka 2
	 ��80–408 Gdańsk
	 Tel.: +48 58 341 42 45
	 mercor@mercor.com.pl

 
Warszawa

	 ��ul. Grzybowska 2 lok. 79
	 �00–131 Warszawa
	 Tel.: +48 22 654 26 55
	 warszawa@mercor.com.pl

Wrocław
	 Tel.: +48 785 440 122 
	 wroclaw@mercor.com.pl

Mikołów
	 �ul. Kolejowa 4
	 �43–190 Mikołów
	 Tel.: +48 32 328 43 71
	 mikolow@mercor.com.pl

Kraków
	 Tel.: +48 508 124 606
	 krakow@mercor.com.pl

Mercor Light&Vent sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
tel. +48 58 341 42 45
mercor@mercor.com.pl 

Biura handlowe

www.mercor.com.pl

ETA 23/0301
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