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I. Komponenten des Standard-Lichtbandes und des Lichtbandes mit 

Sandwichpaneelen. 
 

1. Zarge 
(Standardzarge: Blechdicke ς 1,5 oder 2,0 mm, selbsttragende Zarge: Blechdicke 2,5 mm) 

 

              
 
 
                   
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stirnzarge LŅƴƎǎȊŀǊƎŜ 

[ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ-Verbinder Stirnzargen-Verbinder Eckverbinder 
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Verbindungselemente: 
 
- Maschienschrauben M10 x 20,  
- Muttern M10,  
- Beilagscheiben M10, 
- selbstschneidende Schrauben q6,3x22 mm (bei Zarge mit Blechauflage im Lieferumfang nicht enthalten), 
- Nieten q4,8x12 mm, 
- PE-Schaumstoffdichtband 40x3, 
- PE-Schaumstoffdichtband 20x5. 

  

Obere Zug- und Druckstange 

Untere Zug- und Druckstange 
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2. Lichtband-Konstruktion 
 

Basis-tǊƻŦƛƭŜ ƳǸǎǎŜƴ ŀƳ aƻƴǘŀƎŜƻǊǘ 
entsprechend den Lagerhinweisen auf der 
Verpackung gelagert werden.  

 

 

 

Aluminiumprofile N60/D60: 
 

   

Tragprofil N60 Abdeckprofil D60 Basis-Profil Km10 

  

Basis-Profil Km16 Basis-Profil Km20 

  

KopfstǸŎƪ-Profil Tm 60 YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Profil Tm 60-II 
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Aluminiumprofile N80/D80 : 
 

 

 

 

Tragprofil N80 Abdeck-Profil D80 Basis-Profil Kd10 

 

 

Basis-Profil Kd16 Basis-Profil Kd20 

  

Basis-Profil Kd25 Basis-Profil Kd33 

 

 

 

YƻǇŦǎǘǸŎƪ (Giebel des Lichtbands) Lichtbanklappen-¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ 

 

Basis-Profil-EndsǘǸŎƪ (2 Stk. RECHTS, 2 Stk. LINKS) 
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Dichtungen 
(ƴƛŎƘǘ ƳŀǖǎǘŀōǎƎŜǘǊŜǳ) 

 

 
 
 

Polycarbonatplatten im Bereich der Lichtbandklappe 
 

   

 

Polycarbonatplatten, zugeschnitten 
in Breiten: 

700 mm / 1050 mm / 2100 mm 
Seitliche Polycarbonatplatten 

tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘǇƭŀǘǘŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ 
Eibau unterhalb  
des RWA-DŜǊŅǘǎ 

Polycarbonatplettenstreifen 
ŦǸǊ ŘƛŜ aƻƴǘŀƎŜ ǳƴǘŜǊƘŀƭō 

der Lichtbandklappen-
¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ 

 

- Polyesterplatten ([ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊ als harte Bedachung der Klasse Broof(t1), 
in Formaten wie die Polycarbonatplatten, 

- selbstschneidende Schrauben q6,3x32,  
- selbstschneidende Schrauben q6,3x22,  
- Linsenkopf-Blechschrauben q5,5x 32 ҍ 50, 
- Senk-Blechschrauben q5,5x 38 ҍ 55, 
- PE-Schumstoffdichtband 40x3. 

  

 
 

  
 

 
 
   
 

 

EPDM Dichtung (Typ SIM), werkseitig 
montiert im Abdeck-Profil 

EPDM Dichtung (Typ JP) 
 (ŦǸǊ Řŀǎ .ŀǎƛǎ-Profil) 

lose geliefert ƛƴ {ǘǸŎƪŜƴ 
YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Dichtung 
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Lichtbandklappen 
 
 
 
  

Stahlbogen-Versteifungselement   
(fǸǊ ŘŜǊ 9ƛƴōŀǳ ŘŜǎ w²!-mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ) 

9ƛƴŦƭǸƎŜƭƛƎŜ [ƛŎƘǘōŀƴŘƪƭŀǇǇŜ 

½ǿŜƛŦƭǸƎŜƭƛƎŜ  [ƛŎƘǘōŀƴŘƪƭŀǇǇŜ 
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mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ŦǸǊ 
ȊǿŜƛŦƭǸƎŜƭƛƎŜ w²!-DŜǊŅǘŜ 

mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ŦǸǊ 
ŜƛƴŦƭǸƎŜƭƛƎŜ w²!-DŜǊŅǘŜ 
 

mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ŦǸǊ 
[ǸŦǘǳƴƎǎƪƭŀǇǇŜƴ ŀǳǎƎŜǎǘŀǘǘŜǘ Ƴƛǘ YҌD 
[ǸŦǘǳƴƎǎŀƴǘǊƛŜōŜƴ ¢yp E (.ŜƛǎǇƛŜƭ ŦǸǊ 
ȊǿŜƛŦƭǸƎŜƭƛƎŜ [ƛŎƘǘōŀƴŘƪƭŀǇǇŜ) 

mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ŦǸǊ 
[ǸŦǘǳƴƎǎƪƭŀǇǇŜƴ ǾƻǊƎŜǊƛŎƘǘŜǘ ŦǸǊ WhCh 
[ǸŦǘǳƴƎǎŀƴǘǊƛŜōŜ ¢yp JMBx  
(.ŜƛǎǇƛŜƭ ŦǸǊ ŜƛƴŦƭǸƎelige Lichtbandklappe) 
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Sicherheitselemente 
 

a. Durchsturz-Sicherheitsnetz, schlagfest bis 1200 J 

 

 

 

Sicherheitsnetz-Montagekonsole Sicherheitsnetz 

 
b. Einbruchhemmender Schutzgitter  

 

 

 

Tragprofil Abdeckprofil 

 

 

Versteifungstraverse Abdeckprofil der Versteifungstraverse 

 

Einbruchhemmender Gitterrohr 

 
  

c. PŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜ !ōǎǘǳǊȊǎƛŎƘŜǊǳƴƎ PAS 
 

 

Anschlagpunkt  MCR-PP-PAS-1.1 
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Komponenten des Lichtbands mit mehrschichtigen Verglasungen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Polyethylen-Schaumstoffstreifen zur 
Montage in den o.g. Abstandskonsolen 

Zwei Arten von Halterungen (sogenannte 
C-ŦǀǊƳƛƎŜ !ōǎǘŀƴŘǎkonsolen) werden am 
Lichtbandklappen-¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ 
montiert. Die entsprechende 
Abstandskonsole sollte passend zum 
¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭ ƎŜǿŅƘƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ   

Expandierendes Schaumstoffdichtband 
geliefert in Rolle: Typ 25/25 (6,6 m/Rolle)  
ŦǸǊ ŘƛŜ bсл tǊƻŦƛƭŜ ǳƴŘ ¢ȅǇ 15/40  
(4,3 m/wƻƭƭŜ ŦǸǊ ŘƛŜ bул Profile. 

Nach dem Aufbringen expandiert die 
Schaumstoffdichtung auf N60 Profilen von 
4 ҍ 8 mm bis zu 25 mm und auf N80 
Profilen von 7 ҍ 12 mm bis zu 40 mm. Die 
9ȄǇŀƴǎƛƻƴǎȊŜƛǘ ƘŅƴƎǘ ǎǘŀǊƪ Ǿƻƴ Wetter-
bedingungen ab. Hohe Temperaturen 
ǾŜǊƪǸǊȊŜƴ ŘƛŜ !ǳǎŘŜƘƴǳƴƎǎȊŜƛǘ ŘŜǊ 
Dichtung.    

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǎ  Dichtungsband 

½ǳǎŀǘȊŀǳǎǊǸǎǘǳƴƎ ŘŜǊ [ƛŎƘǘōŀƴŘƪƭŀǇǇŜƴ-¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ 
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Polycarbonatplatten mit aufgeklebten Abstandshaltern 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KopfstǸŎƪ-Gummidichtung  

Die YƻǇŦǎǘǸŎƪ-
Gummidichtung wird unter 
dem Abdeckprofil in der 
Montagenut der  
SIM-Dichtung montiert. Die 
5ƛŎƘǘǳƴƎǎȊǳƴƎŜ ǸōŜǊƭŀǇǇǘ 
ŘƛŜ ǎŜƴƪǊŜŎƘǘŜ CƭŅŎƘŜ ŘŜǎ 
YƻǇŦǎǘǸŎƪǎΦ 

Polycarbonatplatten mit 
aufgeklebten Abstandshaltern: gilt 
ƴǳǊ ŦǸǊ ōŜǎǘƛƳƳǘŜ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴŜƴ 
von LichtōŅƴŘŜǊƴ mit 
mehrschichtigen Verglasungen. 
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II. Montage der Lichtband-Zarge 
 

Die Lichtband-Zarge wird in Teilen geliefert.  
 

1 23

6

57 4

8

9

 

1. Stirnzarge, 
2. [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜ, 
3. Stirnzargen-Verbinder, 
4. [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ-Verbinder, 
5. Eckverbinder, 
6. Zug- und Druckstange, 
7. Verbindungselemente (Schrauben M10x20, 

Beilagscheibe, Mutter M10 mit Sicherung), 
8. Verbindungselemente (bis zu einer 

Spannweite von 4 m: selbstschneidende 
Schraube q6,3x22Σ ǸōŜǊ пƳ {ǇŀƴƴǿŜƛǘŜΥ 
Maschinenschraube M6x22 mit 
Beilagscheibe und Mutter mit Sicherung / je 
6 Stk. auf jede Seite, 

9. Eckverbinder. 
 

Abb. 1  Einzelteile der Lichtband-Zarge 

 
  

1. ±ƻǊ aƻƴǘŀƎŜōŜƎƛƴƴ ƛǎǘ Řŀǎ aŀǖ ŘŜǊ 5ŀŎƘǀŦŦƴǳƴƎ ƎŜƴŀǳ Ȋǳ ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴ. 
2. Verteile alle Zargen-9ƭŜƳŜƴǘŜ ƎŜƳŅǖ ŦƻƭƎŜƴŘŜǊ ½ŜƛŎƘƴǳƴƎ. 

 
 

2

1

3

3000 lub 2500 3000 lub 2500 3000 lub 2500 A

6a 6b 6c

 

1. Stirnzarge 
2. LŅƴƎǎȊŀǊƎŜ 
3. [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ-9ƴŘǎǘǸŎƪ  
ό! Ґ ŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ [ŅƴƎŜ ŘŜǊ YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴύ 
 

6a. Position der Zug- und Druckstange genau am 
{ǘƻǖ ȊǿŜƛŜǊ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ όŦǸǊ t/! млΣ мс mm) 

6b. ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ½ǳƎ- ǳƴŘ 5ǊǳŎƪǎǘŀƴƎŜƴ όŦǸǊ t/!  
20, 25 mm oder Lichtbandbreite >=5,5 m) 

6c. ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ½ǳƎ- und Druckstangen (wenn A>1,5 m) 
 

 

Abb. 2  Anordnung der Lichtband-Zargenteile im First oder neben dem First 

 

1

  3000 or 25000 

2 3 6a 6b 6c 

oder oder oder 
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1. Stirnzarge, 
2. LŅƴƎǎȊŀǊƎŜ, 
3. [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ-CƛǊǎǘǎǘǸŎƪŜ  

ό. Ґ ŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ [ŅƴƎŜ ŘŜǊ 
Konstruktion), 

 
6a. Position der Zug- und Druckstange 
ƎŜƴŀǳ ŀƳ {ǘƻǖ ȊǿŜƛŜǊ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ 
(PCA 10 oder 16 mm), 

6b. ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ½ǳƎ- und Druckstange 
(PCA 20, 25mm oder wenn 
Lichtbanbreite >=5,5 m), 

6c. ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ½ǳƎ- und Druckstange 
(wenn A>1,5 m). 

 

 

Abb. 3  Anordnung der Lichtband-Zargenteile (Lichtbandverlauf: Traufe ς First - Traufe) 

 
 
 

 

3. Die Lichtband-Zargen werden auf eine vorhandene Unterkonstruktion montiert und mit dem der 
Unterkonstruktion entsprechendem Befestigungsmaterial versehen: q5,5 oder q6,3 selbstschneidende 
Schrauben, q6 MaschinŜƴǎŎƘǊŀǳōŜƴ ŦǸǊ IƻƭȊ- und Metall-Unterkonstruktionen, qу ŦǸǊ 5ǸōŜƭΦ 5ƛŜ 
Befestigungselemente sind in einem Abstand von max. 50 ҍ 60 cm zu montieren.  

4. Die nebeneinander liegenden Zargenmodule ƳǸǎǎŜƴ ƎŜƳŅǖ  (Abb. 1, Pos. 3 oder 4) mit 
Maschinenschrauben M10x20 mit Beilagscheiben und Muttern verbunden werden 
Bei selbsttragenden Lichtband ist die Anzahl der Verbinder zu verdoppeln und in zwei Reihen 
anzuordnen.  

5. Die Stirnzargen mit ihren Kanten parallel auf einer horizontalen, geradeƴ CƭŅŎƘŜ ǾŜǊƭŜƎŜƴΦ 5ŀƴƴ ŘƛŜ 
Stirnzargenmodule mit dem passenden Stirnzargen-Verbinder und mit den M10 Maschinenschrauben 
ƳƛǘŜƛƴŀƴŘŜǊ ǾŜǊōƛƴŘŜƴΦ 5ƛŜ ǎƻ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜōŀǳǘŜ {ǘƛǊƴȊŀǊƎŜ ǿƛǊŘ ŀƴ ŘƛŜ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜ ŘŜǎ [ƛŎƘǘōŀƴŘŜǎ 
befestigt.  

 

 
 
Achtung! Die Stirnzargenmodule ƳǸǎǎŜƴ ŜȄŀƪǘ ǇŀǊŀƭƭŜƭ ƳƻƴǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀ Ŝǎ ǎƻƴǎǘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ 
ŦŜƘƭŜǊƘŀŦǘŜƴ aƻƴǘŀƎŜ ŘŜǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪǎ ƪƻƳƳŜƴ ƪŀƴƴΦ 

 

 

 

 

 

2 4 6a 6b 6c 4

 

2 

1

  3000 or 25000 

1

  3000 or 25000 

oder oder oder oder 

C
ƛ
Ǌ
ǎ
ǘ
ǎ
ǘ
Ǹ
Ŏ
ƪ
Ŝ

 



Montageanleitung Lichtband mcr PROLIGHT mit integrierten Klappen 
 

Seite 15 von 107 
 

 

 

 

Abb. 4  Verbindung der Stirnzargen 

6. Beachte, dass die vorgegebenen lichten Zargen-mŦŦƴǳƴƎǎƳŀǖŜ ŜƛƴƎŜƘŀƭǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ.  
7. Montiere die Eckverbinder Ƴƛǘ ŘŜǊ {ǘƛǊƴȊŀǊƎŜ ǳƴŘ ŘŜǊ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜ.  

 

 

1. Stirnzarge 
2. [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜ 
3. Eckverbinder 
4. Verbindungselemente (Maschinenschraube M10x20, 

Beilagscheibe und Mutter). 
 

Abb. 5  ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘƛǊƴȊŀǊƎŜ ǳƴŘ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜj (Eckbereich) 

8. Montiere die Zug- ǳƴŘ 5ǊǳŎƪǎǘŀƴƎŜƴ ƎŜƴŀǳ ŀƳ {ǘƻǖ ȊǿŜƛŜǊ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ Ƴƛǘ ǎŜƭōǎǘǎŎƘƴŜƛŘŜƴŘŜƴ {ŎƘǊŀǳōŜƴΥ 
- bei Lichtbandbreite bis 4 m verwende die Schrauben q6,3x19 mm oder q6,3x22 mm je 4 Stk. pro Seite 
ŦǸǊ ƧŜŘŜ ½ǳƎ- und Druckstange  

- ōŜƛ [ƛŎƘǘōŀƴŘōǊŜƛǘŜ ǸōŜǊ 4 m verwende die Schrauben q6,3x22 mm oder q6,3x25 je 6 {ǘƪΦ ǇǊƻ {ŜƛǘŜ ŦǸǊ 
jede Zug- und Druckstange 

4 

1 
2 

3 

VORSICHT: Kanten parallel halten 

VORSICHT: Kanten paralel halten 
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Die  zǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜn Zug- und Druckstangen (6b) werden bei Lichtband mit PCA 20 mm und 25 mm oder bei allen 
Konstruktionen mit einer Breite von >= 5,5 m eingesetzt. ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ½ǳƎ- und Druckstangen (6b) ƳǸǎǎŜƴ ƳƛǘǘƛƎ 
von jedem Zargenmodul montiert werden. VeǊǿŜƴŘŜ ŘƛŜ ƎƭŜƛŎƘŜƴ ±ŜǊōƛƴŘŜǊ ǿƛŜ ŦǸǊ die Standard Zug- und 
Druckstangen (6a). 
Weitere Zug- und Druckstangen (6c) werden mit zusŅǘȊƭƛŎƘŜƴ ½ǳƎ- und Druckstangen (6b) verwendet, wenn 
ŘƛŜ [ŅƴƎǎȊŀǊƎen-CƛǊǎǘǎǘǸŎƪŜ ƻŘŜǊ ŘƛŜ ½ŀǊƎŜƴ-9ƴŘǎǘǸŎƪŜ Ҕ мΣр Ƴ ǎƛƴŘΦ ±ŜǊǿŜƴŘe die gleichen Verbinder wie 
ŦǸǊ ŘƛŜ {ǘŀƴŘŀǊŘ ½ǳƎ- und Druckstangen (6a). 
.Ŝƛ ǎŜƭōǎǘǘǊŀƎŜƴŘŜƴ ½ŀǊƎŜƴ ƳǸǎǎŜƴ ŜǊƎŅƴȊŜƴŘ untere Zug- und Druckstangen ƎŜƴŀǳ ŀƳ {ǘƻǖ ȊǿŜƛŜǊ 
[ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ montiert werden.  

 

 

 
1. [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜ 
2. Stirnzarge 
3. Obere Zug- und Druckstange 
4. Untere Zug- und Druckstange  

 

Abb. 6  .ŜƛǎǇƛŜƭ ŦǸǊ ŘƛŜ aƻƴǘŀƎŜ ŘŜǊ Zug- und Druckstangen in selbstragender Lichtband-Zarge 

9. Nach der Lichtband-½ŀǊƎŜƴƳƻƴǘŀƎŜ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ ƛƴ ŘƛŜ ½ŀǊƎŜ ŜƛƴƎŜōǊŀŎƘǘ ǳƴŘ ŘƛŜ 
5ŀŎƘŀƴŘƛŎƘǘǳƴƎ ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘΦ 5ƛŜǎŜ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ǎƛƴŘ ƛƴ «ōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳǳƴƎ Ƴƛǘ ŘŜƴ 
Planungsunterlagen und den baulichen Vorschriften bzw. Dachdecker-Richtlinien von den Dach-
!ōŘƛŎƘǘǳƴƎǎŦƛǊƳŜƴ ŀǳǎȊǳŦǸƘǊŜƴ. 

 

 

1. Lichtbandzarge 
2. ²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ ŘŜǊ [ƛŎƘǘōŀƴŘȊŀǊƎŜ, 
3. Dachandichtung, 
4. ²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ ƛƳ 5ŀŎƘ, 
5. Dachkonstruktion. 

 

 

Abb. 7  Typische Variante Lichtband-½ŀǊƎŜ Ƴƛǘ ²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ ǳƴŘ 5ŀŎƘŀƴŘƛŎƘǘǳƴƎ 

 
Achtung! An den Zargenecken ƪǀƴƴŜƴ ƳŜƘǊŜǊŜ [ŀƎŜƴ 5ŀŎƘōŀƘƴ ǸōŜǊƭŀǇǇŜƴŘ ǾŜǊƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ Im Zuge der 

Dachandichtungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die letzten Lagen der Dachbahn in den Zargenecken nicht mehr als  
10 ƳƳ ƘǀƘŜǊ ƭƛŜƎŜƴ ŀƭǎ ŘŜǊ aƛǘǘŜƭǇǳƴƪǘ ŘŜǊ {ǘƛǊƴȊŀrge (siehe: Abb. 25  Montage des Basis-Profil). 

WŜƴƴ ŘƛŜ IǀƘŜƴŘƛŦŦŜǊŜƴȊŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ Zargenecken und Zargenmitte mehr als 10 mm betragen, kann das Lichtband 
ŜǊǎǘ ƴŀŎƘ !ǳǎƎƭŜƛŎƘŜƴ ŘŜǊ aƻƴǘŀƎŜƘǀƘŜƴ ƳƻƴǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

  

4 

3 
1 

2 
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10. Die Montage der Lichtbandverglasung wird nach Anbringung ŘŜǊ ²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ ǳƴŘ ŘŜǊ 5ŀŎƘ-
Andichtung begonnen.  

 
 

 

a/  horizontale Oberkante der Stirnzarge  

 

b/  Oberkanten der Stirnzargen und die FirstǎŎƘǊŅƎŜn 

in unterschiedlichen  Neigungswinkeln 
 

c/ Oberkante der Stirnzargen und die FirstǎŎƘǊŅƎŜn 

im gleichen  Neigungswinkeln 
 

 
 

Abb. 8  Formen der Stirnzargen im First-Lichtband 
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III. Montage der Blechauflage. 
 
 

 

1. Zarge / Sockel 
2. Blechauflage auf der Stirnseite 
3. Blechauflage auf der LŅƴƎǎǎŜƛǘŜ 
4. Blechauflage auf der LŅƴƎǎǎŜƛǘŜΣ 

9ƴŘǎǘǸŎƪ 

 

Abb. 9  Anordnung der einzelnen Teile der Blechauflage auf dem Sockel 

 

 
 

1. Dachkonstruktion mit dem Lichtband-Sockel, 
2. ²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ, 
3. Dachandichtung 
4. Oberlicht-Blechauflage  
5. SpǊŜƛȊŘǸōŜƭ 
6. Beilagscheibe 
7. Sechskantschraube 

 
 

 

 

 

Abb. 10  Blechauflage mit Schraubenabstand 

 

Abb. 11  Querschnitt: Betonsockel mit Oberlicht-Blechauflage 

1. Vor Montagebeginn ist das lichte aŀǖ des Sockels ƎŜƴŀǳ Ȋǳ ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴ. 
2. ±ŜǊǘŜƛƭŜ ŘƛŜ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ ¢ŜƛƭŜ ŘŜǊ .ƭŜŎƘŀǳŦƭŀƎŜ ƎŜƳŅǖ (Abb. 9  Anordnung der einzelnen Teile der 

Blechauflage auf dem Sockel). Auf dem Sockel ist die selbstklebende Schaumstoffdichtung PES 40x3 oder 
PES 20x5 umlaufend zu kleben. 

3. aƻƴǘƛŜǊŜ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ŘƛŜ .ƭŜŎƘŀǳŦƭŀƎŜ  auf den komplett isolierten Sockel mit geeigneten Schrauben 
je nach Untergrundwerkstoff (Tabelle 1  Schraubendurchmesser und DǸōŜƭƭŅƴƎŜ sowie die 
aƻƴǘŀƎŜŀōǎǘŅƴŘŜ ƧŜ ƴŀŎƘ ¦ƴǘŜǊƎǊǳƴŘǿŜǊƪǎǘƻŦŦ). 

4. tƭŀǘȊƛŜǊŜ ŘƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘŜƴ [ƻŎƘōƛƭŘ ŀǳŦ ŘŜƴ {ŜƛǘŜƴ ŘŜǊ .ŀǎƛǎΦ ²Ŝƴƴ Ŝƛƴ ǎƻƭŎƘŜǎ 
{ŎƘŜƳŀ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴ ƛǎǘΣ ǾŜǊǘŜƛƭŜ ŘƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎ ƛƳ !ōǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ рлл ҍ 600 mm (Abb. 10  
Blechauflage mit Schraubenabstand). 

1 

3 4 2 
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5. Die {ŎƘǊŀǳōŜƴ ǎƛƴŘ ƛƴ ȊǿŜƛ wŜƛƘŜƴ ŀƴȊǳƻǊŘƴŜƴΣ ƎŜƳŅǖ (Abb. 11  Querschnitt: Betonsockel mit 
Oberlicht-Blechauflage). Bei schmalen Sockeln ist eine Anordnung der Schrauben in einer Reihe 
ȊǳƭŅǎǎƛƎΦ Der Abstand sollte dann auf 300 ҍ 400 mm verdichtet werden.  

6. ±ŜǊǿŜƴŘŜ ƛƳƳŜǊ ŘƛŜ .ŜƛƭŀƎǎŎƘŜƛōŜƴ ǳƴǘŜǊ ŘƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴƪǀǇŦŜΦ  
 

Achtung! 5ƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴ ǳƴŘ 5ǸōŜƭ sind im Lieferumfang nicht enthalten. 
 
 

 
 
 

Tabelle 1  Schraubendurchmesser und DǸōŜƭƭŅƴƎŜ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ aƻƴǘŀƎŜŀōǎǘŅƴŘŜ ƧŜ ƴŀŎƘ ¦ƴǘŜǊƎǊǳƴŘǿŜǊƪǎǘƻŦŦ 

 

Untergrund 

/ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛǎŎƘŜ DǊǀǖŜ 

Min. Schraubendurchmesser L A B 

[mm] 

Beton 6 >80 >40 

500 ҍ 600 Holz 6 >60 >20 

Stahl 5,5 ~15 >15 
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IV. Montage der Durchsturzsicherung 
 

Die Durchsturz-{ƛŎƘŜǊƘŜƛǘǎƴŜǘȊŜ ƪǀƴƴŜƴ ƛƴ [ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊƴ ōƛǎ Ȋǳ оΣс m Breite installiert werden, und die 
ŜƛƴōǊǳŎƘƘŜƳƳŜƴŘŜ {ŎƘǳǘȊƎƛǘǘŜǊ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ [ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊƴ ōƛǎ с m Breite eingebaut.    
WŜ ƴŀŎƘ ƎŜǿǸƴǎŎƘǘŜƳ {ŎƘǳǘȊ ƪǀƴƴŜƴ bŜǘȊŜ ǳƴŘ DƛǘǘŜǊ ƴǳǊ im Bereich unter den RWA-DŜǊŅǘŜƴ oder unter dem 
gesamten Lichtband angebracht werden. 
Die Durchsturz-Sicherheitsnetze und Diebstahlgitter ŘǸǊŦŜƴ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ƛƴ [ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊƴ Ƴƛǘ ƎŜǊŀŘŜǊ ½ŀǊƎŜ 
aus mindestens 2 mm starkem Stahlblech  eingebaut werden.  

  

A. Montage des Durchsturz-Sicherheitsnetzes. 

 
Der Einbau des Durchsturz-Sicherheitsnetzes wird nach fertiggestellter  Montage der Lichtband-Zarge 
begonnen.  
  
Die unteren Teile der Sicherheitsnetz-Montagekonsolen sind an die Lichtband-Zarge zu befestigen. 
An die so montierten Konsolen sind die Sicherheitsnetze einzuhaken wie in der (Abb. 12 und Abb. 13  
Anordnung der Montagekonsole an der Zarge). 

        

  

Abb. 12 Montage der Sicherheitsnetz-Montagekonsole an der Lichtband-Zarge 

 

Die Konsolen sind entsprechend den in (Abb. 14  Anordnung des Sicherheitsnetzes unter der 
Lichtbandklappe (der mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ǊŀƎǘ nicht unter die Oberkante der Lichtband-Zarge)) 
ŀƴƎŜƎŜōŜƴŜƴ !ōǎǘŅƴŘŜƴ ŀƴȊǳƻǊŘƴŜƴΦ !ƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ƻōŜǊŜƴ ¢ŜƛƭŜ ŘŜǊ aƻƴǘŀƎŜƪƻƴǎƻƭŜƴ 
einzuklappen und mittels selbstschneidenden Schrauben q6,3x22 mm an die Zarge zu befestigen (jeweils 
6 Schrauben pro Konsole, 1 {ŎƘǊŀǳōŜ ŦǸǊ ŘŜƴ ǳƴǘŜǊŜƴ ¢Ŝƛƭ ǳƴŘ р {ŎƘǊŀǳōŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ƻōŜǊŜƴ ¢Ŝƛƭ). 

1. Zarge oder Sockel, 
2. Sicherheitsnetz-Montagekonsole,  
3. selbstschneidende Schraube q6,3x22 mm, 
4. Sicherheitsnetz. 

 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 
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Abb. 13  Anordnung der Montagekonsole an der Zarge 

 

Abb. 14  Anordnung des Sicherheitsnetzes unter der Lichtbandklappe (der mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ǊŀƎǘ nicht unter die Oberkante der Lichtband-Zarge) 

 
X ς Abstand der Montagekonsolen = 880 mm (+/- 50 mm) 
B ς [ƛŎƘǘōŀƴŘƪƭŀǇǇŜƴƭŅƴƎŜ 

 

1. Zarge oder Sockel 
2. Sicherheitsnetz-Montagekonsole  
3.  selbstschneidende Schraube q6,3x22 mm, 
4. Sicherheitsnetz. 

 

Konsole in Pfeilrichtung biegen 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

4 

4 
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Abb. 15  Anordnung des Durchsturz-Sicherheitsnetzes unter der Lichtbandklappe (der mŦŦƴǳƴƎǎƳŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ǊŀƎǘ ǳƴǘŜǊ ŘƛŜ hōŜǊƪŀƴǘŜ ŘŜǊ [ƛŎƘǘōŀƴŘ-Zarge) 

 
X ς Abstand der Montagekonsolen = 880 mm (+/- 50 mm) 
B ς [ƛŎƘǘōŀƴŘƪƭŀǇǇŜƴƭŅƴƎŜ 

 
Wenn das Sicherheitsnetz unter dem gesamten Lichtband montiert werden soll, ist die Position der 
MontagekonsoƭŜƴ Ȋǳ ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴΣ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭǎ ŀƴ ƧŜŘŜƳ ŘǊƛǘǘŜƴ bŜǘȊ ŀƴƎŜōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ Die Netze werden 
miteinander verbunden, indem das ƴŅŎƘǎǘŜ Netz an den Haken des zuvor montierten Netzes ŜƛƴƎŜƘŅƴƎǘ ǿƛǊŘ 
(Abb. 16  Montage der Sicherheitsnetze unter dem gesamten Lichtband). Das Netz kann zugeschnitten werden 
όǎƻŦŜǊƴ ŘŜǊ ŜǊƘŀƭǘŜƴŜ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ плл ƳƳ ōǊŜƛǘ ƛǎǘύ ƻŘŜǊ ǸōŜǊƭŀǇǇŜƴŘ Ƴƛǘ ŘŜƴ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜƴ 
Netzabschnitten angebracht werden. 5ƛŜ ŅǳǖŜǊǎǘŜƴ betzabschnitte sollten in einem Abstand von 30 mm bis 
100 mm zur Stirnzarge montiert werden. 

  

a/  
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b/  

 
 

Abb. 16  Montage der Sicherheitsnetze unter dem gesamten Lichtband  

 
X ς Abstand der Montagekonsolen  zur Befestigung eines Netzes = 875 mm (+/- 25 mm) 
Y ς Abstand der Montagekonsolen  zwischen den einzelnen Netzen = 275 (+/- 15 mm) 
Z ς Abstand des Sicherheitsnetzes von der Stirnzarge = 30ҍ100 mm 
 

 
 
 

  

1. Lichtband-Zarge, 
2. Sicherheitsnetz-Montagekonsole 
3. Durchsturz-Sicherheitsnetz 

1 2 
3 
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B. Montage des einbruchhemmenden Schutzgitters. 

 
Die Montage des Schutzgitters wird nach fertiggestellter  Montage der Lichtband-Zarge begonnen.   

 
1. Montiere die unteren Zug- und Druckstangen (verzinkter Stahlprofil Rp 40x40x2)  ƎŜƴŀǳ ŀƳ {ǘƻǖ 
ȊǿŜƛŜǊ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜƴ Ƴƛǘ ǎŜƭōǎǘǎŎƘƴŜƛŘŜƴŘŜƴ {ŎƘǊŀǳōŜƴ q6,3x25 mm. Die Endbleche der Zug- und 
DruckǎǘŀƴƎŜ ǎƻƭƭŜƴ ōǸƴŘƛƎ mit der unteren Kante der [ŅƴƎǎȊarge ŀōǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ   

 

 
 

Abb. 17  Montage der Verstrebungen 

 
 
 
 
 

2. Die Versteifungstraversen des Schutzgitters sind zwischen unteren Zug- und Druckstangen  sowie 
zwischen unteren Zug- und Druckstangen und der Stirnzarge einzubauen. Verwende dabei 
selbstschneidende Schrauben q6,3x25. Die Anzahl der SchutzgittervŜǊǎǘŜƛŦǳƴƎŜƴ ƘŅƴƎǘ Ǿƻƴ ŘŜǊ 
Lichtbandbreite ab. Der Abstand der Versteifungen zueinander ǎƻƭƭ мΣр Ƴ ƴƛŎƘǘ ǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴ.  

 

3. Tragprofile des Schutzgitters an die Lichtband-Zarge mit selbstschneidenden Schrauben q6,3x25 
befestigen. Die unteren Kanten der Schutzgittertragprofile ǎƻƭƭŜƴ ōǸƴŘƛƎ mit der unteren Kante der 
[ŅƴƎǎȊarge ŀōǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 9ǎ ƛst darauf zu achten, dass die Aussparungen im Tragprofil und der 
Versteifungstraverse in einer Linie liegen.  
 

4. Die Gitterrohre auf die Tragprofile und die Versteifungstraverse auflegen. 
 

 

1. Lichtband-Zarge 
2. untere Zug- und Druckstange 
3. Versteifungstraverse des Schutzgitters 
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1. Lichtband-Zarge 
2. Tragprofil des Schutzgitters 
3. Versteifungstraverse 
4. Gitterrohre 
 

Abb. 18  Verlegung der Stahl-Gitterrohre 

 
5. Abdeckprofile aufsetzen und mit selbstschneidenden Schrauben q6,3x25 an den vorgegebenen Stellen 

durch das Tragprofil (B) und mit der Lichtband-Zarge (A) festschrauben  (Abb. 19). 
6. Abdeckprofil der Versteifungstraverse auflegen und mittels selbstschneidenden Schrauben  
q6,3x25 mm festschrauben. 

 
 
 

 

1. Lichtband-Zarge 
2. Abdeckprofil zum Tragprofil 
3. Abdeckprofil  zur Versteifungstraverse 
4. Gitterrohre. 

Abb. 19  Verlegung der Abdeckprofile 
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C. Montage der Absturzsicherung PAS 

 
Die Einzelanschlagpunkte MCR-PP-PAS-1.1 ǎƛƴŘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ŦǸǊ ŘŜƴ 9ƛƴōŀǳ ƛƴ [ƛŎƘǘōǀƴŘŜǊƴ des  
mcr PROLIGHT-Systems von αa9w/hwά S.A. konzipiert. Die MCR-PP-PAS-1.1 Anschlagpunkte sind an der 
Lichtbandzarge zu montieren, nachdem eine thermische und wasserdichte Isolierung mit der verschweiǖbaren 
Bitumen- bzw. PVC-Dachbahn fertiggestellt wurde.  Die Anzahl und Anordnung der Anschlagpunkte sind mit 
ŘŜƳ DŜōŅǳŘŜǇƭŀƴŜǊ ŀōzustimmen. Die Verschraubung der Anschlagpunkte an die Lichtband-Zarge erfolgt mit 
Bohrschrauben q6,3x32 mm (nach DIN 7504-K) mittels Elektroschrauber mit einstellbarem Anzugsmoment.  

 

Abb. 20  Detail des eingebauten PAS Anschlagpunktes ς Ansicht von ŀǳǖŜƴ ŘŜǎ [ƛŎƘǘōŀƴŘŜǎ 

 

Abb. 21  Detail des eingebauten PAS Anschlagpunktes ς Ansicht von innen des Lichtbandes. 

 

Stk
.  

Stk
.  
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Abb. 22  Querschnitt: Lichtband-Zarge mit festgeschraubten Anschlagpunkt PAS 

 
 
 
Das Abbauen und erneute Montieren des Anschlagpunktes PAS ist nur an einer intakten, ungebohrten Stelle, 
mindestens 150 mm vom vorherigen Montageort entfernt und nur mit neuen Bohrschrauben ƳǀƎƭƛŎƘ. 

 
Achtung! Wenn nach der Montage der MCR-PP-PAS-1.1 Anschlagpunkte noch ǿŜƛǘŜǊŜ {ŎƘǿŜƛǖŀǊōŜƛǘŜƴ im 
Bereich der Zarge ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ƛǎǘ ŘƛŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ {ŎƘǳǘȊŀōŘŜŎƪǳƴƎ ¦b.95LbD¢ 
erforderlich, um die Anschlagpunkte vor Einwirkung von CŜǳŜǊκƘŜƛǖŜǊ [ǳŦǘ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴ 

 

  

Basis-Profil 

Anschlagpunkt 
bezpieczeŒstwa 

Dachandichtung  

Lichtband-Zarge 

Wªrmedªmmung 

Bohrschraube ß6,3x32 
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V. Mehrfach-Verglasungen: ǾŜǊŦǸƎōŀǊŜ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴŜƴ ǳƴŘ  Montagereihenfolge. 
 

1. Doppelte Polycarbonat-Stegplatte: 
 

 
 
 
 
 

 
 

Verglasungsvarianten Pos.  1, 2, 3, 4 / Tabelle 2 auf Seite 29 
 

2. Polycarbonat-Stegplatte + Polyesterplatte (Broof(t1) = harte Bedachung) + Polycarbonat-Stegplatte: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verglasungsvarianten Pos.  4 / Tabelle 2 auf Seite 29 
 

3. Polycarbonat-Stegplatte + Luftspalt + Polycarbonat-Stegplatte: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Verglasungsvarianten Pos.  6, 7, 8, 9 / Tabelle 3 auf Seite 31 

 
4. Polycarbonat-Stegplatte + Luftspalt + Polyesterplatte (Broof(t1)=harte Bedachung) + Polycarbonat-Stegplatte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verglasungsvarianten Pos.  10, 11, 12/ Tabelle 3 auf Seite 31 
 

5. Polyesterplatte (Broof(t1)=harte Bedachung) + Luftspalt + Polycarbonat-Stegplatte: 

Verglasungsvarianten Pos.  13, 14, 15, 16  / Tabelle 4 auf Seite 34 
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5ƛŜ aƻƴǘŀƎŜ Ǿƻƴ tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘǇƭŀǘǘŜƴ ƴǳǊ ōŜƛ ƎǸƴǎǘƛƎŜƴ ²ŜǘǘŜǊōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ς ohne Regen oder Schnee ς 
ŘǳǊŎƘŦǸƘǊŜƴ. Die Platten ƳǸǎǎŜƴ ǘǊƻŎƪŜƴ ǳƴŘ ǎŀǳōŜǊ ǎŜƛƴΦ Die Polycarbonatplatten immer mit der UV-
ōŜǎǘŅƴŘƛƎŜƴ {ŜƛǘŜ ƴŀŎƘ ƻōŜƴ verlegen. 
5ƛŜ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ {ŎƘƛŎƘǘŜƴ ŘŜǊ [ƛŎƘǘōŀƴŘǾŜǊƎƭŀǎǳƴƎ ƳǸǎǎŜƴ ƛƴ ǊƛŎƘǘƛƎŜǊ wŜƛƘŜƴŦƻƭƎŜ ƎŜƳŅǖ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜǊ 
Zeichnung der jeweiligen Variante erfolgen ς siehe Zeichnungen in den Tabellen unten. 
Zur Befestigung der Abdeckprofile verwende die Schrauben ŘŜǊ ǇŀǎǎŜƴŘŜƴ [ŅƴƎŜΣ ƧŜ ƴŀŎƘ ±ŜǊƎƭŀǎǳƴƎǎǾariante 
und Art der verwendeten Trag-/Abdeckprofile ς ǎƛŜƘŜ ōŜƛƎŜŦǸƎǘŜ ¢ŀōŜƭƭŜΦ 

 
Doppelte Polycarbonat-Stegplatte 

Variante Basisprofil-Querschnitt Tragprofil-Abdeckprofil-Querschnitt 

1 

P
C

1
0

 +
 P

C
1

0 

   

 2 

P
C

1
0

 +
 P

C
1

0 

 

3 

P
C

1
6

 +
 P

C
1

0 

 

4 

P
C

1
6

 +
 P

C
1

6 

 

 

 
Polycarbonat-Stegplatte + Polyesterplatte (Broof(t1)=harte Bedachung)  + Polycarbonat-Stegplatte 

Variante Basisprofil-Querschnitt Tragprofil-Abdeckprofil-Querschnitt 

5 

P
C

1
0

 +
 N

R
O

 +
 P

C
1

0
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung! 5ŀǎ ǊƛŎƘǘƛƎŜ !ƴȊǳƎǎƳƻƳŜƴǘ ŦǸǊ das Verschrauben der Alu-Abdeckprofile ist 3ς5 Nm! 
 

L ς LŅƴƎŜ ŘŜǊ  Senk-Blechschrauben  L ς [ŅƴƎŜ ŘŜǊ [ƛƴǎŜƴƪƻǇŦ-Blechschrauben 
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Tabelle 2  Auswahl der richtigen Schraubenlªnge je nach Verglasungsvariante und Befestigungsposition 

  

1 

Verglasung  PCA10 + PCA10 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  42 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 42 

Befestigung der Lichtbandklappe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe 50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 42 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

 

2 

Verglasung  PCA10 + PCA10 N80/D80 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  38 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 38 

Befestigung der Lichtbandklappe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe 50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 42 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 50 mm von der 1200 J-Strebe 42 

tympan N80, eventuelle Korrekturen 45 

 

 
3 

Verglasung  PCA10 + PCA16 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  45 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

Befestigung der Lichtbandklappe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

 

4 

Verglasung  PCA16 + PCA16 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 60 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

 

5 

Verglasung  PCA10 + PCA10 + NRO N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  42 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 42 

Befestigung der Lichtbandklappe 50 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

 
Achtung! NRO = harte Bedachung, Broof(t1) 
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Polycarbonat-Stegplatte + Luftspalt + Polycarbonat-Stegplatte 

Variante Basisprofil-Querschnitt Tragprofil-Abdeckprofil-Querschnitt 

6 

P
C

1
0

 +
 A

G
 +

 P
C

1
0

 

 

 7 

P
C

1
0

 +
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 +
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C

1
0

 

 

8 

P
C

1
0

 +
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G
 +

  
P

C
1
6

 

 

9 

P
C

1
6

 +
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G
 +

 P
C

1
6

 

 

 

 
Polycarbonat-Stegplatte + Luftspalt + Polyesterplatte (Broof(t1)=harte Bedachung) + Polycarbonat-Stegplatte 

Variante Basisprofil-Querschnitt Tragprofil-Abdeckprofil-Querschnitt 

10 

P
C

1
0

+
A

G
 +

N
R

O
+

P
C

1
0

 

 

11 

P
C

1
0

+
A

G
 +

N
R

O
+

P
C

1
0

 

 

12 

P
C

1
0

+
A

G
 +

N
R

O
+

P
C

1
6

 

 

Achtung! NRO = harte Bedachung, Broof(t1) 
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Tabelle 3  Auswahl der richtigen Schraubenlªnge je nach Verglasungsvariante und Befestigungsposition 

 

6 

Verglasung  PCA10 + PP + PCA10 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  45 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe 50 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

 

7 

Verglasung  PCA10 + PP + PCA10 N80/D80 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  45 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe 50 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

tympan N80, eventuelle Korrekturen 50 

 

8 

Verglasung  PCA10 + PP + PCA16 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 60 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

 

9 

Verglasung  PCA16 + PP + PCA16 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 65 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 65 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

 

10 

Verglasung  PCA10 + NRO + PP + PCA10 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  45 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 
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11 

Verglasung  PCA10 + NRO + PP + PCA10 N80/D80 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  45 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe 50 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

 
 

12 

Verglasung  PCA10 + NRO + PP + PCA16 N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 60 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Eventuelle Korrekturen 60 

 
 Achtung! NRO = harte Bedachung, Broof(t1) 
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Polyesterplatte (Broof(t1)=harte Bedachung) + Luftspalt + Polycarbonat-Stegplatte 

Variante Basisprofil-Querschnitt Tragprofil-Abdeckprofil-Querschnitt 

13 

P
C

1
0

 +
 A

G
 +

 N
R

O 

 

14 

P
C

1
0

 +
 A

G
 +

 N
R

O
 

 

15 

P
C

1
6

 +
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G
 +

 N
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O
 

 

16 
 

P
C

2
0

 +
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G
 +

 N
R

O
 

 

  

Achtung! NRO = harte Bedachung, Broof(t1) 
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Tabelle 4  Auswahl der richtigen Schraubenlªnge je nach Verglasungsvariante und Befestigungsposition 

13 

Verglasung  PCA10 + PP + NRO N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  38 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 38 

Befestigung der Lichtbandklappe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 42 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 42 

 

14 

Verglasung  PCA10 + PP + NRO N80/D80 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  38 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 38 

Befestigung der Lichtbandklappe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 42 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 42 

tympan N80, eventuelle Korrekturen 42 

 

15 

Verglasung  PCA16 + PP + NRO N60/D60 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  42 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 42 

Befestigung der Lichtbandklappe 50 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60 45 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N60  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

 

16 

Verglasung  PCA20 + PP + NRO N80/D80 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  45 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 45 

Befestigung der Lichtbandklappe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 50 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 50 
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Basis-Profil Kd33 auf  N80/D80 Spannweite 4mҍ6m 

Variante Basisprofil-Querschnitt Tragprofil-Querschnitt 

17 
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1
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20 
 

P
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 +
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C

1
0

 

 

 

Achtung! NRO = harte Bedachung, Broof(t1) 
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Tabelle 5 Auswahl der richtigen Schraubenlªnge je nach Verglasungsvariante und Befestigungsposition 

 

17 

Verglasung  16 + NRO + 16 N80/D80 na Kd33 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 60 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

 

18 

Verglasung  16 + 16 N80/D80 na Kd33 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 60 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

 

19 

Verglasung  10 + NRO + PP(6) + 16 N80/D80 na Kd33 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 60 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

 

20 

Verglasung  10 + PP(6) + 16 N80/D80 na Kd33 {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ  

Senk-Blechschraube  55 

Senk-Blechschraube  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 

Befestigung der Lichtbandklappe 60 

Befestigung der Lichtbandklappe  50 mm von der 1200 J-Strebe 60 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80 55 

Befestigung des [ƛŎƘǘōŀƴŘƎŜǿǀƭōŜǎ N80  50 mm von der 1200 J-Strebe 55 
 

Achtung! NRO = harte Bedachung, Broof(t1) 
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VI. Montage von bogenfǀǊƳƛƎŜƴ [ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊƴ  
 

1. Im ŜǊǎǘŜƴ {ŎƘǊƛǘǘ ƳǸǎǎŜƴ die Basis-Profile (KmXX oder KdXX) mit der Lichtband-Zarge verbunden 
werden. Hierzu werden die Basis-Profile zuerst ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ ōŜƛƭƛŜƎŜƴŘŜƴ ½ŜƛŎƘƴǳƴƎκ{ǘǸŎƪƭƛǎǘŜ auf dem 
Dach neben der Lichtband-Zarge verlegt.  
Auf (Abb. 23 Beispiel-Anordnung von Tragprofilen und Basis-Profilen) ist die richtige Verlegung der 
Basis-Profile und der Tragprofile dargestellt.  

 

Abb. 23 Beispiel-Anordnung von Tragprofilen und Basis-Profilen 

 

 

Abb. 24  Verlegung der Basis-Profile des Lichtband-Gewºlbes: 
die Profile m¿ssen parallel zueinander liegen  
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Verbiegung 
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¢ƻƴƴŜƴŦǀǊƳƛƎŜ 
Durchbiegung 

Kein Verbiegen 
oder Deformation 

Ansicht der Zarge von oben Basis-Profil 
 

Basis-Profil 

Basis-Profil 

Basis-Profil 
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Lichtband-Zarge ohne Verbiegung oder Deformation 
 
2. Auf den Zargenkopf der Lichtbandzarge ist die selbstklebende PES-Dichtung (Polyethylen-

Schaumdichtungύ ǳƳƭŀǳŦŜƴŘ Ȋǳ ƪƭŜōŜƴΦ aƻƴǘƛŜǊŜ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ Řŀǎ .ŀǎƛǎǇǊƻŦƛƭ ŀǳŦ ŘƛŜ ƪƻƳǇƭŜǘǘ ƛǎƻƭƛŜǊǘŜ 
Zarge. Verwende hierbei selbstschneidende Schrauben q6,3x32 in einem Abstand von 300 ҍ 350 mm. 
Diese sind so zu platzieren, dass sich wenigstens 2 Schrauben zwischen den Bohrungs-[ǀŎƘŜǊƴ ŦǸǊ Řas 
Festziehen der Abdeckprofile befinden. Das Basis-tǊƻŦƛƭ ƛǎǘ ƎŜƳŅǖ !ōōƛƭŘǳƴƎ Abb. 25 auszurichten und zu 
befestigen (Abb. 25  Montage des Basis-Profil).  
5ŀǎ ǊƛŎƘǘƛƎŜ aŀǖ . ƪŀƴƴ ŘǳǊŎƘ ǇŀǊŀƭƭŜƭŜ !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ .ŀǎƛǎ-tǊƻŦƛƭŜ ȊǳŜƛƴŀƴŘŜǊ ǸōŜǊ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ [ŅƴƎŜ 
erreicht werden. Dazu kann das YƻǇŦǎǘǸŎƪ als Messlehre verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass die 
BasisǇǊƻŦƛƭŜ ǇŀǊŀƭƭŜƭ ȊǳŜƛƴŀƴŘŜǊ ŀƴƎŜƻǊŘƴŜǘ ǎƛƴŘΣ ŘΦƘΦ Řŀǎ aŀǖ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ Basisprofilen ist konstant  
(Abb. 24  Verlegung der Basis-Profile des Lichtband-DŜǿǀƭōŜǎΥ ŘƛŜ tǊƻŦƛƭŜ ƳǸǎǎŜƴ parallel zueinander liegen  
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Abb. 25  Montage des Basis-Profils 

 

Dane wyrobu Montageabstand 

Lichtband Breite [ŅƴƎŜ 
Anzahl der 
[ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊ 

Zargenkopfwinkel 
( )h 

Basis-Profil-Abstand 
 [B] 

Lichtband 1 2450 10410 2 53ϲ 20 mm 

Lichtband 2 2450 10380 3 53ϲ 20 mm 

Lichtband 3 2450 31420 5 53ϲ 20 mm 

Lichtband 4 2450 15300 2 53ϲ 20 mm 

 
  

1. Lichtband-Zarge, 
2. Basis-Profil (KmXX lub KdXX), 
3. WŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎΣ 
4. Dachandichtung, 
5. Schaumstoffband PES 40x3. 
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3. 5ŀǎ ƪƻƳǇƭŜǘǘ ƎŜƭƛŜŦŜǊǘŜ YƻǇŦǎǘǸŎƪ (Giebelwand des Lichtbandes) ist vertikal auf die isolierte Stirnzarge 

aufzusetzen. Besteht zwischen YƻǇŦǎǘǸŎƪ und isolierter Stirnzarge ein Spalt von weniger als 10 mm, 
ist dieser mit einer PES-Dichtung auszugleichen. Die YƻǇŦǎǘǸŎƪŜ werden mit selbstschneidenden 
Schrauben q6,3x32 mm an der Stirnzarge festgeschraubt. Dabei ist der Schraubenabstand von  
300 ҍ 350 mm einzuhalten, so dass die Durchbiegung des Stahlprofils nach dem Anziehen der 
Schrauben in der Mitte der Stirnzarge ƴƛŎƘǘ ƎǊǀǖŜǊ ŀƭǎ о ƳƳ ist. Nach der Befestigung des 
kompletten YƻǇŦǎǘǸŎƪǎ an der Stirnzarge des Lichtbandes wird das YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Aluprofil wiederum mit 
selbstschneidenden Schrauben q6,3x32 mm mit ŘŜǊ [ŅƴƎǎzarge des Lichtbades und dem Basis-Profil 
verbunden. Die YƻǇŦǎǘǸŎƪŜ ŀǳŦ ŘŜƴ ƎŜƎŜƴǸōŜǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ {ŜƛǘŜƴ ŘŜǎ LichtbŀƴŘŜǎ ǎƻƭƭǘŜƴ ƎŜƳŅǖ 
Abbildung 27 platziert werden. (Abb. 27  !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ YƻǇŦǎǘǸŎƪŜ auf der Lichtband-Zarge). 
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Abb. 26  MontaƎŜ ŘŜǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪǎ  

 

 
 
 

Abb. 27  !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ YƻǇŦǎǘǸŎƪŜ auf der Lichtband-Zarge 

 

1. [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜΣ 
2. Stirnzarge, 
оΦƪƻƳǇƭŜǘǘŜǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪ όDƛŜōŜƭǘŜƛƭ ŘŜǎ [ƛŎƘǘōŀƴŘŜǎύΣ 
4. Basis-Profil (KmXX lub KdXX), 

5. selbstschneidende Schraube q6,3x32 mm 

 
B ς [ŅƴƎŜ ŘŜǎ [ƛŎƘǘōŀƴŘŜǎ 
G ς 5ƛŎƪŜ ŘŜǊ ²ŅǊƳŜŘŅƳƳǳƴƎ 
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4. Falls das Lichtband mit RWA-DŜǊŅǘŜƴ ausgestattet wird, ƳǸǎǎŜƴ an den vorgesehenen Positionen die 
Stahlbogen-Versteifungselemente ŦǸǊ Řŀǎ mŦŦƴǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳ der ein- ƻŘŜǊ ȊǿŜƛŦƭǸƎŜƭƛƎŜ YƭŀǇǇŜƴ 
montiert werden. Bei der Montage der Stahlbogen-±ŜǊǎǘŜƛŦǳƴƎ ŦǸǊ ŜƛƴŜ 9ƛƴȊŜƭƪƭŀǇǇŜ ƳǸǎǎŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ 
Halterungen mit den runden Bohrungen auf der Scharnierseite befinden (bei einer Doppelklappe spielt 
dies keine Rolle). 
Die StahlbƻƎŜƴǎǘǸǘȊŜƴ ǿŜǊŘŜƴ Ƴƛǘ ǎŜƭōǎǘschneidenden Blechschrauben q6,3x22 mm an der 
Lichtband-Zarge (Abb. 29  Montage der Stahlbogen-Versteifungselemente Teil a) ōŜŦŜǎǘƛƎǘΦ CǸǊ ŀƴŘŜǊŜ 
¦ƴǘŜǊƎǊǸƴŘŜ ǾŜǊǿŜƴŘŜ ƎŜŜƛƎƴŜǘŜ ±ŜǊōƛƴŘŜǊ (z. B. selbstschneidende Blechschrauben wie bisher, 
Betonschrauben, Holzschrauben). 
 

   

Abb. 28  Montage der Stahlbogen-Versteifungselemente im Lichtband 

 

a/ aƻƴǘŀƎŜ ŀƴ ŘŜǊ [ŅƴƎǎȊŀǊƎŜ b/  Montage an der Blechauflage c/ Montage an der Blechauflage 

 

1. Stahlbogen-Versteifungselement 
2. Lichtband-[ŅƴƎǎȊŀǊƎŜ 
3. ²ǀǊƳŜŘǀƳƳǳƴƎ, 
4. wasserfeste Dachandichtung. 

1. Stahlbogen-Versteifungselement 
2. Blechauflage 
3. Sockel 

Abb. 29  Montage der Stahlbogen-Versteifungselemente 
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2 

1. komplett isolierte Lichtband-Zarge 
2. Basis-Profile 
3. Stahlbogen-Versteifungselement 
4. Halterung mit vorgebohrten wǳƴŘƭǀŎƘŜǊƴ (ŀƳ {ǘŀƘƭōƻƎŜƴ ŀƴƎŜǎŎƘǿŜƛǖǘ), 
5. Halterung mit vorgebohrten [ŀƴƎƭǀŎƘŜǊƴ (ŀƳ {ǘŀƘƭōƻƎŜƴ ŀƴƎŜǎŎƘǿŜƛǖǘ). 
 

3 

1 4 5 
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5. hǊŘƴŜ ŘƛŜ ¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ ōŜƛƎŜŦǸƎǘŜƴ Anleitung ŀƴΦ 5ƛŜ aƛǘǘŜ ŘŜǊ ¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭŜ Ƴǳǖ Ƴƛǘ ŘŜƴ 
vorƎŜōƻƘǊǘŜƴ [ǀŎƘŜǊƴ ƛƴ ŘŜƴ .ŀǎƛǎ-tǊƻŦƛƭŜƴ ǸōŜǊŜƛƴǎǘƛƳƳŜƴΣ ǳƳ ŘƛŜ {ǇŀƴƴǎŎƘǊŀǳōŜƴ ŀƴȊǳōǊƛƴƎŜƴ 
όǾŜǊǿŜŎƘǎƭŜ ŘƛŜǎŜ [ǀŎƘŜǊ ƴƛŎƘǘ Ƴƛǘ ŘŜƴ 9ƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎǎ-Bohrungen in den Basis- Profilen). Die 
Tragprofile sind dabei bis an die senkrechte Wandung des Basisprofils heran zu schieben.  
 

2

1

3

 

Abb. 30  Montage der Tragprofile.  Varianten der Tragprofile: a/ Typ N60, b/ Typ N80 

 
6. ±ŜǊōƛƴŘŜ ŘƛŜ ¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ .ŀǎƛǎǇǊƻŦƛƭŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ ŘŜǊ ½ŀǊƎŜ Ƴƛǘ н {ǘǸŎƪ ǎŜƭōǎtschneidenden 

Schrauben q6,3x32. 
7. Falls das Lichtband mit RWA- bzw. [ǸŦǘǳƴƎǎƪƭŀǇǇŜƴ ausgestattet wird, Ƴǳǖ an den vorgesehenen 

Positionen die Lichtbandklappen-¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ƳƻƴǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ. Die Lichtbandklappen-
¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ist eine vorgefertigte ǾŜǊǎŎƘǿŜƛǖǘŜ ¦ƴǘŜǊƪƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ aus Tragprofilen (N60 lub N80). 
Die Montageposition dieser Unterkonstruktion ist entsprechend der mitgelieferten Zeichnung der 
Trag- und Basis-Profile zu bestimmen. 

8.  Falls das Lichtband mit der optionalen Durchsturz-±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ 1200 J ausgestattet wird, ist weiter 
nach Punkt VIII Montage der Durchsturz-±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎŜƴ (schlagfest bis 1200 J) im Lichtband..  
 

 

 
Abb. 31  Montage der Lichtbandklappen-¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ (Unterkonstruktion unter die Klappe)  

9. Montiere die Rechteck-Stangen (4) mit den Tragprofilen (1), verwende hierbei selbstschneidende 
Schrauben q4,8x13 mm DIN 7504K.  

1. Isolierte Lichtband-Zarge, 
2. KopfstǸŎƪ 
3. Tragprofil 
4. Lichtbandklappen-¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ 

1. Isolierte Lichtband-Zarge 
2. Tragprofile (N60 oder N80), 
3. Selbstschneidende Schraube  

q6,3x32 
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b  
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10. Die Rechteck-{ǘŀƴƎŜƴ ƳǸǎǎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ aƛǘǘŜ ƛƳ {ŎƘŜƛǘŜƭǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ƎŜōƻƎŜƴŜƴ ¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭŜ ŀƴƎŜōǊŀŎƘǘ 
werden.  
CǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ŘŜǊ wŜŎƘǘŜŎƪ- Stangen mit dŜƴ YƻǇŦǎǘǸŎƪǇǊƻŦƛƭŜƴ όнύ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ƪƭŜƛƴŜƴ /- {ǘǸŎƪŜ 
όоύ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ όŜȄǘǊŀ ƎŜƭƛŜŦŜǊǘύ ǳƴŘ ŘƛŜ ƎƭŜƛŎƘŜƴ ±ŜǊōƛƴŘŜǊ ǿƛŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭŜ (selbstschneidende 
Schrauben q4,8x13 mm DIN 7504K). 
 
Einzelne Rechteck-Stange als [ŅƴƎǎŀǳǎǎǘŜƛŦǳƴƎ wird angebracht:  

a) bei einer Lichtbandbreite > о Ƴ ǳƴŘ [ŅƴƎŜ > 60 m,  
b) oder bei Konstruktionen mit Profilen N60, falls Breite > 3,8 Ƴ ǳƴŘ [ŅƴƎŜ > 20 m 
c) oder bei Konstruktionen mit Profilen N80, falls Breite > рΣр Ƴ ǳƴŘ [ŅƴƎŜ > 20 m  
 

Doppelte Rechteck-Stangen als [ŅƴƎsaussteifung (Teilung des Bogens in 3 gleiche Teile) werden bei 
[ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊƴ aus tǊƻŦƛƭ bул ōŜƛ ŜƛƴŜǊ .ǊŜƛǘŜ Ҕ с Ƴ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ [ŅƴƎŜ Ҕ нл Ƴ ŜƛƴƎŜōŀǳǘΦ 

 

4 23 1

 

 

Abb. 32  Montage der Rechteck-Streben (nur bei bestimmten DǊǀǖŜƴ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ) 

 
 
 

¶ hǇǘƛƻƴŀƭŜǊ !ǳŦōŀǳ Ƴƛǘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ 5ŅƳƳǳƴƎ ŘŜǎ [ƛŎƘǘōŀƴŘ-DŜǿǀƭōŜǎ 
 

 
 

 
 
 
 

1. Tragprofile (N60 oder N80), 
2. YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Profil 
3. Kleines C-{ǘǸŎƪ 
4. Rechteck-{ǘŀƴƎŜ ŀƭǎ [ŅƴƎǎŀǳǎǎǘŜƛŦǳƴƎ 

Abb. 33  Dehnungsdichtung zwischen N Profilen (Querschnitt) 
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Expandierende Schaunstoffdichtung 

D60/80 

N60/80 



Montageanleitung Lichtband mcr PROLIGHT mit integrierten Klappen 
 

Seite 44 von 107 
 

ACHTUNG!! 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

¶ [ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜ Broof(t1) (harte Bedachung): Vor dem Verlegen der Polycarbonatplatten 
ƳǸǎǎŜƴ ȊǳƴŅŎƘǎǘ ŘƛŜ tƻƭȅŜǎǘŜǊǇƭŀǘǘŜƴ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘ ǳƴŘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǊ !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ Tragprofile 
und der PlattenƎǊǀǖŜƴ von einem der KopfstǸŎƪŜ aus beginnend nacheinander verlegt werden. Die 
erste Polyesterplatte ŀƳ YƻǇŦǎǘǸŎƪ Ƴǳǖ ōǸƴŘƛƎ Ƴƛǘ ŘŜƳ YƻǇŦǎǘǸŎƪ-tǊƻŦƛƭ ŀōǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 5as Ende der 
folgenden Polyesterplatte muss auf dem Tragprofil aufliegen. Die Polyesterplatten ƳǸǎǎŜƴ in einem 
ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜƴ !ōǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ ca. 17 ҍ 22 mm von der Wandung der Basis-Profile platziert werden. 
Nachdem die Polyesterplatten fertig verlegt sind, kann mit dem Verlegen der Polycarbonatplatten 
begonnen werden. Die Polycarbonatplatten sind direkt auf Polyesterplatten zu verlegen. 

¶ Die [ƛŎƘǘōŅƴŘŜǊ der Klasse Broof(t1) (harte Bedachung) sind mit einer speziellen Randdichtung EPDM-
NRO ausgestattet. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Nach dem Aufbringen expandiert die Schaumstoffdichtung 
auf N60 Profilen von 4 ҍ 8 mm bis zu 25 mm und auf N80 
Profilen von 7 ҍ 12 mm bis zu 40 mm. Die Expansionszeit 
ƘŅƴƎǘ ǎǘŀǊƪ Ǿƻƴ Wetter-bedingungen ab. Hohe 
¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜƴ ǾŜǊƪǸǊȊŜƴ ŘƛŜ !ǳǎŘŜƘƴǳƴƎǎȊŜƛǘ ŘŜǊ 
Dichtung.    

Abdeckprofil 

Expandierende Schaumstoffdichtung 

Dehnungsdichtung auf das Basis-Profil aufkleben. Dabei 
einen Abstand von 15 mm zur Wandung des Basis-Profils 
einhalten (Abb. 33). 
Schaumstoffdichtung entlang des Basis-Profils im Bereich 
zwischen den Tragprofilen (Abb. 34) unmittelbar vor der 
Montage der PCA-Platten auftragen. Nach dem Aufbringen 
auf das Basis-Profil muss sich die Dichtung zum Zeitpunkt der 
Montage der PCA-Platten in einem nicht expandierten 
Zustand befinden, sonst kann die Schaumstoffdichtung 
durch das Einlegen der PCA-Platten ōŜǎŎƘŅŘƛƎǘ ǿŜǊŘŜƴ.  

Die Lippe der Gummidichtung Typ SIM darf nicht 
eingerollt sein.  

Abb. 35  Dehnungsdichtung direkt nach dem Aufkleben 

 

Abb. 34  Dehnungsdichtung zwischen N Profilen  ([ŅƴƎǎǎŎƘƴƛǘǘ) 

Abb. 36  expandierte Dehnungsdichtung  

Gummidichtung SIM 

D60/80 D60/80 

N60/80 N60/80 
Zwischen N Profilen montierte Dehnungsdichtung 
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Gummidichtungen Typ SIM in den 
Abdeckprofilen (D60 bzw. D80) ǸōŜǊǇǊǸŦŜƴ 
und ggf. korrigieren. Dichtungen zu lang ς 
ƪǸǊȊŜƴ. Aus der Montagenut herausragende 
Dichtungen - einpressen. 

  

 

 
 

Abb. 37  Aufbereitung der Abdeckprofile und der Polycarbonat-Platten  

 
 

Achtung! Die Montage von Polyester- und tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘǇƭŀǘǘŜƴ ƴǳǊ ōŜƛ ƎǸƴǎǘƛƎŜƴ ²ŜǘǘŜǊōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ς 
ohne Regen oder Schnee ς ŘǳǊŎƘŦǸƘǊŜƴΦ 5ƛŜ tƭŀǘǘŜƴ ƳǸǎǎŜƴ ǘǊƻŎƪŜƴ ǳƴŘ ǎŀǳōŜǊ ǎŜƛƴ. 

 
Die Montage der EPDM Dichtung Typ JP Ƴǳǖ ŘƛǊŜƪǘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ ±ŜǊƭŜƎŜƴ ŘŜǊ tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘǇƭŀǘǘŜƴ erfolgen  
(um die Verunreinigung zu vermeiden). 

 
11. Plaziere die Polycarbonat-Platten mit der UV-ōŜǎǘŅƴŘƛƎŜƴ {ŜƛǘŜ ƴŀŎƘ ƻōŜƴ 

(markiert mit αVVέ). 

Abb. 38  Markierung der  UV-ōŜǎǘŅƴŘƛƎŜƴ {ŜƛǘŜ ŘŜǊ Polycarbonatplatten. 

 
 
 

Schutzfolie Polycarbonat-
Stegplatte 

ǇƻƭƛǿťƎƭŀƴƻǿŀ 
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12. Platziere die Polycarbonat-Platten mit der UV- ōŜǎǘŅƴŘƛƎŜƴ {ŜƛǘŜ ƴŀŎƘ ƻōŜƴ ǳƴŘ ōŜƎƛƴƴŜ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ 
!ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ ¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭŜ ǳƴŘ tƭŀǘǘŜƴƎǊǀǖŜƴ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ ŘŜǊ YƻǇŦǎǘǸŎƪŜΦ 5ƛŜ tƭŀǘǘŜ ŀƳ YƻǇŦǎǘǸŎƪ 
Ƴǳǖ Ƴƛǘ ŘŜƳ YƻǇŦǎǘǸŎƪ-tǊƻŦƛƭ ōǸƴŘƛƎ ŀōǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 5ŀǎ 9nde der folgenden Polycarbonat-tƭŀǘǘŜ Ƴǳǖ 
auf dem Tragprofil aufliegen. Die Polycarbonat-tƭŀǘǘŜƴ ƳǸǎǎŜƴ ƛƴ ŜƛƴŜƳ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜƴ !ōǎǘŀƴŘ Ǿƻƴ 
der Wandung der Basis- Profile versetzt werden.  

 
 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 39  Verbindungsvariantena: a/ Abdeckprofile mit Tragprofilen; b/ Basis-Profile mit Abdeckprofilen 

1. Tragprofil 
2. Basis-Profil 
3. Polycarbonat-Stegplatte, 
4. Abdeckprofil 
5. Gummidichtung, Typ SIM 
6. Gummidichtung, Typ JP 
7. ǎŜƭōǎǘǎŎƘƴŜƛŘŜƴŘŜ {ŎƘǊŀǳōŜ ǄҐрΣрƳƳ Ƴƛǘ .ŜƛƭŀƎǎŎƘŜƛōŜ ǳƴŘ 5ƛŎƘǘǳƴƎΣ 
8. Maschinenschraube M6x50 mit Beilagscheibe ς zum Anziehen des Abdeckprofils, 
9. Polyesterplatte (*nur in der Klasse Broof(t1) = harte Bedachung). 

a/ b/  
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Abb. 40  mehrschichtige Verglasung mit Polycarbonat-Stegplatten 

a/ PC10 + PC10; (Km20+N60); 
b/ PC10 + PC16; (Kd10+N60); 
c/ PC10 + PC19; (Kd20+N80); 
d/ PC10 + PC16; (Kd25+N80); 

 
13. Entferne die Schutzfolie von den Polycarbonat-Platten. 
14. Platziere die Abdeck-Profile mit den eingepressten GuƳƳƛŘƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŀƳ {ǘƻǖ Ǿƻƴ н t/-Platten auf 

dem Tragprofil und auf die Randplatte ǸōŜǊ ŘƛŜ ƎŀƴȊŜ tƭŀǘǘŜƴƭŅƴge, wobei gleichzeitig mit der 
Plattenverlegung vorgegangen werden muss. Die Tragprofile und Abdeck-tǊƻŦƛƭŜ ƳǸǎǎŜƴ ƳƛǘǘƛƎ 
ǸōŜǊŜƛƴŀƴŘŜǊ ƭƛŜƎŜƴΦ 5ǊǸŎƪŜ ōŜƛŘŜ 9ƴŘŜƴ ŘŜǊ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭŜ ƛƴ ŘƛŜ .ŀǎƛǎ-Profile . 

 

b/  

c/ 

d/  

a/ Dichtung EPDM am Ende des Basis-Profil 

Dichtung EPDM am Ende des Basis-Profil 

Dichtung EPDM am Ende des Basis-Profil 

Dichtung EPDM am Ende des Basis-Profil 
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Abb. 41  Montage der Polycarbonatplatten und der Abdeckprofile (Schritt 1) 

 

15. Verbinde jedes Abdeckprofil an beiden Seiten mit dem Basisprofil mit Maschinenschrauben M6x50 
und Beilagscheibe und ziehe es leicht an. (Abb. 39/b). Verbinde ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ die Abdeckprofile mit 
den Tragprofilen mit Hilfe von Blechschrauben qрΣр Ƴƛǘ 5ƛŎƘǘǳƴƎǎǎŎƘŜƛōŜΦ 5ƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ ƛǎǘ 
ŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ {ǘŅǊƪŜ ŘŜǊ tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘ- Platten und den verschiedenen Typen der Tragprofile der 
jeweiligen Lichtband-Konstruktion (Tabelle 5  {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ aƻƴǘŀƎŜ ŘŜǊ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭŜ) 
CǸǊ ŜƛƴŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜ ƪǊŀŦǘǎŎƘƭǸǎǎƛƎŜ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴ Ǿƻƴ ŘŜǊ .ƻƎŜƴƳƛǘǘŜ ŀǳǎ Ȋǳ ŘŜƴ 
jeweiligen Enden angebracht. Die Polycarbonat-Stegplatte am Rand (ǸōŜǊ ŘŜƳ YƻǇŦǎǘǸŎƪ) kann mit 
den Montageschrauben durchgebohrt werden. 

 

1

2

3

 

Abb. 42  Montage der Polycarbonatplatten und der Abdeckprofile (Schritt 2) 

 

  

1. Isolierte Lichtband-Zarge 
2. Tragprofile 
3. Polycarbonat-Stegplatten, 
4. Abdeckprofile 

4 

2 

3 

1 

1. isolierte Lichtband-Zarge, 
2. Polycarbonat-Stegplatte, 
3. Abdeckprofile. 3 

2 

1 
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Tabelle 5  Schraubenlªnge f¿r die Montage der Abdeckprofile 

 

{ǘŅǊƪŜ ŘŜǊ t/-Platte {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ 

[mm] [mm] 

10 32 

16 38 

20 45 

25 50 

 
 

Achtung! 5ŀǎ ǊƛŎƘǘƛƎŜ !ƴȊǳƎǎƳƻƳŜƴǘ ŦǸǊ das Verschrauben der Alu-Abdeckprofile ist 3ς5 Nm! 
 
 

16. ½ƛŜƘŜ ǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ƧŜŘŜǎ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭ ŀƴ ōŜƛŘŜƴ {ŜƛǘŜƴ ŦŜǎǘ.   

17. Falls das Lichtband mit RWA- ōȊǿΦ [ǸŦǘǳƴƎǎƪƭŀǇǇŜƴ ausgestattet wird: 

a) Bei Einzel-Verglasung. 

Platziere die Polycarbonatplatten auf beiden Seiten unterhalb der Klappe. Richte die 
ƳƛǘƎŜƭƛŜŦŜǊǘŜƴ tƭŀǘǘŜƴ ǎƻ ŀǳǎΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ Řŀǎ ǳƴŘǳǊŎƘƭŅǎǎƛƎŜ ό!ƭǳƳƛƴƛǳƳ-)Band auf der Oberseite 
befindet und die UV-ōŜǎǘŅƴŘƛƎŜ {ŜƛǘŜ ƴŀŎƘ ƻōŜƴ ȊŜƛƎǘ όYŜƴƴȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α±±ά beachten). Falls 
vorgesehen, verlege zuerst die  Polyesterplatten unter die Polycarbonatplatten. Die PC-PlattenǎǘǸŎƪŜΣ 
die sich unterhalb der Klappe befinden, ƪǀƴƴŜƴ Ƴƛǘ .ŜŦŜǎǘƛƎǳƴƎǎǎŎƘǊŀǳōŜƴ ŘǳǊŎƘgebohrt werden. 

Bei Einzel-±ŜǊƎƭŀǎǳƴƎ Ƴǳǖ ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ !ǳŦǎŀǘȊǊŀƘƳŜƴ ŘŜǊ Klappe ein Polycarbonat-Distanzstreifen 
eingelegt werden, durch den die Schrauben eingeschraubt werden. Direkt unter diesem 
Distanzstreifen werden die zugeschnittenen PC-tƭŀǘǘŜƴǎǘǸŎƪŜ montiert.  

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 43  Montage der Polycarbonatplatten und der Abdeckprofile (Schritt 3). 

  

 

4 

3 

2 

1 

5 

6 

7 

8 

1. Isolierte Lichtband-Zarge 
2. Polycarbonat-Stegplatte, 
3. Abdeckprofile, 
4. Polycarbonat-tƭŀǘǘŜƴǎǘǸŎƪŜ ǳƴǘŜǊƘŀƭō ŘŜǊ YƭŀǇǇŜ 
5. Vertieftes Abdeckprofil 
6. Gebogenes Abdeckprofil 
7. Gerades Abdeckprofil 
8. Polycarbonat-Distanzstreifen montiert unter dem 

Klappen-Aufsatzrahmen 

4 
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b) Bei Mehrfach-Verglasung: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Abb. 44  Abstandskonsole montiert im N60 Profil 

 

 

 

Abb. 45  Abstandskonsole montiert im N80 Profil  

 

 

 

 

  

Die Lichtbandklappen-¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ Ƴǳǖ ǾƻǊ ŘŜǊ aƻƴǘŀƎŜ Ƴƛǘ ŘŜƴ C-ŦǀǊƳƛƎŜƴ !ōǎǘŀƴŘǎƪƻƴǎƻƭŜƴ 
mit eingeklebten Polyetylen-Schaumstoffstreifen ōŜǎǘǸŎƪǘ ǿŜǊŘŜƴΦ  Dazu ist die Lichtbandklappen-
¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎΣ ŘƛŜ ŀǳǎ ǎŎƘŀǊŦƪŀƴǘƛƎŜƴ !ƭǳ-Profilen besteht, auf eine OSB Platte zu legen, um die 
5ŀŎƘōŀƘƴ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴΣ ǳƴŘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ǎƛƴŘ ŘƛŜ Abstandskonsolen wie folgt zu montieren: 
- falls die Unterkonstruktion aus N60 PǊƻŦƛƭŜƴ ōŜǎǘŜƘǘΣ ǾŜǊǿŜƴŘŜ ŘƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴ q5,5x16 mm. 
- falls die Unterkonstruktion aus N80 Profilen besteht, ŘǊǸŎƪŜ ŘƛŜ !ōǎǘŀƴŘǎƪƻƴǎƻƭŜƴ ƛƴ ŘƛŜ 

Profilnuten bis sie fest sitzen 
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Bei Verlegung der Verglasung im Bereich der Lichtbandklappe ist darauf zu achten, die einzelnen Platten 
so zu positionieren,   dass die Abdeckprofile kollisionsfrei verschraubt ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ 
 

Die Abstandskonsolen sind  symmetrisch zu platzieren, ƛƴ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜƴ !ōǎǘŅƴŘŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƴ 
vorgebohrten [ƻŎƘŀōǎǘŅƴŘŜƴ ƛƳ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭ ŜǊƎŜōŜƴΣ und zwar so dass die Abstandskonsolen nicht beim 
Verschrauben des Abdeckprofils kollidieren. 

Jede Abstandskonsole sollte in einem Abstand von maximal 2 cm zur Befestigungsschraube montiert 
werden (Abb. 47  Position der Abstandskonsolen und  Befestigungsschrauben auf der Lichtbanklappen-
Unterkonstruktion). 

Lege das Abdeckprofil auf das TraƎǇǊƻŦƛƭ ǳƴŘ ƳŀǊƪƛŜǊŜ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ {ǘƛŦǘ ŘƛŜ Position der 
werkseitig gebohrten {ŎƘǊŀǳōŜƴƭǀŎƘŜǊΦ  

5ŜǊ ƎŜǎŎƘŅǘȊǘŜ !ōǎǘŀƴŘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ Abstandskonsolen auf dem Lichtbandbogen sollte 250 ҍ 300 mm 
betragen. 

 

 

Abb. 46  Anordnung der Abstandskonsolen auf der Lichtbanklappen-Unterkonstruktion 

 

Abb. 47  Position der Abstandskonsolen und  Befestigungsschrauben auf der Lichtbanklappen-Unterkonstruktion 

Die Abstandskonsolen sind auf der Unterkonstruktion der Klappe so zu 
platzieren, dass der Abstand zu der Befestigungsschraube des Profils D60/D80 
ƴƛŎƘǘ ƎǊǀǖŜǊ ŀƭǎ н ŎƳ ƛǎǘΦ   
Achtung! Die Befestigungsschraube darf mit der Abstandskonsole nicht 
kollidieren! 

Seite  A 

Abstand zwischen Befestigungsschraube und Abstandskonsole muÇ 
ca: 2 cm betragen 
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Die Abstandskonsolen sind  symmetrisch zu platzieren, in ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜƴ !ōǎǘŅƴŘŜƴΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƴ 
vorgebohrten [ƻŎƘŀōǎǘŅƴŘŜƴ ƛƳ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭ ŜǊƎŜōŜƴΣ und zwar so dass die Abstandskonsolen nicht beim 
Verschrauben des Abdeckprofils kollidieren. 
 

Jede Abstandskonsole sollte in einem Abstand von maximal 2 cm zur Befestigungsschraube montiert 
werden (Abb. 49  Position der Abstandskonsolen und Befestigungsschrauben auf der Lichtbanklappen-
Unterkonstruktion). 

 

 

Abb. 48  Anordnung der Abstandskonsolen auf der 
Lichtbanklappen-Unterkonstruktion.  

 

Abb. 49  Position der Abstandskonsolen und Befestigungsschrauben auf der Lichtbanklappen-Unterkonstruktion 

 
Verwende bŜƛ .ŜŘŀǊŦ {ŎƘǊŀǳōŜƴΣ ŘƛŜ ŦǸǊ ƳǀƎƭƛŎƘŜ YƻǊǊŜƪǘǳǊŜƴ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ǎƛƴŘ ς siehe: Tabelle 2, Tabelle 3, 
Tabelle 4. 
 
Dann sind die Polyethylen-Schaumstoffstreifen umlaufend in den Distanzkonsolen auf der Lichtbandklappen-
Unterkonstruktion zu verlegen. Beachte dabei, dass die Schaumstoffstreifen in den Ecken eng aneinander 
liegen. Die so vorbereitete Unterkonstruktion wird in das Lichtband eingebaut. 
 
 

Seite  B 

Abstand zwischen Befestigungsschraube und 
Abstandskonsole muÇ ca. 2 cm betragen 

 

Abstand nach den Bohrungen im Abdeckprofil D60/D80 ausrichten 

Symmetrisch zwischen Bohrungen platzieren 
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18. Entferne die Schutzfolie von den Polycarbonat-Platten. 
19. Bei mehrschichtigen Verglasungen verwende die KopfstǸŎƪ-Dichtung unter dem Abdeckprofil am 
[ƛŎƘǘōŀƴŘŀōǎŎƘƭǳǖ. Die EPDM YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Dichtung wird in Řŀǎ ŀōǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘŜ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭ ŜƛƴƎŜǇǊŜǎǎǘΣ 
auf dieselbe Weise wie die SIM Dichtungen. 

 

 
 

Die lange Dichtungslippe ist so zu biegen, dass sie die senkrechte PCA-Platte deǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪǎ ǸōŜǊƭŀǇǇǘΦ Das 
YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Gummiprofil soll ƛƴ ŘŜǊ bŅƘŜ ŘŜǎ Basisprofils wie in der Zeichnung unten gezeigt zugeschnitten 
werden. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 53  Schnittlinien fǸǊ Řŀǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Gummiprofil 

 
 

  

  Abb. 52  YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Dichtung im 80er Profilsystem  Abb. 51  YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Dichtung im 60er Profilsystem   

 
PE-Schaumstoff 

N60 

D60 

Abb. 50  Polyethylen-Schaumstoffstreifen in der Abstandskonsole 

YƻǇŦǎǘǸŎƪ-
Dichtung 
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Abb. 54  ½ǳǎŎƘƴŜƛŘŜƴ ŘŜǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Gummiprofils nach Schnittlinien 

 
20. Platziere die Abdeckprofile mit den Gummidichtungen auf den {ǘǀǖŜƴ ŘŜǊ tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘ-Platten und 
ƭŜƛŎƘǘ ŀƴŘǊǸŎƪŜƴ.  

21. Unter die vertieften Abdeckprofile sind Polycarbonatplatten-Streifen zu legen. Jedes Abdeckprofil 
senkrecht zu den Basisprofilen wird mittels Maschinenschrauben M6x50 mit Beilagscheiben an beiden 
Seiten mit dem Basisprofil verbunden und vorgespannt (Abb. 39).  

22. Verbinde die Abdeckprofile mit den Tragprofilen mit Hilfe von Blechschrauben q5,5 mm mit 
Dichtungsscheibe. Verwende Senk-Blechschrauben, falls die Abdeckprofile im Bereich der Lichtband-
YƭŀǇǇŜƴ ƳƻƴǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ ƛǎǘ ŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ {ǘŅǊƪŜ ŘŜǊ tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘ-Platten 
und den verschiedenen Typen der Tragprofile der jeweiligen Lichtband-Konstruktion, siehe dazu: 
(Tabelle 5  {ŎƘǊŀǳōŜƴƭŅƴƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ aƻƴǘŀƎŜ ŘŜǊ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭŜ) oder ŦǸǊ ŘƛŜ mehrschichtigen 
Verglasungen siehe: (Tabelle 2, Tabelle 3, und Tabelle 4). CǸǊ ŘƛŜ ōŜǎǘƳǀƎƭƛŎƘŜ !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ 
Abdeckprofile werden die Schrauben von der Bogenmitte aus zu den jeweiligen Enden angebracht.    
Achtung! 5ŀǎ ǊƛŎƘǘƛƎŜ !ƴȊǳƎǎƳƻƳŜƴǘ ŦǸǊ das Verschrauben der Alu-Abdeckprofile ist 3ς5 Nm! 

23. ½ƛŜƘŜ ǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ƧŜŘŜǎ !ōŘŜŎƪǇǊƻŦƛƭ ŀƴ ōŜƛŘŜƴ {ŜƛǘŜƴ ŦŜǎǘ. 
24. Presse die EPDM Dichtungen zwischen die Kanten der Basis-Profile und der Polycarbonat-Platten 

entsprechend der Zeichnung ( 
25.  
26.  
27.  

Abb. 55 Montage der EPDM-Gummidichtung Typ JP). Die JP-EPDM-Dichtung wird in Abschnitten 
geliefert. AchtungΗ 5ƛŜ ƎŜƭƛŜŦŜǊǘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘŜ ƴƛŎƘǘ ƪǸǊȊŜƴΗ 5ǳǊŎƘ Řŀǎ YǸǊȊŜƴ ƪŀƴƴ Ŝǎ Ȋǳ 
Undichtigkeiten im Lichtband kommen.  

28. 5ƛŜ tƻƭȅŎŀǊōƻƴŀǘŦŜƭŘŜǊ ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ YƭŀǇǇŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ wŀƴŘŦŜƭŘŜǊ ŘŜǎ [ƛŎƘǘōŀƴŘǎ ƪǀƴƴŜƴ ƴƛŎƘǘ 
ǎǘŀƴŘŀǊŘƳŅǖƛƎŜ [ŅƴƎŜƴ ŀǳŦǿŜƛǎŜƴΦ 5ƛŜ 5ƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜǎŜ CŜƭŘŜǊ ǎƛƴŘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ǾƻǊȊǳōŜǊŜƛǘŜƴΦ 
Diese Dichtung sollte auf die Breite des jeweiligen Polycarbonatfeldes, in dem sie montiert wird,  
Ҍ н ŎƳ ½ǳƎŀōŜ ȊǳƎŜǎŎƘƴƛǘǘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ ²Ŝƴƴ ŘƛŜ CŜƭŘōǊŜƛǘŜ ŘƛŜ 5ƛŎƘǘǳƴƎǎƭŅƴƎŜ ǳƳ ƳŜƘǊ ŀƭǎ н ŎƳ 
ǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜǘΣ ƛǎǘ ŘŜǊ {Ǉŀƭǘ Ƴƛǘ ȊǿŜƛ ƎƭŜƛŎƘ ƭŀƴƎŜƴ 5ƛŎƘǘǳƴƎǎŀōǎŎƘnitten, jeweils mit 2 cm Zugabe, 
ŀǳǎȊǳŦǸƭƭŜƴΦ !ƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ǿŜƛǘŜǊ ŘƛŜ aƻƴǘŀƎŜ ƎŜƳŅǖ όAbb. 52  YƻǇŦǎǘǸŎƪ-Dichtung im 80er 
Profilsystem) fortsetzen. Eine korrekt eingesetzte Dichtung sollte im Querschnitt wie in der Zeichnung 
(Abb. 39) aussehen. 
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Abb. 55 Montage der EPDM-Gummidichtung Typ JP  

 
Korrekt montierte Dichtung siehe Abb. 39. 

 
 
 
  

Ende der Dichtung einpressen Ende der Dichtung einpressen 
 

Dichtung unter die Kante des Basisprofils 
ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ Ŝƛƴpressen 

Montagerichtung 
wciskania 

Montagerichtung 
 

Abdeck-Profil 

 

Dichtung JP-EPDM Abdeckprofil 

Schritt 2 

Schritt 3 

Schritt 1 

5ƛŎƘǘǳƴƎ ƎƭŜƛŎƘƳŅǎǎƛƎ ǸōŜǊ ŘƛŜ 
ƎŀƴȊŜ [ŅƴƎŜ ǾŜǊǘŜƛƭŜƴ 
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VII. Tipps zur korrekten Lichtbandmontage bei nicht ordnungsgemŅǖ montierten 
Dachandichtung im Bereich der Stirnzarge 

 
Falls in den Ecken der isolierten Lichtbandzarge zu viele Lagen Dachbahn aufeinander verlegt wurden und 
die Oberkante der Stirnzarge dadurch nicht fluchtet, empfiehlt es sich, einen Ausschnitt in den Enden der 
Basisprofile wie unten gezeigt herzustellen.  
 

 

 

Abb. 56  Basis-Profil mit Ausschnitt. 

Dadurch soll die korrekte Positionierung des 
YƻǇŦǎǘǸŎƪǎ sichergestellt werden und eine 
nachfolgende Verformung deǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪǎ 
ǾŜǊƳƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ ŘƛŜ ŘŀȊǳ ŦǸƘǊŜƴ ǿǸǊŘŜΣ Řŀǎǎ 
PCA-Platten aus den YƻǇŦǎǘǸŎƪ ƘŜǊŀǳǎŦallen. 
 

 

Falls in den Ecken der isolierten Lichtbandzarge zu viele Lagen Dachbahn aufeinander verlegt wurden und 
ŘƛŜ ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖŜ aƻƴǘŀƎŜ ŘŜǎ YƻǇŦǎǘǸŎƪǎ ŘŀŘǳǊŎƘ erschwert ǿƛǊŘΣ ƳǸǎǎŜƴ ȊǳŜǊǎǘ ŘƛŜ t9{-
Schaumstoffdichtungen auf dem isolierten Zargenkopf geklebt werden und dann die Basis-Profile mit 
Ausschnitt eingebaut werden. Das Basis-Profil mit dem Ausschnitt ist so wie auf dem Foto unten zu 
positionieren.  

 

Abb. 57  Basis-Profil mit Ausschnitt 

VIII. Montage der Durchsturz-±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎŜƴ (schlagfest bis 1200 J) im Lichtband. 
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CǸǊ ŘƛŜ 9ǊŦǸƭƭǳƴƎ ŘŜǊ {ŎƘƭŀƎŦŜǎǘƛƎƪŜƛǘǎƪƭŀǎǎŜ {. мнллΣ ƳǸǎǎŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ ¢ǊŀƎǇǊƻŦƛƭŜƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 
±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎŜƴ ŀƴƎŜōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎǎǇǊƻŦƛƭŜ ǎƛƴŘ mit selbstschneidenden Schrauben 
q5,5x13 mm zu montieren. 

 

A. Varianten der ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎǎǇǊƻŦƛƭŜ 1200 J 

±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ 1200 J 
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Abb. 58  Varianten der ±ŜǊǘŅǊƪǳƴƎǎǇǊƻŦƛƭŜ 1200 J 

 

 (43,5) 

 (43,5) 

 

YƻǇŦǎǘǸŎƪ αƭƛƴƪǎέ 

YƻǇŦǎǘǸŎƪ αǊŜŎƘǘǎέ 
 

First 

Standard-Raster 710 oder 1060 
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B. !ōǎǘŀƴŘ ŘŜǊ ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎǎǇǊƻŦƛƭŜ 1200 J 

 

 

 

Abb. 59  !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǊ ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎǎǇǊƻŦƛƭŜ 1200 J im Lichtband 

  

Achtung! Verwende ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎǎǇǊƻŦƛƭŜ ƛm Scheitelpunkt des Lichtbandes in den ersten 
und letzten beiden Lichtband-Segmenten!  

Lichtbandbreite 1700 ς 1999 Lichtbandbreite җ нллл 

1. Durchsturz-±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎǎǇǊƻŦƛƭ 
2. Tragprofil 
3. YƻǇŦǎǘǸŎƪ 

Lichtbandbreite 1200 ς 1499 Lichtbandbreite 1500 ς 1699 
























































































