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Oznaczenia w DTR

Opcja dostepna
Opcja niedostepna

UWAGA

Z data wydania dokumentacji techniczno ruchowej tracg waznos¢ poprzednie wersje.
Dokumentacja techniczno ruchowa nie dotyczy klap wyprodukowanych przed datg jej wydania.
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UWAGA:

Magazynowanie i uzytkowanie produktu, powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach, w ktorych:

* nie ma dostepu pytow, gazow, opardw zragcych 1 innych agresywnych
wyziewow chemicznych dzialajacych niszczaco na elementy izolacyjne,
elementy konstrukcyjne;

* naklapy nie dziata bezposrednio promieniowanie stoneczne oraz UV;

* maksymalna wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 80 % przy temp. + 20 °C;

* temperatura otoczenia ksztaltuje si¢ w granicach od — 20 °C do + 40 °C;

*  nie wystepuja drgania.

Urzadzenie wyposazone jest w termowyzwalacz zawierajacy bezpiecznik temperatury jednorazowego
zadziatania. W czasie normalnej pracy nalezy chroni¢ w/w element przed oddzialywaniem dopuszczonej
temperatury Tmax (patrz tabela ponizej). Po jej przekroczeniu bezpieczniki temperatury moga zadziatac,
co jest zjawiskiem normalnym i nie podlega gwarancji oraz r¢kojmi.

Termowyzwalacz zaworu wposazonego w mechanizm RST:

Bezpiecznik temperatury
wewnatrz kanatu

Termowyzwalacz na temperature 72 °C 95 °C
Bezpiecznik temperatury wewnatrz kanatu | Tmax 40 °C | Tmax 60 °C
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1.WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno — ruchowej (DTR) jest zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem,
konstrukcja, zasadg dziatania, prawidtowym montazem i obstugg wyrobu.

DTR zawiera réwniez dodatkowe informacje na temat warunkéw uzytkowania, konserwacji oraz warunkow
gwarancji wyrobu.

2.PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Ponizsza DTR dotyczy catej grupy przeciwpozarowych zaworéw odcinajgcych typu mcr ZIPP. Przestrzeganie
zalecen zawartych w DTR zapewni prawidlowe funkcjonowanie urzgadzenia w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych pomieszczen oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw systemu.

3.PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Zastosowanie

Zawor typu mer ZIPP moze byc¢ stosowany jako zawor przeciwpozarowy-odcinajgcy, z przytagczem kanatowym oraz
transferowy (montaz bez kanatéw wentylacyjnych).

Zawor nie moze pracowaé¢ w instalacji narazonych na zapylenie chyba, Zze zostanie objety specjalnym,
indywidualnie opracowanym programem serwisu i przeglagdoéw technicznych.

Odpornosc¢ ogniowa
Przeciwpozarowy zawdr odcinajgcy typu mcr ZIPP posiada odpornos¢ ogniowa:
e EI120S dla montazu kanatowego w $cianach i stropach
e EI120 dla montazu w Scianach i stropach bez kanatow
e EI180S dla montazu w $ciankach lekkich, podatnych

Wersje wykonania
Zawor mer ZIPP moze zosta¢ wykonany jako:
e zawor z wyzwalaczem termicznym — odmiana
o RST — (wyzwalanie automatyczne)
e zawor ze zwalniakiem elektromagnetycznym - odmiana:
o EKI - (wyzwalane zdalne pracy ,impulsem prgdowym” — podanie napiecia zasilania)
o EKP - (wyzwalane zdalne pracy ,przerwg prgdowg” — zdjecie napiecia zasilania)

Wyzwalacz termiczny peini zawsze funkcje nadrzedng i zapewnia uzyskanie pozycji bezpiecznej zaworu (jego
zadziatanie) bez wzgledu na dziatanie wyzwalacza elektromagnetycznego.

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ wyposazenia zaworu w wytgczniki krahcowe WK1, sygnalizujgce stan pracy zaworu
(otwarty/zamkniety).

UWAGA

Standardowo temperatura wyzwalania zaworu wynosi 72°C. W przypadku potrzeby zastosowania innej
wartosci temperatury nalezy zaznaczy¢ to w zamoéwieniu, po uprzednim potwierdzeniu wartosci
temperatury z Dziatem Handlowym.

Typoszereg wymiarowy
Zawor typu mcr ZIPP jest produkowany w nastepujgcych wymiarach - srednicach:

e 100
o 125
e 160
e (3200
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4.BUDOWA | ZASADA DZIALANIA URZADZENIA

Budowa

Podstawowymi podzespotami zaworu sg: obudowa o przekroju okrggltym, ruchoma pokrywa odcinajgca (grzybek),
krociec przytgczeniowy oraz mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy uruchamiany samoczynnie po zadziataniu
wyzwalacza termicznego lub zwalniaka elektromagnetycznego. Kréciec przytaczeniowy wykonany jest z blachy
stalowej ocynkowanej. Dysza zaworu wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przegroda
odcinajgca wykonana jest z materiatlu ogniochronnego, ktéry z zewnatrz pokryty jest blachg stalowg malowang
proszkowo. Przegroda osadzona jest na czesciowo gwintowanym, ruchomym trzpieniu prowadzonym w korpusie
mechanizmu.

max 150

Dziatanie
Zawor odcinajgcy w normalnej pozyciji jest otwarty. Zamkniecie zaworu (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
zdalnie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego 24V DC Ilub 230V AC (sterowanie
Limpulsem pragdowym?” lub ,przerwg pradowg”),
automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego,

Konstrukcja uktadu napedowego umozliwia regulacje wydajnosci w czasie normalnej pracy zaworu (ustawienie
szczeliny pomiedzy korpusem mechanizmu, a grzybkiem). Regulacji dokonuje sie przez obrét grzybka wokét osi
zaworu. Zwiekszenie przeptywu uzyskuje sie przez obrét grzybka w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara,
zmniejszenie przeptywu uzyskuje sie przez obrot zgodny ze wskazoéwkami zegara.

UWAGA
W Zzadnym wypadku nie nalezy szarpa¢ za ostone pokrywy zaworu w celu jego otwarcia.

Mechanizmy wyzwalajaco-sterujace
Mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym zaworu mcr ZIPP moze by¢:
e Mechanizm typu RST, zlozony ze sprezyny napedowej oraz wyzwalacza topikowego
e Mechanizm typu RST+EKI24, ztozony ze sprezyny napedowej, wyzwalacza topikowego oraz wyzwalacza
elektromagnetycznego uruchamianego poprzez podanie napiecia zasilania
e Mechanizm typu RST+EKP24, zlozony ze sprezyny napedowej, wyzwalacza topikowego oraz wyzwalacza
elektromagnetycznego uruchamianego poprzez zdjecie napiecia zasilania
e Mechanizm typu RST+EKI230, ztozony ze sprezyny napedowej, wyzwalacza topikowego oraz wyzwalacza
elektromagnetycznego uruchamianego poprzez podanie napigcia zasilania
e Mechanizm typu RST+EKP230, ztozony ze sprezyny napedowej, wyzwalacza topikowego oraz
wyzwalacza elektromagnetycznego uruchamianego poprzez zdjecie napiecia zasilania
Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ wyposazenia zaworu w wytgczniki krahcowe WK1, sygnalizujgce stan pracy zaworu
(otwarty/zamkniety).
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Podstawowe wymiary

max 160

7

D3
DA | b1 | b2 | D3
[mm]
100 98 73 139
125 123 96 164
160 158 128 207
200 198 156 254

Podstawowe wymiary przeciwpozarowego zaworu odcinajgcego mcr ZIPP

5.0ZNACZENIE URZADZENIA

mcrZIPP DIA[mm] / RST [/ A

Wyposazenie dodatkowe, np. KW1

Mechanizm wyzwalajaco-sterujacy

Srednica

Typ zaworu

UWAGA

Standardowo temperatura wyzwalania zaworu wynosi 72°C. W przypadku potrzeby zastosowania innej warto$ci
temperatury nalezy zaznaczy¢ to w zaméwieniu, po uprzednim potwierdzeniu wartosci temperatury z Dziatem
Handlowym.
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6. MONTAZ URZADZENIA

UWAGA

Podczas montazu zaworu i wykonywaniu prac wykonczeniowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢é
pozniejszego dostepu do urzadzenia oraz demontazu mechanizmu wyzwalajgco-sterujacego w
celu wykonania ewentualnych prac serwisowych i przegladéw technicznych.

Zawoér mer ZIPP moze by¢é montowany w nastepujgcych przegrodach budowlanych (Scianach lub stropach):
$cianach murowanych — betonowych o grubosci min. 110 mm
Scianach murowanych z cegty lub bloczkéw o grubosci min. 120 mm
Scianach z ptyt o grubosci min. 125 mm
stropach o grubosci min. 150mm

Dodatkowo zawér moze by¢ montowany:

poza scianami
w bateriach (zestawy wielokrotne)

Zawor odcinajgcy mcr ZIPP moze by¢ réwniez montowany w przegrodach budowlanych o nizszej klasie
odpornosci ogniowej. W przypadku takiego montazu, zawér posiada odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci
ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnosci

6.1. PRZEGLAD PRZED MONTAZEM
Kazdy zawér jest skontrolowana przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po rozpakowaniu u
odbiorcy nalezy dokonaé ogledzin wizualnych, czy nie nastgpily ewentualne zdeformowania obudowy Ilub
uszkodzenia klapy podczas transportu.

Zawor jest dostarczany w pozycji zamknietej. Przed przystgpieniem do montazu nalezy go uzbroié.

W celu uzbrojenia mechanizmu RST nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- wykreci¢ zawor z krééca przytgczeniowego
- obrdci¢ zawoér tak, aby grzybek byt skierowany do gory
- jednoczesnie zwolni¢ blache blokujgcg i nacisngé dysze zaworu na jej obwodzie (rys. 4a)
- wsung¢ element topikowy na zaczepy (rys. 4b)

b)

il

U

Fe——

/ 7 . 7z

Rysunek 4. Uzbrojenie mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego:
a) punkty przylozenia sily; b) miejsce osadzenia wyzwalacza termicznego.
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Przed przystgpieniem do uzbrojenia zaworu z mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym typu RST+EK nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania elektromagnesu. W tym celu nalezy:
- wpig¢ przewody elektryczne w kostke przytgczeniowg (zgodnie z punktem 6.5.)
- dokladnie oczysci¢ powierzchnie styku i polgczy¢ ptytke z elektromagnesem
- podaé¢ sygnat inicjujgcy zwolnienie elektromagnesu — napiecie zasilania o odpowiedniej wartosci (po
sygnale inicjujgcym powinno nastgpic¢ odklejenie ptytki od elektromagnesu)

W celu uzbrojenia mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego RST+EK nalez wykonaé nastepujgce czynnosci:
- wykreci¢ zawér z krééca przytgczeniowego

- w przypadku mechanizmu RST+EKP (sterowanie ,przerwg pradowg”) nalezy wpigC wszystkie
przewody elektryczne w kostke przylgczeniowg (zgodnie z punktem 6.5.) i wigczy¢ zasilanie
elektromagnesu

- w przypadku mechanizmu RST+EKI (sterowanie ,impulsem prgdowym”) nalezy wpigé wszystkie
przewody elektryczne w kostke przytagczeniowg (zgodnie z punktem 6.5.) bez wigczania napiecia
zasilania elektromagnesu

potgczy¢ ptytke z elektromagnesem

- obrdci¢ zawor tak, aby grzybek byt skierowany w goére

jednoczesnie zwolni¢ blache blokujgcg i nacisng¢ dysze zaworu na jej obwodzie (rys. 4a)

- wsung¢ element topikowy na zaczepy (rys. 2)

6.2. OTWOR MONTAZOWY

Minimalna $rednica otworu umozliwiajgcego prawidtowy montaz zaworu mcr ZIPP wynosi:
- D + 22 — w przypadku $ciany wykonanej z ptyt gipsowo kartonowych
- D + 40 — w przypadku przegrod betonowych i murowanych i w stropie

w srinnoch sztywnych | stropie @ Scinnach lekkich G-K

6.3.WMUROWANIE / OSADZENIE ZAWORU

MONTAZ W SCIANIE BETONOWEJ LUB MUROWANEJ ORAZ W STROPIE

W otworze montazowym osadzi¢ krociec przytgczeniowy z odgietymi blachami rozpierajgcymi tak, aby o$ krééca
pokrywata sie z osig otworu. Szczeline pomiedzy kro¢cem a krawedzig otworu szczelnie wypetni¢ zaprawag
murarskg lub innym materiatem zapewniajgcym wymagang odpornos$¢ ogniowg (rys. 5a). W przypadku montazu
zaworu przez $ciane do kanatu, osadzac jednoczesnie kréciec przytgczeniowy wraz z kroéc¢cem przedtuzajgcym
(rys. 5b; 5¢).
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a) b) c)

X 3
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1
\

D+ 40
]
R
|
|
|
|
|
|

D+ 40

1- Krdciec przytgczeniowy 3 — Sciana murowana lub betonowa 5 — Peczniejgca pianka poliuretanowa EI 120
2 — np. zaprawa gipsowa lub zaprawa 4 — Kréciec przedtuzajgcy X — grubos¢ sciany
murarska

Rysunek 5. Przyktadowe osadzenie kro¢ca przylgczeniowego w scianie pelnej

UWAGA
Zwroéci¢ szczegdlng uwage na zachowanie okragtosci krééca przytaczeniowego podczas wypetniania
szczeliny zaprawa. Ewentualne nieokragtosci uniemozliwig osadzenie zaworu.

2 5
/
% 5 :
] == o
; a 51_-
0
|
1- Krdciec przytgczeniowy 3 — Sciana murowana lub betonowa 5 — kanat wentylacyjny
2 — np. zaprawa gipsowa lub zaprawa 4 — Krdciec przedtuzajacy X — grubos¢ sciany

murarska

Rysunek 7. Przyktadowy montaz zaworu mcr ZIPP w $cianie betonowej lub murowanej
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D+40
D —
| /
+ L
+
X CRE ¢
1 ﬁiﬂ%\ AN
1
3 4
1- Kréciec przytgczeniowy 3 — Sciana murowana lub betonowa 5 — kanat wentylacyjny
2 — np. zaprawa gipsowa lub zaprawa 4 — Kréciec przedtuzajgcy X — grubos¢ stropu

murarska

Rysunek 8. Przyktadowy montaz zaworu mcr ZIPP w stropie

MONTAZ W SCIANIE Z PLYTY - GIPSOWO-KARTONOWEJ

W otworze montazowym osadzi¢ kréciec przytgczeniowy z odgietymi blachami rozpierajgcymi tak, aby o$ krééca
pokrywata sie z osig otworu. Szczeline pomiedzy kréécem a murem szczelnie wypetni¢ zaprawag murarska, piankg
poliuretanowg El 120 lub gipsem (rys. 9a). W przypadku montazu zaworu przez $ciane do kanatu, osadzaé

jednoczesnie krociec przytgczeniowy wraz z kré¢cem przedtuzajgcym (rys. 9b, 9c).

b) c)
5 X
2 4 Q;
NG
6
L
1
§ 8 £
+ +
) a
1- Kréciec przytgczeniowy 3 — Sciana z ptyt G-K 6 — wkret mocujgcy do ptyt G-K
2 — np. zaprawa gipsowa lub zaprawa 4 — Krdciec przedtuzajgcy 7 — profil konstrukcyjny
murarska 5 — wetna mineralna o gestosci min 8 - Peczniejgca pianka poliuretanowa El 120
80kg/m3 X — grubos¢ Sciany

Rysunek 9. Przyktadowe osadzenie kro¢ca przylagczeniowego w scianie z plyt g-k

UWAGA

D+ 22

Zwroci¢ szczegodlng uwage na zachowanie okragtosci krééca przylaczeniowego podczas wypetniania

szczeliny zaprawa. Ewentualne nieokragltosci uniemozliwig osadzenie zaworu.

Przygotowany zawdr osadzié w kréécu przytgczeniowym. Jezeli mozliwy jest dostep do przestrzeni pomiedzy

dyszg, a Sciankg krééca przytgczeniowego nalezy wypetnié jg wethg mineralng (rys. 10).
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X

N
AN
O+
‘ o
N
1
5 '
1- Kréciec przytgczeniowy 3 — Sciana z ptyt G-K 6 — wkret mocujgcy do ptyt G-K
2 — np. zaprawa gipsowa lub zaprawa 4 — Krociec przedtuzajgcy 7 — profil konstrukcyjny
murarska 5 — Kanat wentylacyjny X — grubo$¢ Sciany

Rysunek 10. Przyktadowy montaz zaworu mcr ZIPP w $cianie z plyt gipsowa-kartonowych.

MONTAZ W STROPE
D+40 B
D —
1- Krdciec przytgczeniowy 3 — Strop betonowy 5 — kanat wentylacyjny
2 — np. zaprawa gipsowa lub zaprawa 4 — Krdciec przedtuzajacy X — grubos¢ sciany
murarska
Rysunek 11. Przyktadowy sposob montazu zaworu mcr ZIPP w stropie
UWAGA

Podczas montazu zaworu mcr ZIPP nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby wyzwalacz termiczny (element topliwy)
nie ulegt uszkodzeniu, nie poddawac¢ go dziataniu wysokiej temperatury (ogien, spawarki, lutownice), ktéra
powoduje jego zadziatanie (jest to element jednokrotnego zadziatania i nie podlega wymianie gwarancyjnej).
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6.4. PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Przed ostatecznym osadzeniem zaworu w kréécu przytgczeniowym, jesli posiada on elementy wymagajgce
podtgczenia do instalacji elektrycznej, nalezy odpowiednio potgczy¢ przewody tej instalacji. Ponizej przedstawiono

Sposob potgczenia oraz podstawowe dane elementéw elektrycznych.

RST +EK 24V +WK1

@o®@

RST +EK 230V +WK1

TN = N [
. ) ! *"‘(!3;]1

Rysunek 11. Podtaczenie elementéw elektrycznych w przeciwpozarowym zaworze odcinajagcym mcr ZIPP
(8 - Wyzwalacz termiczny; 16 - Zwalniak elektromagnetyczny; 18 - Wylacznik kraficowy WK1)
Wersja 26.01.26.9 12/17
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Typ RST RST RST RST
wykonania ! RST*WK1 | \EKiav | +EKP24v | +EKI230v | +EKP230v | MP230/24
Wyzwalacz + + + + + + )
termiczny
Wytgczniki 250V 250V 250V 250V 250V
krancowe ) AC/5A AC/5A AC/5A AC/5A AC/5A .
Napiecie 230.\/ AC/
: - - 24V DC 24V DC 230V AC 230V AC wyj. 24V
Znamionowe DC
Pobdr mocy - - 3,5W 1,8W 4VA 5,5VA 2W
Schemat potgczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP Schemat potgczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP
RST+WK1 RST+EK+WK1
1-,.+
I NC
- 2-,-"
P

._‘NO

Mechanizm wyzwalajgco sterujgcy RST+EK24V moze wspédipracowaé z modutem MP230/24. W przypadku
zastosowania elementu MP230/24, zawér mozna zasilaé/sterowa¢ napieciem 230V AC (przy zastosowaniu w
zaworze wyzwalacza elektromagnetycznego na napiecie 24V DC). Dla mechanizmu wyzwalajgco sterujgcego
klapy typu ,impuls” nalezy zapewni¢ odpowiednie zasilanie, gwarantujgce doprowadzenie sygnatu sterujgcego do
urzadzenia, w przypadku wystgpienia pozaru.

NO 3- NC
Eppa—
4.
5.

W celu poprawnej pracy urzadzenia wyposazonego w mechanizm RST+EKI lub RST+EKP zalecane jest aby
znamionowe napiecie zasilania miescito sie tolerancji 24V+2% lub 230V+2%. Zasilanie urzgdzen napigciem innym
niz w/w moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzgdzenia i nie bedzie objete warunkami gwarancji.

Podtgczenie elektryczne nalezy wykona¢ doktadnie wedtug zatgczonego schematu i zgodnie ze wskazowkami
przedstawionymi w pkt. 6.4 niniejszej dokumentacji. Powinno byé wykonane przez osobe z potwierdzonymi
kwalifikacjami elektrycznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace kontrolne zaworu, nalezy
wykonywa¢ tylko po odtgczeniu urzadzenia od zasilania.

7.WARUNKI TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Zawory zapakowane sg w kartony. Opakowania zbiorcze zawordéw zabezpieczone sg przed uszkodzeniem folig
lub innym materiatem ostaniajgcym. Transport zaworéw moze odbywac¢ sie dowolnymi $srodkami lokomocji, pod
warunkiem zabezpieczenia przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Zawory umieszczone na srodkach
lokomocji powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie transportu. Przed zamontowaniem zaworu
nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole kazdej z nich. Nie wolno przenosi¢ zaworu chwytajac za kabel
podigczeniowy ani stawiaé urzadzenia na mechanizmie wyzwalajgco sterujgcym. Nie wolno uderzaé, ani
upuszczac¢ zaworu. Przy przenoszeniu i montazu zawdr opiera¢ na ptaszczyznach bocznych lub krawedziach
korpusu.

Zawory powinny by¢é magazynowane w pomieszczeniach zamknietych, zapewniajgcych ochrone przed
dziataniem zewnetrznych czynnikow atmosferycznych. W przypadku magazynowania zaworu na ziemi nalezy
uktadac je na podktadkach zabezpieczajgcych w celu ochrony klapy przed uszkodzeniem.

Magazynowanie powinno odbywaé sie w pomieszczeniach, w ktérych:
e nie ma dostepu pytdw, gazéw, opardw zracych i innych agresywnych wyziewdw chemicznych dziatajgcych
niszczgco na elementy izolacyjne, elementy konstrukcyjne;
na klapy nie dziata bezposrednio promieniowanie stoneczne oraz UV;
maksymalna wilgotno$é wzgledna nie przekracza 80 % przy temp. + 20 °C;
temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od — 20 °C do + 40 °C;
nie wystepujg drgania.
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8. KONSERWACJA | SERWIS

Urzadzenia MERCOR L&V powinny by¢ poddawane okresowym przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacji tj. w okresie gwarancji i
rekojmi, jak rowniez po okresie gwarancji i rekojmi. Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez
producenta lub przez firmy posiadajgce autoryzacje na serwis urzgdzen MERCOR L&V.

Obowigzek wykonywania regularnych przeglagdéw serwisowych urzgdzen przeciwpozarowych wynika z § 3 ust. 3
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Zalecane jest, aby pomiedzy przeglgdami uzytkownik wykonywat:

e Sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych, zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.

e Sprawdzenie poprawnosci wartosci napiecia zasilania dla urzgdzen, w ktérych dopuszcza sie nastepujgcg

jego tolerancje:
» 24V+10% dla sitownikow elektrycznych
» 24V+2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych
» 230V £10% dla sitownikéw elektrycznych
» 230V+2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych

e Sprawdzenie stanu korpusu urzgdzen, zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.

e Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktére mogtyby wptynaé na prawidtowg prace urzadzen.

e Sprawdzenie stanu uszczelek.

Aby mozliwe byto wykonanie czynnosci wchodzgcych w zakres przegladow serwisowych jak réwniez czynnosci
serwisowych (w tym reklamacyjnych) takich jak ogledziny lub naprawy wymagane jest zapewnienie przez
Uzytkownika (Zlecajgcego przeglad, naprawe) fizycznego dostepu do urzgdzeh poprzez np. demontaz izolaciji
termicznej, demontaz sufitbw podwieszanych, demontaz innych instalacji, jesli uniemozliwiajg one swobodny
dostep do urzagdzenia, itd. W przypadku urzgdzeh zamontowanych w kanatach zalecane jest wykonanie rewizji np.
typu mecr KRW. Jesli urzgdzenia sg zamontowane na dachu lub na duzej wysokosci nalezy zapewni¢ drabine lub
podnosnik.

W sprawach zwigzanych z przegladami technicznymi, konserwacjg i serwisem urzgdzeh prosimy kontaktowac sie z
przedstawicielami Dziatu Serwisu MERCOR L&V serwis@mercor.com.pl, tel. 058/ 341 42 45 w. 170 lub nr fax 058/
341 39 85 w godz. 8 — 16 (pon-pt).

9. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

1. MERCOR L&V udziela 12-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na urzadzenia, liczac od daty
zakupu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2. Nabywca ma obowigzek sprawdzi¢ Produkty pod wzgledem jakosciowym oraz ilosSciowym przy ich
odbiorze.

3. Zauwazone wady, braki lub uszkodzenia nalezy wpisa¢é w dokumentach odbioru, lub na liscie
przewozowym i zgtosi¢ pisemnie do MERCOR L&V, przy czym wszelkie uszkodzenia przesyiki lub
produktu muszg by¢ udokumentowane zdjeciowo.

4. Zgtoszenie uszkodzen przesyiki, produktu lub brakdw ilosciowych musi by¢ przestane pisemnie do
MERCOR L&V w ciggu 24 godzin od daty odbioru przesytki.

5. Wady niewidoczne w chwili dostawy nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do MERCOR L&V wraz z
dokumentacjg zdjeciowg, przy czym zgtoszenie wad jakosciowych musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od daty odbioru Produktow.

6. MERCOR L&V zastrzega sobie prawo nierozpatrywania w/w zgtoszen w przypadku braku
(nieotrzymania) dokumentaciji zdjeciowej lub po przekroczeniu wyzej wskazanych terminéw.

7. Zgtoszenia reklamacyjne mozna dokonywa¢ pod numerem tel.: 58/341-42-45, faxem: 58/341-39-
85, mailem: reklamacje@mercor.com.pl lub wysytajgc pismo na adres: MERCOR L&V, ul.
Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk.

8. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ujawnig sie wady fizyczne objete gwarancja
i/lub rekojmig, MERCOR L&V zobowigzuje sie do ich usunigcia w mozliwie najkrotszym terminie,
liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup (umowa,
faktura, dokument dostawy), z zastrzezeniem pkt 14.

9. MERCOR L&V zastrzega sobie prawo przediuzenia czasu naprawy w przypadku napraw
skomplikowanych albo wymagajgcych zakupu niestandardowych podzespotow Ilub czesci
zamiennych.

10. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych
w sprzedanych urzgdzeniach.
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11. W przypadku wad powstatych na skutek niewtasciwej eksploatacji urzagdzeh (niezgodnej z DTR)
lub z innych przyczyn wskazanych w pkt. 14, Kupujgcy /uprawniony z gwarancji moze zostac
obcigzony kosztami ich usuniecia.

12. Warunkiem usuniecia wad jest udostepnienie przez zgtaszajgcego petnego frontu robdt, w
szczegolnosci zapewnienie: podnosnika w przypadku urzadzen zamontowanych na wysokosci
powyzej 3m, swobodnego dostepu do pomieszczeh, w ktérych urzgdzenia zostaty zamontowane
oraz niezbednych rewizji, demontazu izolacji termicznej, demontazu sufitbw podwieszanych,
demontazu innych instalaciji, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzgdzenia.

13. W sytuacji braku mozliwosci wykonania naprawy urzadzenia w miejscu jego wbudowania
MERCOR L&V zastrzega sobie koniecznos$¢ jego demontazu, ewentualnego dostarczenia na
adres wskazany przez MERCOR L&V oraz ponownego montazu. Koszt tej operacji lezy po stronie
kupujagcego/uprawnionego z gwarancji.

14. Gwarancja i rekojmia nie obejmuja:

e uszkodzen i awarii urzadzen spowodowanych nieprawidtlowg eksploatacjg (niezgodng z
DTR), ingerencjg uzytkownika lub oséb nieupowaznionych przez MERCOR L&V, brakiem
okresowych przeglagdow technicznych, niewykonaniem czynnosci konserwacyjnych
opisanych w czesci ,KONSERWACJA | SERWIS” niniejszego dokumentu;

e uszkodzen urzgdzen powstatych z przyczyn innych niz lezgce po stronie MERCOR L&V, w
szczegoblnosci: zdarzen losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu,
zalania, uderzenia piorunu, przepie¢ w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu
powietrznego, ognia, lawiny, obsuwania sie ziemi oraz wtérnych uszkodzen wyniktych z w/w
przyczyn. Za deszcz nawalny uwaza sie deszcz o wspotczynniku wydajnosci o wartosci co
najmniej 4, ustalonym przez IMIiGW. W przypadku braku mozliwosci ustalenia
wspotczynnika, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, pod uwage brany bedzie stan
faktyczny oraz rozmiar szkéd w miejscu ich powstania, ktére swiadczy¢ bedg o dziataniu
deszczu nawalnego. Za huragan uwaza sie wiatr o predkosci nie mniejszej niz 17,5 m/s
(uszkodzenia uwaza sie za spowodowanie przez huragan, jezeli w najblizszym sgsiedztwie
stwierdzono dziatanie huraganu);

e uszkodzehn powstatych w wyniku zaniechania obowigzku niezwlocznego zgtoszenia
ujawnionej wady;

e pogorszenia jakosci powtok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia;

¢ wad spowodowanych uzyciem $ciernych lub agresywnych srodkéw czyszczgcych;

e uszkodzen powstatych w wyniku dziatania agresywnych czynnikdw zewnetrznych, w
szczegolnosci chemicznych i biologicznych, lub ktérych pochodzenie zwigzane jest z
procesami produkcyjnymi i dziatalnoscig prowadzong w obiekcie lub jego bezposrednigj
bliskosci, w ktérym to urzadzenia zostaty zamontowane;

e czesci podlegajgcych naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba, ze
wystgpita w nich wada fabryczna;

e uszkodzen powstatych w wyniku niewlasciwego transportu, roztadunku, przechowywania
urzadzenia;

e uszkodzen powstatych w wyniku montazu niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami
sztuki budowlane;;

e urzadzen lub ich czesci w przypadku, gdy nastgpito zerwanie lub uszkodzenie tabliczki
znamionowej lub plomb gwarancyjnych.

15. Gwarancja i rekojmia wygasajg ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

e Kupujgcy/uprawniony z gwarancji i rekojmi wprowadzi zmiany konstrukcyjne we witasnym
zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z MERCOR L&V,

e okresowe przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie byty wykonywane w terminie
lub byly wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadajgcy autoryzacji
MERCOR L&V albo gdy urzadzenia byty nieprawidtowo eksploatowane,

e nastgpita jakakolwiek ingerencja oséb nieupowaznionych przez MERCOR L&V - poza
czynnosciami wchodzgcymi w zakres normalnej eksploatacji urzgdzen.
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16. Kupujacy/uprawniony z gwarancji i rekojmi jest zobowigzany do wiasciwej eksploatacji (zgodnej z
DTR) urzadzen oraz przeprowadzania okresowych przeglgdow technicznych i czynno$ci
konserwacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie w czeSci
+KONSERWACJA | SERWIS”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Przeciwpozarowa klapa/zawor odcinajacaly

mcr ZIPP

Nominalne warunki aktywacji / czulo$¢:

- temperatura zadziatania czujnika Wynik pozytywny
- No$nos¢ czujnika (obcigzalnos¢) Wynik pozytywny
Czas zadzialania:

- czas zamkniecia Wynik pozytywny

Niezawodnos$¢ eksploatacyjna:

50 cykli - Wynik pozytywny

Odpornos$¢ ogniowa:

- Integralnos¢ E

- [zolacyjnos¢ 1

- Dymoszczelnosé S

- Stabilno$¢ mechaniczna (kategoria E)
- Przekrdj (kategoria E)

EI 120 (ve ho 0-- >1)S
EI 120 (Ve ho i —- >0)
EI 180 (ve 0-- >0)S

Stabilnos$¢ czasu zadzialania:

- czujnik temperatury — obcigzalnosé Wynik pozytywny
- czujnik temperatury — temperatura Wynik pozytywny
zadzialania
Stabilno$¢ niezawodnosci
eksploatacyjnej: Wynik pozytywny

- cykl otwarcia 1 zamknigcia
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