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> MERCOR W LICZBACH

2 przestrzeni
ponad MZ produkcyjnej

zlokalizowanej n51 6ha ﬁgiﬂ%ﬁych7 zaktadow
operuje produkcyjnych

$
s
%

g

piony produktowe:

» oddymianie grawitacyjne
» wentylacja pozarowa
» zabezpieczen konstrukcji budowlanych

» oddzielenia przeciwpozarowe dostarczane
przez spotke DFM Doors

spotek zaleznych produkcja

w Grupie wsparta

5 O rynkow systemami IT
obstugujacych Sniac tj. ERP, Vault, oraz autorskim
ponad na swiecie SJhop Floor Software

ponad Staty rozwoj

" technologiczny
pracownlkow w obszarach
automatyki, oprogramowania

) i inteligentnych rozwigzan
w Grupie Mercor do zarzadzania produkcjq
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KLAPY PRZECIWPOZAROWE

N\
N\
N\

~ Typklapy

N\
N\
N\

Whasciwosci \
Instalacja / Zastosowanie

Klasyfikacja CE
/ Odpornos¢
/ Klasyfikacja ogniowa

Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych

Rodzaj klapy

Wymiary

> mcr FID PRO

> mcr FID S/S p/O

> mcr FID S/S ¢/P > mcr FID S/S p/P

> mcr FID 240 > mcr WIP/S

Bytowa
EN 15650

/EN 1366-2
/EN 13501-3

003-05-CPR-2015

Niskooporowa
jednoptaszczyznowa

D100 + D315 [mm]

Sifownik z termowyzwalaczem
(72°Club 95°C) typu BFL, BFN,

Bytowa
EN 15650
/ EN 1366-2
/EN 13501-3
004-05-CPR-2015

Okragta
jednoptaszczyznowa

D125 =+ D630 [mm]

Sitownik z termowyzwalaczem
(72°C lub 95°C) typu BFL, BFN,

Bytowa Bytowa
EN 15650 EN 15650
/EN 1366-2 /EN 1366-2
/EN 13501-3 /EN 13501-3
006-05-CPR-2015 004-05-CPR-2015
Niskooporowa Prostokatna
jednoptaszczyznowa jednoptaszczyznowa

200x200 -+ 1500x1200 [mm]
200x200 =+ 1200x1500 [mm]

maks. powierzchnia
przekroju klapy: 1,8 m?

dlav,ih,:
200x200 + 800x400 [mm]
dlav,:
200x200 + 1000x800 [mm]

Sitownik z termowyzwalaczem | Sitownik z termowyzwalaczem
(72°C lub 95°C) typu BFL, BFN, | (72°C lub 95°C) typu BFL, BFN,

Bytowa Bytowa
EN 15650 EN 15650
/EN 1366-2 /EN 1366-2
/EN 13501-3 /EN 13501-3
003-05-CPR-2021 001-05-CPR-2015
Prostokatna Prostokatna
jednoptaszczyznowa wielopfaszczyznowa

120x160 + 1000x1000 [mm]
(Wyjatkiem sa klapy, ktorych
wysokos¢ konczy sie wymiarem
w przedziale 36-54,
np. 136-154, 236-254...)

200x200 -+ 1000x800 [mm]

> mcr WIP PRO/S
—_—

=

Bytowa
EN 15650
/ EN 1366-2
/EN 13501-3
009-05-CPR-2016

Prostokatna
wieloptaszczyznowa

dlav,:

110x270 + 900x1250 [mm]
dla h,:

110x270 + 1000x1000 [mm]

Sitownik z termowyzwalaczem
(72°C lub 95°C) typu BFL, BFN,

> mcr FID WING > mcr ZIPP > mcr WIP/T
- ‘\\.
|
/
Bytowa Bytowa Transferowa
EN 15650 EN 15650 EN 15650
/ EN 1366-2 /EN 1366-2 / EN 1366-2
/EN 13501-3 /EN 13501-3 /EN 13501-3
002-05-CPR-2021 002-05-CPR-2015 001-05-CPR-2015
Zawor Prostokatna
Motylkowa przeciwpozarowy wielopfaszczyznowa

120x160 + 1000x1000 [mm]
(Wyjatkiem sa klapy, ktorych
D100, D125, D160, D200 [mm] D100, D125, D160, D200 [mm] wysokos¢ koniczy sie wymiarem
w przedziale 36-54,
np. 136-154, 236-254...)

Mechanizm sprezynowy

> mcr WIP PRO/T

Transferowa

EN 15650
/ EN 1366-2
/EN 13501-3
009-05-CPR-2016

Prostokatna
wieloptaszczyznowa

110x270 + 900x1250 [mm]

Sitownik z termowyzwalaczem
(72°C lub 95°C) typu BFL, BFN,

> mcr WIP ‘ > mcr WIP PRO/V

Wentylacja pozarowa i transfer‘ Wentylacja pozarowa i bytowa

EN 12101-8 EN 12101-8
/EN 1366-10 /EN 1366-10
/EN-13501-4 /EN-13501-4

008-05-CPR-2016 010-05-CPR-2016

Prostokatna Prostokatna

wieloptaszczyznowa wieloptaszczyznowa

Klapa z pozioma osig obrotu (v,,):
110x263 + 900x1250 [mm]
Klapa z pionowa osig obrotu (v,,,):
110x263 + 1250x1250 [mm]
Klapa z pozioma osig obrotu (v,
h,y): 110x263 + 1250x1250 [mm]

120x160 + 1000x1000 [mm]
(Wyjatkiem sa klapy, ktorych
wysokos¢ konczy sie wymiarem
w przedziale 36-54,
np. 136-154, 236-254...)

> mcr FID SV p/P

Wentylacja pozarowa i bytowa
EN 12101-8
/EN 1366-10
/EN-13501-4

001-05-CPR-2018

Prostokatna
jednoptaszczyznowa
200x200 -+ 1500x1000 [mm]
200x200 + 1000x1500 [mm]
maks. powierzchnia przekroju
klapy: <1,5m?

Baterie (zestawy): 20m? maks. wy-
miar pojedynczej klapy z pionowa
osig obrotu: 1500 x 710 [mm]

>mcrFIDB

:
. @

Wentylacja pozarowa i bytowa
EN 12101-8
/EN 1366-10
/EN-13501-4

001-05-CPR-2021

Prostokatna
jednoptaszczyznowa

200x200 -+ 1200x800 [mm]

> mcr DOR

Wentylacja pozarowa
EN 12101-8
/EN 1366-10
/EN-13501-4

002-05-CPR-2022

Prostokatna
drzwiowa

480x380 + 1330x1330 [mm]

BF (24V - 230V) BF (24V - 230V) BF (24V - 230V) BF (24V - 230V) Sitownik z termowyzwalaczem ' Sitownik z termowyzwalaczem BF (24V - 230V) Mechani . 2 wyzwalaczem topikowym | Sitownik z termowyzwalaczem BF (24V - 230V) Sitownik dwukierunkowy Sitownik dwukierunkowy Sitownik dwukierunkowy Sitownik dwukierunkowy Mechanizm sprezynowy
Mechanizm sterujacy Mechanizm sprezynowy Mechanizm sprezynowy Mechanizm sprezynowy Mechanizm sprezynowy (72°C lub 95°C) typu BFL, BFN, | (72°C lub 95°C) typu BFL, BFN, ) . ezcwzgizr;p{gz){ggwym (74°C lub 95°C) RST (72°C lub 95°C) typu BFL, BFN, ) typu BE, BEE, BEN typu BE, BEE, BEN typu BE, BEE, BEN typu BE, BEE, BEN z wyzwalaczem
z wyzwoalaczem Eop|kowym z wyzwglaczem tooplkowym z wyzwgnlaczem Eop|kowym z wyzwoalaczem Eop|kowym BF (24V - 230V) BF (24V - 230V) Mechanizm KW1/S wy pikowy o elekt BF (24V - 230V) Mechanizm KW1/S (24V lub 230V) (24V lub 230V) (24V lub 230V) (24V lub 230V) elektromagnetycznym
(74°C lub 95°C) RST (74°C lub 95°C) RST (74°C lub 95°C) RST (74°C lub 95°C) RST opqa: elektromagnes opdja: elektromagnes opca: elektromagnes
opcja: elektromagnes opcja: elektromagnes opcja: elektromagnes opcja: elektromagnes
K'asgbsjngl'v’;“" C C C C B C C - - C C C ‘ C C C C
Klasa szczelnosci min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2
zamkniecia
Klapa w wersji EX (ATEX) v/ v v v X v v X v v v X ‘ X X X X
obudowa stalowa ocynkowana obudowa stalowa ocynkowana obudowa stalowa ocynkowana obudowa stalowa ocynkowana obudowa z plyt obudowa stalowa ocynkowana| obudowa z ptyt ogniochron- obudowa stalowa ocynkowana| obudowa z ptyt ogniochron- |obudowa stalowa ocynkowana obudowa z ptyt ogniochronnych obudowa stalowa ocvnkowana ) .
Materiat obudowy opcjonalnie w wersji opcjonalnie w wersji opcjonalnie w wersji opcjonalnie w wersji ogniochronnych zpramkami opcjonalnie w wersji nych z ramkami stalowymi op- obudowa stalowa ocynkowana obudowa stalowa malowana opcjonalnie w wersji nych z ramkami stalowymi | opcjonalnie w wersji nierdze- z rar_nkam[ stalowyrr_l_l opconalnie vayersji obudowa z pfyt_ognlochro_nnych obudowa z pfyt_ognlochrolnnych
nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej stalowymi nierdzewnej cjonalnie w wersji nierdzewnej nierdzewnej opcjonalnie w wersji wnej opcjonalnie w wersji nierdzewnei lub kwasoodoornei z ramkami stalowymi z ramkami stalowymi
lub kwasoodpornej lub kwasoodpornej lub kwasoodpornej lub kwasoodpornej Wy lub kwasoodpornej lub kwasoodpornej lub kwasoodpornej nierdzewnej lub kwasoodpornej lub kwasoodpornej nierdzewnej lub kwasoodpornej J pome
montaz
EI120(v,, i<>0)S1000 .
_ _ . . : . e - E20(veq ot i<>0)S1500  E1180(v,,i>0)S1500 CapAAMUIt
Sciany) | Kasyfikacja EI120 (v, i<>0) S EN120 (v, i<>0) S E120 (v, i<+0) S EN20 (v, i<>0) S EI240 (v, i<>0) S Eogeteals EN20 (v, i<>0) S e el S A el EI180 (v, i<>0) EI120 (v =0} 1000 B 221§:’0:A'A”“’m 000 . 2%*("3°°’?i";)“s't1'ooo CaoMAmult " o odcalenio
Szachty ¢ ¢ ¢ e 10000 CgoszAmUI i (w oddaleniu)
sztywne . L,
"";’r‘igg:‘obé;“ 125 mm 110 mm 110 mm 110 mm 150 mm 120 mm 120 mm ]8gmm 110 mm 120 mm 120 mm 110 mm 125 mm ﬁgm: - -
. . . EI120(v,,, i<>0)S1500 EI120(Ved hoa i<>0)S1500 EI180(v_., i=0)S1500 C multi
Sciany/  Klasyfikacja EI120 (v, i<>0) S EI120 (v, i<>0) S EN20 (v, i<>0) S EI20 (v, i<>0) S X X EI20 (v, i<>0) S EE'ﬂszoo(f,Vei'(_‘fcg)ss e 125’0(‘(’;'723)5 X EI180 (v, i<>0) X el zg (VewAlArr?l)jt} e CroompAAMULt CronoMAmulti (Veg =0} e oo
Szachty ¢ e 10000 dla klap o pow. do 1,25m? (w oddaleniu) (w oddaleniu)
lekkie Msrrnéggr:x&c;sc 125 mm 125 mm 125mm 125 mm X X 125 mm 100 mm 125 mm X 125 mm X ‘ 125 mm 125 mm - -
_ _ o . EI120(Ved hog i<>0)1500
Klasyfikacja EM20 (h, i<>0) § E120 (h, i<>0)S E120 (h, i<>0)S E120 (h, i<>0)S X X EI90 (h, i<>0) 5 E1120 (h, i<>0) S E120 (h, i<>0) § X X X EI120(hy, i=>0)51000 EI120(hy, i<>0)51000 CrooooMAMult X
E120 (h0 |<—>0) S El60 (ho |<—>O) S Cm()ooAAmUltl CmoooAAmUItl .
Stropy (w oddaleniu)
Mlg'r‘igé:‘obé’;‘ 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm X X 150 mm 100 mm 150 mm X X X - - - X
Poza przegroda
G RETET v X X v X X X X X X X X v v X X
20m?: z pionowa osig obrotu,
. B B . B _ do 4m? dla przegrody mechanizm u gory lub/i u dotu
Baterie X montaz szeregowy X X X X X X o min. grubosci 125 mm baterii - dla przegrody o min. X v
grubosci 120 mm
Pionowa 05 obrotu v v v v X X X v v v v v v v v X
Montaz suchy z uzyciem
welny mineralnej v X v X v X X v X X X X X X B -
Montaz na kanale wielos- - - - - _ _ - . _ _ _ X 12004, h,y 15051000 EN20(u, hyyies0ls1000  POIgRI0e Pionovie ipezime: - polorenie pionone:
trEfOWym C1ooooAAmU|ti CwooooAAmUIti Ve I (R . Ve F=g q
) _C10090MAmU_|tI ) C_3ooAAI'T_]U|tI
Montaz na kanale - - - - - _ - . _ . _ X 1200w, hyyi©50)S1000 | EN120(uhygies0lsTo00  POISSHE PIONOWe fpoziame: - polosenie pionows:
jednostrefowym CrooAAmulti CrrohAmulti Ved Nog 1<>0)S Ved 1<>0)S
: CiooooMAMuIti GaooAAMuIt
" " , 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) _ _
Odlegtosc klapa / klapa 60 mm 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) 60 mm (pionowa o$ obrotu) 200 mm (wg normy) 200 (wg normy) 200 (wg normy) 50 mm 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) nie dotyezy bateri hie dotyezy batetil
Oc;lggziggéfg(ézpa 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy)
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