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Z data wydania dokumentacji techniczno-ruchowej tracg waznos¢ poprzednie wersje.
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie dotyczy klap wyprodukowanych przed datg jej wydania.
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UWAGA:

Magazynowanie i uzytkowanie produktu, powinno odbywac sie w pomieszczeniach, w ktérych:

* nie ma dostepu pytdw, gazow, opardow zrgcych i innych agresywnych
wyziewdw chemicznych dziatajgcych niszczaco na elementy izolacyjne,

elementy konstrukcyjne;

na klapy nie dziata bezposrednio promieniowanie stoneczne oraz UV;
maksymalna wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 80 % przy temp. + 20 °C;
temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od — 20 °C do + 40 °C;

*  nie wystepujg drgania.

W przypadku, jesli w/w warunki wystepujg lub mogg wystgpi¢ w miejscu uzytkowania, nalezy zapewnic

dodatkowe srodki ochrony produktu.

W przypadku klap przeciwpozarowych odcinajgcych oraz transferowych, urzgdzenie wyposazone jest w
termowyzwalacz zawierajgcy bezpieczniki temperatury jednorazowego zadziatania. W czasie normalnej
pracy nalezy chroni¢ w/w element przed oddziatywaniem dopuszczonej temperatury Tmax (patrz tabela
ponizej). Po jej przekroczeniu bezpieczniki temperatury mogg zadziatac, co jest zjawiskiem normalnym i

nie podlega gwarancji oraz rekojmi.

Termowyzwalacz klapy wposazonej w sitownik elektryczny:

Bezpiecznik temperatury
wewnatrz kanatu

. W Bezpiecznik temperatury

zewnetrznej
Termowyzwalacz na temperature 72°C 95 °C
Bezpiecznik temperatury wewnatrz kanatu | Tmax 40 °C | Tmax 60 °C
Bezpiecznik temperatury zewnetrznej Tmax 40 °C Tmax 40 °C

Termowyzwalacz klapy wposazonej w mechanizm KW1 oraz RST:

\ Bezpiecznik temperatury

wewnatrz kanatu

Termowyzwalacz na temperature 72°C 95°C
Bezpiecznik temperatury wewnagtrz kanatu | Tmax 40 °C | Tmax 60 °C

»MERCOR?” S.A. — Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian. Wersja: mcr WIP 23.07.14.24

3/23



mcr WIP przeciwpozarowe klapy wielopltaszczyznowe

1. WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno—ruchowej (DTR) jest zapoznanie uzytkownika z
przeznaczeniem, konstrukcja, zasadg dziatania, prawidlowym montazem i obstugg wyrobu.

DTR zawiera rowniez dodatkowe informacje na temat warunkoéw uzytkowania, konserwacji oraz
warunkéw gwarancji wyrobu..

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji urzadzenia nalezy doktadnie zapoznaé sie z trescig
niniejszej DTR. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w dokumentacji moze doprowadzi¢ do
niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia mienia Ilub zdrowia. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstale w wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejszg
dokumentacja.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Ponizsza DTR dotyczy catej grupy przeciwpozarowych klap wieloptaszczyznowych typu mcr WIP.
Przestrzeganie zalecen zawartych w DTR zapewni prawidiowe funkcjonowanie urzgdzenia w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych pomieszczen oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw systemu.

3. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Zastosowanie
Przeciwpozarowe klapy wielotaszczyznowe typu mcr WIP mogg by¢ stosowane jako:
przeciwpozarowe klapy odcinajgce — mcr WIP /S
przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemow wentylacji pozarowej — mcr WIP /V
przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemow wentylacji pozarowej mieszanej — mcr WIP /V-M
klapy transferowe — mcr WIP /T
klapy odcigzajace — mcr WIP /V

UWAGA:

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemow wentylacji pozarowej o oznaczeniu mer WIP /V oraz
przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemow wentylacji pozarowej mieszanej o oznaczeniu
mcr WIP /V-M. posiadajg zgodnie z wymogami prawa jedng deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Oznacznik —M oraz uzywane w dokumencie stowo ,mieszane” sg oznaczeniami handlowymi stosowanymi
przez producenta. Budowa i wykonanie w/w klap jest takie same bez wzgledu na oznaczenie handlowe.

Klapy nie mogg pracowaé w instalacji narazonych na zapylenie chyba, ze zostang objete specjalnym,
indywidualnie opracowanym programem serwisu i przegladow technicznych.

Klapy na zyczenie (wykonanie niestandardowe), mogg zosta¢ wykonane w ,wersji” ze stali
nierdzewnej/kwasoodpornej. Oznacza to, ze elementy ze stali ocynkowanej, stosowane w wykonaniu
standardowym klapy, zostang zastgpione stalg nierdzewna/kwasoodporng. Pozostate elementy sktadowe
klapy (np. wyzwalacze termiczne, sitowniki, zwalniaki, sworznie, panewki, przegroda, uszczelki ogniowe
bedg wykonane z materiatow standardowo uzywanych do produkcji urzadzenia).

Odpornosé ogniowa

Klapy typu mcr WIP posiadajg odpornosc¢ ogniowa:
EI60S /S v M IT EI120S /S v ™M IT
EI60 /S v M IT EI120 /S v ™M IT
E60S IS N M T E120S S Y M IT
E60 IS N M T E120 S Y M IT

w zaleznosci od zastosowania, sposobu i miejsca montazu klapy
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Wersje wykonania
Klapy mcr WIP mogg zosta¢ wykonane jako:
Klapy prostokagtne
Klapy prostokatne z przytgczami okragtymi
Klapy okragte

Typoszereg wymiarowy

Klapy mcr WIP sg produkowane w nastepujgcych wymiarach:

Szerokosc¢: od 120 do 1000 mm

Wysokoé¢: od 160 do 1000 mm

Szerokosc dla klap prostokatnych: 140 mm

Szerokosc dla klap z przytgczami okragtymi: 220 mm

Oprocz standardowych wymiaréw istnieje mozliwo$¢ wykonania klap o wymiarach posrednich.
Maksymalna powierzchnia klap typu mcr WIP wynosi: 1,0 m2 Minimalna powierzchnia klap wynosi 0,02m?.

4. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA URZADZENIA

Budowa

Klapy wieloptaszczyznowe typu mcr WIP sktadajg sie z obudowy o przekroju prostokgtnym, ruchomej
przegrody w postaci zespotu topatek obracajgcych sie wokdt wkasnych osi oraz mechanizmu wyzwalajgco
sterujgcego, uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziataniu wyzwalacza termicznego. Obudowa
klap wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, blachy stalowej nierdzewnej lub kwasoodporne;.
Czescig nierozigczng obudowy jest kotnierz wykonany z plyty odpornej ogniowo. Kazda topatka
odcinajgca wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, blachy ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej
w ktérej znajduje sie ptyta gipsowa. Na wewnetrznej stronie obudowy, w osi przegrody znajduje sie
uszczelka peczniejgca oraz uszczelki wentylacyjne. Lopatki przegrody obracajg sie wokét wiasnych osi,
ktére stanowig stalowe sworznie. Na topatkach umieszczone sg rowniez uszczelki wentylacyjne. topatki
potgczone sg ze sobg za pomocg stalowej listwy napedowe;j.

Klapy kwadratowe i prostokgtne wyposazone sg w ramki kotnierzowe umozliwiajgce kanatowy montaz
urzadzenia. W przypadku kanatu okragtego klapa wykonana jest jako kwadratowa z przytgczem okrggtym
kotnierzowym badz na tzw. ,bosy koniec”.

Dziatanie
Zasada dziatania i zachowanie klap wieloptaszczyznowych mcr WIP zalezy od wersji ich zastosowania:
B przeciwpozarowe klapy odcinajgce — mer WIP /S
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte. Zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
automatycznie, poprzez zadziatanie wyzwalacza termoelektrycznego.
recznie, poprzez nacisniecie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym.
zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku
zdjecia jego napiecia zasilania.
automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego i sprezyny napedowe;.

B przeciwpozarowe klapy odcinajace do systeméw wentylacji pozarowej — mer WIP /V
Klapy w pozycji normalnej pracy sg zamkniete. Otwarcie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
B zdainie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w wyniku
podania w odpowiedni sposéb napiecia zasilania na sitownik.
. zdalnie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprezyny w wyniku podania
napiecia.

. przeciwpozarowe klapy odcinajgce do systemow wentylacji pozarowej mieszanej — mcr WIP /V-M
Klapy w pozycji normalnej pracy sg zamkniete lub otwarte w zaleznosci od realizowanej funkciji.
Otwarcie/zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
B zdainie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w wyniku
podania w odpowiedni sposéb napiecia zasilania na sitownik.
B zdalnie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprezyny w wyniku podania napiecia

. przeciwpozarowe klapy transferowe — mcr WIP/T
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte. Zamkniecie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
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recznie, poprzez nacisniecie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym.

zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego ze sprezyng powrotng w wyniku
zdjecia jego napiecia zasilania.

automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego i sprezyny napedowe;j.

I automatycznie, poprzez zadziatanie wyzwalacza termoelektrycznego.

. przeciwpozarowe klapy odcigzajgce — mcr WIP/V
Klapy w pozycji normalnej pracy sg otwarte lub zamkniete. W zaleznosci od wymagan
zamkniecie lub otworzenie klap odbywa sie:
.I zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w
wyniku podania w odpowiedni sposdb napiecia zasilania na sitownik.

Serwisowe, reczne sprawdzanie poprawnosci dziatania klap z sitownikiem elektrycznym
mozliwe jest poprzez uzycie specjalnego klucza imbusowego, ktéry umieszcza sie w oznaczonym na
sitowniku gniezdzie i poprzez ruch obrotowy mozna ustawia¢ przegrode klapy w zgdane potozenie. Ruch
obrotowy poprzez uzycie klucza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie, powoli z zachowaniem ostroznosci.
Zbyt szybkie i gwattowne krecenie kluczem moze spowodowaé uszkodzenie mechanizmu wewnetrznego
sitownika lub uszkodzenie uktadu przeniesienia napedu.

Serwisowe, reczne sprawdzanie poprawnosci dziatania klap z mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym
recznym w wersji zintegrowanej mozliwe jest poprzez nacisniecie dzwigni na mechanizmie. W przypadku
klap z sitownikami elektrycznymi do recznego sprawdzania poprawnosci dziatania klap zalecane jest
stosowanie testera mcr T2.

UWAGA

W Zadnym wypadku nie nalezy ciggna¢ bezposrednio za przegrode klapy w celu jej otwarcia lub
zamkniecia. Takie dziatanie moze spowodowaé uszkodzenie samohamownego mechanizmu
napedowego urzadzenia i jest nie podlega gwaranciji. Zaleca sie aby klapy byty otwierane i zamykane, gdy
system wentylacji pozostaje wytgczony.

Mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce
Mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym klap mcr WIP moze by¢:

Sitownik elektryczny:

BF 230-T S| IN| |MERIT BE 230 SEMVEMEIT
BF 24-T (-ST) S| IV |MEIT BE 24 SEMVEMEIT
BF 24-T-TL S| IV |MEIT BLE 230 SEMVEMEIT
BFL 230-T S| IV |MEIT BLE 24 SEVEMEIIT
BFL 24-T (-ST) S| IV |MEIT EXBF 230 AN ARYRE N
BFN 230-T S| IV |MEIT EXBF 24 AN ARYRE N
BFN24-T(-ST /S| |[V| |[M @ IT BF230-TN AN ARYRE N
BF24TN(ST) /S| |V |[MR T BF24-TN-TL AN ARYYRE N
BEE 230 IS I N I M| T BEE24(-ST) | |[ISI M VIR ™| | T
BEN 230 SIEVEBM||T BEN24(-ST) | [SIM/VIEA /M| |IT
Mechanizm sprezynowy:
RST IS | |V | _|IV-M T RST/KW1/S N | _|IV-M T
RST/KW1/24P | |IS | |V | |IV-M T RST/KW1/24| N | _|IV-M T
RST/KW1/230P | |/S | |V | |IV-M T RST/KW1/230I N |_|IV-M T
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Podstawowe wymiary

= g mechanizm A C
_ | ) _
T — - BFN, BEE 125 325
v [ | BFL, BEN 125 275
o
'—————l—————-—:% = BF 125 325
b o +
! T BF 24TL-ST 125 325
i R | | EXBF 175 400
' “ BE 125 275
140, 140 | |40
50 B 5a 10 A B0 B 5010 BLE 125 325
B+120 B+120 220 -
Wmurowac symetrycznie
wzgledem osi $ciany

5. OZNACZENIE URZADZENIA

mcr WIP / ... BxH /1 12 /3

\—o Parametry dodatkowe
L e Materiat

@ Sterowanie

® Szerokos$¢ x wysokos¢ / srednica (nominalne)

® Typ klapy
Wszystkie doktadne oznaczenia handlowe urzgdzen dostepne sg w Informatorze Technicznym.

6. MONTAZ URZADZENIA

UWAGA

Podczas montazu klapy i wykonywaniu prac wykonczeniowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
pozniejszego dostepu do urzgdzenia oraz demontazu mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w celu
wykonania ewentualnych prac serwisowych i przeglgdow technicznych.

Klapy mcr WIP mogg by¢ montowane w nastepujgcych przegrodach budowlanych (scianach lub stropach):
Scianach murowanych — betonowych o grubosciach 120 [mm]

Scianach murowanych z cegly lub bloczkéw o grubosciach 120 [mm]

$cianach z ptyt o grubosciach 120 [mm]

stropach o grubosciach 150 [mm]

Dodatkowo klapy mogg by¢ montowane:
poza scianami
w modutach (zestawy)
w bateriach (zestawach)

Klapy odcinajgce mcr WIP mogg by¢ rowniez montowane w przegrodach budowlanych o nizszej klasie
odpornosci ogniowej. W przypadku takiego montazu, klapy majg odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci
ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnosci. W przypadku montazu klapy w danym
typie Sciany, ktorej grubosé jest mniejsza niz wymagana, nalezy miejscowo, np. poprzez montaz
dodatkowej ptyty lub innego elementu budowlanego, zwiekszyc¢ jej grubos¢ na obwodzie montowanej
klapy.

6.1. PRZEGLAD PRZED MONTAZEM

Kazda klapa jest skontrolowana przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po
rozpakowaniu u odbiorcy nalezy dokona¢ ogledzin wizualnych, czy nie nastgpity ewentualne
zdeformowania obudowy lub uszkodzenia klapy podczas transportu. Nalezy sprawdzi¢ czy klapa otwiera
sie i zamyka poprawnie.
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6.2. OTWOR MONTAZOWY

Minimalna wielko$¢ otworu umozliwiajgcego prawidiowy montaz klapy mecr WIP wynosi:
Ho = (H+180) [mm]

Bo = (A+Bz+80) [mm]

I I " ZGEJ"C' FLiw)
| | | i
T T e T T e T N
.:.‘ LT
e :
. &
i ¥
i I
X 1]
B [a]
. I
4
e T LR -',: ] a:“‘
T T ]
Be=g+ 120
Bo=~A+8=+80
BF BFL, BEN BFN, BEE BE BLE EXBF
Cl[mm] 385 335 385 385 335 460
A [mm] 125 125 125 125 125 175

Przygotowanie otworu montazowego.

6.3. WMUROWANIE /| OSADZENIE KLAPY

Poprawnos¢ pracy klapy mcr WIP jest zachowana gdy o$ obrotu przegrody jest osig pozioma.
Konieczno$¢ montazu klapy z pionowg osig obrotu nalezy zgtosi¢ przy zamoéwieniu. Mechanizm
wyzwalajgco-sterujgcy moze byé potozony z prawej lub lewej strony klapy przy dowolnym kierunku
przeptywu powietrza.

Przed zamurowaniem/osadzeniem, klape umiesci¢ osiowo w przegrodzie (Scianie badz stropie,
stanowigcej oddzielenie strefy pozarowej) w uprzednio przygotowanym otworze. Nastepnie urzgdzenie
wypoziomowac i unieruchomi¢. Po tych czynnosciach recznie uruchomic¢ przegrode klapy, sprawdzajgc
czy obraca sie prawidtowo (nie koliduje z elementami obudowy, itd.). Zamkna¢ przegrode klapy. Nastepnie
zatozy¢ elementy rozporowe jak pokazano na rysunku. Szczeline miedzy obudowg klapy, a murem nalezy
doktadnie wypetni¢ odpowiednig zaprawg, zapewniajgcg odpornos$¢ ogniowg sciany i klapy, zwracajgc
szczegblng uwage aby nie dostata sie na elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalajgco
sterujgcy, przegroda, uszczelki, ograniczniki). W tym celu przed montazem nalezy klape bezwzglednie
zabezpieczy¢ folig lub innym materiatem ostaniajgcym do momentu zakonczenia prac murarskich i
wykonczeniowych. Przegroda musi pozosta¢ zamknieta do momentu zwigzania zaprawy. Po zwigzaniu
zaprawy zdjg¢ wsporniki oraz ponownie otworzy¢ i zamkng¢ klape w celu sprawdzenia prawidtowosci jej
dziatania. W przypadku montazu klapy w Scianie z ptyt, przestrzen pomiedzy obudowg klapy a Sciang
nalezy szczelnie wypetni¢ wetng mineralng, posiadajgca klase niepalnosci A1 potwierdzong certyfikatem
oraz gestos¢ i grubos$¢ zapewniajgcg odpornosé ogniowa nie mniejszg niz odpornosc¢ sciany w ktérej klapa
jest instalowana. Wypetniong przestrzeh nalezy dodatkowo uszczelni¢ odpowiednig zaprawg lub szpachlg
posiadajgcg wymagang dla $ciany odpornosé ogniows.

Dla zapewnienia odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz. nalezy bezwarunkowo przestrzegaé¢
granicy wmurowania - o$ obrotu przegrody klapy nie moze znajdowacé sie poza Scianag.
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Podtaczenie wmurowanej klapy do przewodu wentylacyjnego musi by¢ wykonane wspoétosiowo.
Podczas montazu klapy nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia korpusu klapy, a w szczegdlnosci do
powstania w nim naprezen. Klapa nie moze stanowi¢ ,elementu nosnego” kanatu lub instalacji
wentylacyjnej, na ktérej jest zainstalowana. Niedopuszczalne jest przewiercanie obudowy Kklapy,
wkrecanie srub, wkretéw oraz innych elementéw przechodzgcych przez obudowe do srodka klapy. Po
podigczeniu przewodu wentylacyjnego nalezy ponownie sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania klapy.

Podczas montazu klap mcr WIP nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby wyzwalacz termiczny (element
topliwy) nie ulegt uszkodzeniu, nie poddawaé go dziataniu wysokiej temperatury (ogien, spawarki,
lutownice), ktéra powoduje jego zadziatanie (jest to element jednokrotnego zadziatania i nie podlega
wymianie gwarancyjnej). Nie poddawac¢ dziataniu wysokiej temperatury uszczelek peczniejgcych
zainstalowanych w obudowie klapy. Specznienie uszczelek uniemozliwia zamkniecie klapy. Po
zakonczeniu montazu nalezy klape doktadnie oczysci¢ i upewnic sie, ze nie pozostaty w niej resztki gruzu
mogagce mieé¢ wptyw na poprawnosc¢ dziatania.

UWAGA
Nalezy bezwzglednie przestrzegac granicy wmurowania urzgdzenia tak, aby mechanizm wyzwalajgco
sterujacy znajdowat sie poza Sciang oddzielenia i byt do niego tatwy dostep.
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3 - Klapa mcr WIP BxH. 5 - Sciana murowana.
1- Kanat wentylacyjny. 4 — Np. zaprawa cementowa 6 — Uszczelka wentylacyjna
2 - Blachowkret ST4.2x16 X - grubos¢ sciany

Montaz klapy mcr WIP w scianach murowanych i betonowych z kanatami
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1 - Kanat wentylacyjny. . 4 — np. zaprawa cementowa 7 — Kratka maskujgca
2 - Blachowkret ST4.2x16 5 - Sciana z bloczkéw betonowych lub cegly petnej X — grubo$¢ Sciany
3 - Klapa mcr WIP BxH. 6 - Uszczelka wentylacyjna

Montaz klapy mcr WIP w scianach z bloczkéw betonowych lub cegly pelnej z kanatem i kratka
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1 - Kotek rozporowy z wkretem M6. 4 —np. zaprawa cementowa. X - grubos¢ sciany
2 - Kratka ostonowa. 5 - Sciana murowana G - grubos¢ kratki ostonowej

3 - Klapa mcr WIP BxH.
Montaz kratki ostonowej MST do klapy mcr WIP
Grubosc kratki G, zaznaczona na rysunkach wynosi 30 + 50mm i zalezy od grubosci $ciany, w ktérej montowana
jest klapa.
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1. topatki kratki 2. Ramka wewnetrzna 3. Ramka zewnetrzna 4. Nit fi 4,8.
Modutowa kratka ostonowa MST do klapy mcr WIP

Kratka ostonowa moze zosta¢ dostarczona jako modutowa przez producenta klapy lub moze zosta¢ wykonana
przez Instalatora pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

Grubos¢ materiatu w
Lp. Nazwa elementu Materiat zaleznos_m od miejsca .
zastosowania oraz wielkosci
kratki
1 Lopatki kratki Blacha stalqwa ocynkowana 0.75 mm
lub nierdzewna
> Ramka wewnetrzna Blacha stalqwa ocynkowana 1,25 mm
lub nierdzewna
3 Ramka zewnetrzna Blacha stalqwa ocynkowana 1,25 mm
lub nierdzewna

oraz spetnienia warunku grubosci ,,G” kratki w zaleznosci od grubosci Sciany w ktérej jest zainstalowana klapa.
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1 — Klapa mcr WIP BxH. 3 — np. zaprawa cementowa. 5 — Kratka ostonowa
2 - Kotek rozporowy z wkretem M6. 4 — Opaska z plyty GK 6 — Sciana sztywna

Montaz kratki ostonowej MWP do klapy mcr WIP
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Kratka ostonowa MWP moze zosta¢ dostarczona jako modutowa przez producenta klapy. Rozwigzanie systemowych
kratek maskujgcych dedykowane w szczegdlnosci, przestrzeniom uzytkowym o wysokich wymaganiach
architektonicznych i uzytkowych, pozwala na przykrycie klapy dodatkowg dowolng inna kratkg maskujacg przy
spetnieniu wymagan klasyfikacji ogniowych klapy mcr WIP. Przy grubosciach scian wiekszych niz 200mm, mozna
stosowac kratki systemowe i poza systemowe bezposrednio do Sciany.
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1 — np. $cinana murowana 4 — Element budowlany o odporno$ci ogniowej rownej
2 — Element budowlany o odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej odpornosci przegrody budowlanej. Np.

lub wyzszej odpornosci przegrody budowlanej Sciana murowana.
3 —modut klapy mcr WIP/.... 5 — np. zaprawa murarska

Montaz modutowy klapy mcr WIP/... (modut ztozony z 4 klap).
Mozliwe do wykonania sg inne konfiguracje montazu modutéw klap mcr WIP/..., sktadajgcych sie z dwéch lub
wiecej klap, przy zachowaniu minimalnych odlegtosci pomiedzy klapami wg rysunku powyzej.

6.4. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Po prawidtowym wmurowaniu klapy, jesli posiada ona elementy sterujgce lub inne wymagajgce
podtgczenia instalacji elektrycznej, nalezy odpowiednio podtgczy¢ do klapy przewody tej instalacji. Ponizej
podano schematy podtgczenh oraz podstawowe dane elektryczne mechanizméw wyzwalajgco-sterujgcych
dostarczanych z klapami mcr WIP.

Stowniki elektryczne — dane elekiryczne
Typ sitownika

- Belimo serii BFL
- Belimo serii BFN
- Belimo serii BF

- Belimo serii BE

- Belimo serii BLE
- Belimo serii BEE
- Belimo serii BEN

Potozenie przegrody klapy

Przegroda otwarta — wskazanie sitownika 90°
Przegroda zamknieta — wskazanie sitownika 0°

Przegroda otwarta — wskazanie sitownika 0°
Przegroda zamknieta — wskazanie sitownika 90°

Dane techniczne

BF 24, BF24-T, BF24-TN

BF230, BF230-T, BF230-TN

Zasilanie AC 24V 50/60Hz DC 24V AC 220-240V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:

N . 7W 8,5W
-podczas napinania sprezyny
-podczas podtrzymania 2W 3W
wymiarowanie (moc pozorna) 10 VA 11 VA
klasa ochrony Il Il
stopien ochrony IP 54 IP 54
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mcr WIP przeciwpozarowe klapy wielopltaszczyznowe

wytgcznik pomocniczy : 2xSPDT 2xSPDT
' 6 (3) A, 250V 3 A, 250V~
- punkt wigczenia [stopnie] 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy :
- silnik 18 Nm 18 Nm
- sprezyna 12 Nm 12 Nm
podtgczenie przewodem:
-silnik (dt. 0,9 m) 2x0,75 mm? 2x0,75 mm?
-wytgcznik pomocniczy 6x0,75 mm? 6x0,75 mm?
czas ruchu : (0-90°)
- silnik 120 s 120 s
- sprezyna powrotna 16 s 16s
temperatura pracy - zakres - 30...+50°C -30...+50°C
poziom natezenia dzwieku:
- silnik max 45 dB (A) max 45 dB (A)
- sprezyna ~ 63 dB (A) ~ 63 dB (A)
Dane techniczne — BE24, BLE24 ,
sitowniki BE24-ST BE230 BLE24-ST BLE230
Zasilanie AC 24V 50/60Hz AC 220-240V AC 24V 50/60Hz AC 220-240V
DC 24V 50/60 Hz DC 24V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na
moc:
-podczas ruchu 12w 8w 75W 5W
-podczas podtrzymania 0,5W 0,5W 05W 1w
wymiarowanie (moc 9 VA
pozorna) 18 VA 15 VA 12 VA
klasa ochrony 1 1] Il Il
stopieh ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
wytacznik pomocniczy : 2xXSPDT 2xXSPDT 2xXSPDT 2xXSPDT
| 6(3) A, 250V 6(3) A, 250V 3A, AC 250V 3A, AC 250V
- punkt wigczenia 3°, 87° 3°, 87° 3°, 87° 3°, 87°
[stopnie] ’ ’ ’ ’
moment obrotowy :
- silnik 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm
- blokowanie 50 Nm 50 Nm 20 Nm 20 Nm
podtgczenie
przewodem:
-silnik (dt. 0,9 m) 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2
-wylgcznik pomocniczy 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm2
czas ruchu : (0-90°) 60s 60 s 30's 30s
- silnik
temperatura pracy - .30 . +50°C - 30 +50°C - 30 ...+50°C - 30 ...+50°C
akres
poziom natezenia
dzwieku:
- silnik max 62 dB (A) max 62 dB (A) max 62 dB (A) max 62 dB (A)
Dane techniczne — BEE24, BEN24,
sitowniki BEE24-ST BEE230 BEN24-ST BEN230
Zasilanie AC 24V 50/60Hz AC 220-240V AC 24V 50/60Hz AC 220-240V
DC 24V 50/60 Hz DC 24V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na
moc:
-podczas ruchu 25 W 3,5W 3 W 4 W
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mcr WIP przeciwpozarowe klapy wielopltaszczyznowe

zakres

-podczas podtrzymania 0,1W 0,4W 0,1W 0,4W

wymiarowanie (moc 5 VA 6 VA 6 VA 7 VA

pozorna)

klasa ochrony Il Il 1 Il

stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

wytacznik pomocniczy : 2xSPDT 2xSPDT 2xXSPDT 2xXSPDT
3A AC 250V 3A AC 250V 3A, AC 250V 3A, AC 250V

- punkt wigczenia 50 80° 50 80° 5° 80° 5° 80°

[stopnie] ’ ’ ’ ’

moment obrotowy :

- silnik 25 Nm 25 Nm 15 Nm 15 Nm

podtgczenie

przewodem:

-silnik (dt. 1 m) 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2 3x0,75 mm2

-wytgcznik pomocniczy 6x0,75 mm?2 6x0,75 mm2 6x0,75 mm?2 6x0,75 mm?2

czas ruchu : (0-90%) 60s 60 s 30's 30's

- silnik

temperaura pracy - -30..455°C | -30..455°C -30..455°C -30..455°C

poziom natezenia

zakres

dzwieku:
- silnik max 58 dB (A) max 58 dB (A) max 58 dB (A) max 58 dB (A)
Dane techniczne — BFL230, BFN230,
sitowniki BFL24, BFL24-T BFL230-T BFN24, BFN24-T BFN230-T
Zasilanie AC 24V 50/60Hz | AC 220-240V AC 24V 50/60Hz AC 220-240V
DC 24V 50/60 Hz DC 24V 50/60 Hz

zapotrzebowanie na

moc:

—podg:zas napinania 25 W 3.5W AW 5 W

sprezyny

-podczas podtrzymania 0,8W 1,1W 1.4W 21W

wymiarowanie (moc 6 VA

pozorna) 4 VA 6.5 VA 10VA

klasa ochrony Il Il Il Il

stopieh ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

wytgcznik pomocniczy ; 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT
3(0,5)A AC 250V | 3(0,5)A AC 250V 3(0,5) A, 250V 3(0,5) A, 250V

- punkt wigczenia 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80°

[stopnie]

moment obrotowy :

- silnik 4 Nm 4 Nm 9 Nm 9 Nm

- sprezyna 3 Nm 3 Nm 7 Nm 7 Nm

podigczenie

przewodem:

-silnik (dt. 0,9 m) 2x0,75 mm? 2x0,75 mm? 2x0,75 mm? 2x0,75 mm?

-wytgcznik pomocniczy 6x0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm? 6x0,75 mm?

czas ruchu : (0-90°)

- silnik 60s 60 60 s 60 s

- sprezyna powrotna 20s 20s 20s 20s

temperaura pracy - -30..450°C | -30..+50°C -30..455°C -30..4+55°C

poziom natezenia

dzwieku:

- silnik max 43 dB (A) max 43 dB (A) max 55 dB (A) max 55 dB (A)
- sprezyna ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 67 dB (A) ~ 67 dB (A)
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Schemat potgczen dla sitownika BFL24-T,BFL230-T,BFN24-T,BFN230-T, BF24-TN,BF230-TN.
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Schemat potaczen dla sitownikow BE24,BLE24,BE230,BLE230.
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Schemat potgczen dla sitownikow BEE24,BEN24,BEE230,BEN230.

Uwaga:

Sterowanie pracg sitownikéw BE, BLE wymaga doprowadzenia do nich instalacji trzyzytowej. Zmiana
kierunku obrotu sitownikdw nastepuje poprzez podanie napiecia zasilania na zaciski nr 2 lub 3 w
zaleznosci od zgdanego kierunku obrotu. Potozenie wytgcznikow krancowych dla wszystkich typéw
sitownikobw podano dla pozycji bez napieciowej. W celu poprawnej pracy urzgdzenia wyposazonego w
sitowniki elektryczne zalecane jest aby znamionowe napiecie zasilania miescito sie tolerancji 24V+10%
lub 230V+10%. Zasilanie urzgdzen napieciem innym niz w/w moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie

urzgdzenia i nie bedzie objete warunkami gwarancji.

Sitowniki EXBF

Dane techniczne

EXBF 24

| EXBF 230

Strefa

1,2,21,22

Klasyfikacja ATEX

I 2 GD EEx d IIC T6

Zasilanie

24 VV AC +20% 50/60 Hz /
24 V DC-10/+20%

230 V AC £14% 50/60 Hz

zapotrzebowanie na
moc :
-podczas napinania

. 7W 8W
sprezyny
-podczas - oW 3W
podtrzymania
wymiarowanie (moc 10 VA 12.5 VA
pozorna)
stopien ochrony IP 66 IP 66

wytgcznik pomocniczy

2 x SPDT 6A (3) max 250 V AC

2 x SPDT 6A (3) max 250 V AC

- punkt wigczenia 5°, 80° 5°, 80°
moment obrotowy :

- silnik 18 Nm 18 Nm

- sprezyna 12 Nm 12 Nm
czas ruchu : (90°C)

- silnik 150 s 150 s

- sprezyna powrotna 20s 20s
temperatura -20 ...450°C -20...450°C
otoczenia

»MERCOR?” S.A. — Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian. Wersja: mcr WIP 23.07.14.24

17/23




mcr WIP przeciwpozarowe klapy wielopltaszczyznowe

24vacpc T wyzwalacz
230 V AC J_ o termiczny
\ 5° 85° L ;
4 >~ g C
PE NS <
strefa EX ‘ ‘ F__|

‘?12345 6 7 8

puszka instalacyjna kategorii EEx-e

— =T+t I —
‘ 211 2 818283 S4 85 S6 1 2‘
P L4

L1 (I

-2

Schemat polaczen dla sitownikow EXBF
Uwaga:
W celu poprawnej pracy urzgdzenia wyposazonego w sitowniki elektryczne zalecane jest aby znamionowe
napiecie zasilania miescito sie tolerancji 24V+10% lub 230V+10%. Zasilanie urzadzen napieciem innym
niz w/w moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia i nie bedzie objete warunkami gwarancji.

7. WARUNKI TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Klapy zapakowane sg w kartony lub umieszczone sg na paletach. Klapy zabezpieczone sg przed
uszkodzeniem folig lub innym materiatem ostaniajgcym. Transport klap moze odbywac sie dowolnymi
Srodkami lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.
Klapy umieszczone na srodkach lokomocji powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia w czasie
transportu. Przed zamontowaniem klapy nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole kazdej z nich. Nie wolno
przenosi¢ klapy chwytajgc za kabel podtgczeniowy ani stawiaé urzgdzenia na mechanizmie wyzwalajgco
sterujgcym. Nie wolno uderzaé, ani upuszczaé klapy. Przy przenoszeniu i montazu klape opiera¢ na
ptaszczyznach bocznych lub krawedziach korpusu.

Klapy powinny by¢ magazynowane w pomieszczeniach zamknietych, zapewniajgcych ochrone przed
dziataniem zewnetrznych czynnikow atmosferycznych. W przypadku magazynowania klap na ziemi nalezy
uktadac je na podktadkach zabezpieczajgcych w celu ochrony klapy przed uszkodzeniem.

Magazynowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach, w ktérych:

* nie ma dostepu pytdw, gazéw, oparow zrgcych i innych agresywnych wyziewéw chemicznych
dziatajgcych niszczgco na elementy izolacyjne, elementy konstrukcyjne;

* na klapy nie dziata bezposrednio promieniowanie stoneczne oraz UV;

* maksymalna wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 80 % przy temp. + 20 °C;

* temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od — 20 °C do + 40 °C;

*  nie wystepujg drgania.

8. KONSERWACJA | SERWIS

Urzgdzenia ,Mercor” SA powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom technicznym i czynnosciom

konserwacyjnym nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciagu catego okresu eksploataciji tj. w okresie gwaranciji
i rekojmi, jak rowniez po okresie gwarancji i rekojmi. Przeglady i konserwacja powinny byc¢
przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadajgce autoryzacje na serwis urzadzen
,MERCOR” SA.
Obowigzek wykonywania regularnych przeglgdoéw serwisowych urzgdzen przeciwpozarowych wynika z §
3 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719).

Zalecane jest, aby pomiedzy przegladami uzytkownik wykonywat:

e Sprawdzenie stanu potagczen elektrycznych, zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia
mechaniczne.
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e Sprawdzenie poprawnosci wartosci napiecia zasilania dla urzgdzen, w ktérych dopuszcza sie
nastepujgca jego tolerancje:

» 24V+10% dla sitownikow elektrycznych
» 24V+2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych
» 230V £10% dla sitownikow elektrycznych
» 230V+2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych
e Sprawdzenie stanu korpusu urzadzen, zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia
mechaniczne.
e Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktére mogtyby wptyng¢ na prawidtowag prace
urzadzen.
e Sprawdzenie stanu uszczelek.

Aby mozliwe byto wykonanie czynnosci wchodzacych w zakres przeglgdow serwisowych jak rowniez
czynnosci serwisowych (w tym reklamacyjnych) takich jak ogledziny lub naprawy wymagane
jest zapewnienie przez Uzytkownika (Zlecajacego przeglad, naprawe) fizycznego dostepu do urzadzen
poprzez np. demontaz izolacji termicznej, demontaz sufitdw podwieszanych, demontaz innych instalacji,
jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzadzenia, itd. W przypadku urzgdzen zamontowanych w
kanatach zalecane jest wykonanie rewizji np. typu mcr KRW. Jesli urzgdzenia sg zamontowane na dachu
lub na duzej wysokosci nalezy zapewnic drabine lub podnos$nik.

W sprawach zwigzanych z przeglgdami technicznymi, konserwacjg i serwisem urzgdzen prosimy
kontaktowac¢ sie z przedstawicielami Dziatu Serwisu Mercor SA serwis@mercor.com.pl, tel. 058/ 341 42
45 w. 170 lub nr fax 058/ 341 39 85 w godz. 8 — 16 (pon-pt).

9. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

1. ,MERCOR” SA udziela 12-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na urzgdzenia, liczgc od daty
zakupu, o ile umowa nie stanowi inacze;.

2. Zgtoszenie reklamacyjne powinno zosta¢ przestane do ,MERCOR” SA w przeciggu 7dni od daty
ujawnienia wady objetej gwarancja (i/lub rekojmig).

3. Zgtoszenia reklamacyjne mozna dokonywac pod numerem tel.: 58/341-42-45, faxem: 58/341-39-85,
mailem: reklamacje@mercor.com.pl lub wysyfajagc pismo na adres: ,MERCOR” SA, ul. Grzegorza z
Sanoka 2, 80-408 Gdansk.

4. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ujawnig sie wady fizyczne objete gwarancjg i/lub
rekojmiag, ,MERCOR” SA zobowigzuje sie do ich usuniecia w mozliwie najkrotszym terminie, liczac
od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup (umowa, faktura,
dokument dostawy), z zastrzezeniem pkt 10.

5. ,MERCOR” SA zastrzega sobie prawo przedtuzenia czasu naprawy w przypadku napraw
skomplikowanych albo wymagajgcych zakupu niestandardowych podzespotéw lub czesci
zamiennych.

6. Odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwaranciji i rekojmi obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych
w sprzedanych urzgdzeniach.

7. W przypadku wad powstatych na skutek niewtasciwej eksploatacji urzgdzenh (niezgodnej z DTR) lub
z innych przyczyn wskazanych w pkt. 10, Kupujgcy /uprawniony z gwarancji moze zosta¢ obcigzony
kosztami ich usuniecia.

8. Warunkiem usuniecia wad jest udostepnienie przez zgtaszajgcego petnego frontu robdt, w
szczegolnosci zapewnienie: podnosnika w przypadku urzgdzen zamontowanych na wysokosci
powyzej 3m, swobodnego dostepu do pomieszczen, w ktorych urzadzenia zostaty zamontowane
oraz niezbednych rewizji, demontazu izolacji termicznej, demontazu sufitbw podwieszanych,
demontazu innych instalacji, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzadzenia.

9. W sytuacji braku mozliwosci wykonania naprawy urzgdzenia w miejscu jego wbudowania
,MERCOR” SA zastrzega sobie koniecznosc¢ jego demontazu, ewentualnego dostarczenia na adres
wskazany przez ,MERCOR” SA oraz ponownego montazu. Koszt tej operacji lezy po stronie
kupujgcego/uprawnionego z gwarancji.

10. Gwarancja i rekojmia nie obejmuje:

e uszkodzen i awarii urzgdzen spowodowanych nieprawidtowg eksploatacjg (niezgodng z DTR),
ingerencjg uzytkownika lub oséb nieupowaznionych przez ,MERCOR” SA, brakiem
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okresowych przeglgdow technicznych, niewykonaniem czynnosci konserwacyjnych opisanych
w czesci ,SERWIS | KONSERWACJA” niniejszego dokumentu;

uszkodzen urzadzen powstatych z przyczyn innych niz lezace po stronie ,MERCOR” SA, w
szczegolnosci: zdarzen losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, zalania,
uderzenia piorunu, przepie¢ w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu
powietrznego, ognia, lawiny, obsuwania sie ziemi oraz wtérnych uszkodzen wyniktych z w/w
przyczyn. Za deszcz nawalny uwaza sie deszcz o wspétczynniku wydajnosci o wartosci co
najmniej 4, ustalonym przez IMiGW. W przypadku braku mozliwosci ustalenia wspétczynnika,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, pod uwage brany bedzie stan faktyczny oraz
rozmiar szkéd w miejscu ich powstania, ktére swiadczy¢ bedg o dziataniu deszczu nawalnego.
Za huragan uwaza sie wiatr o predkosci nie mniejszej niz 17,5 m/s (uszkodzenia uwaza sie za
spowodowanie przez huragan, jezeli w najblizszym sgsiedztwie stwierdzono dziatanie
huraganu);

uszkodzen powstatych w wyniku zaniechania obowigzku niezwlocznego zgtoszenia
ujawnionej wady;

pogorszenia jakosci powtok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia;

wad spowodowanych uzyciem sciernych lub agresywnych srodkoéw czyszczgcych;
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania agresywnych czynnikbw zewnetrznych, w
szczegolnosci chemicznych i biologicznych, lub ktérych pochodzenie zwigzane jest z
procesami produkcyjnymi i dziatalnoscig prowadzong w obiekcie lub jego bezposredniej
bliskosci, w ktorym to urzgdzenia zostaty zamontowane. W przypadku zastosowania urzgdzen
w w/w miejscach, powinny one zosta¢ dodatkowo, niezaleznie zabezpieczone na panujgce w
miejscu ich pracy czynniki.

czesci podlegajagcych naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba, ze
wystgpita w nich wada fabryczna;

uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu, roztadunku, przechowywania
urzgdzenia;

uszkodzen powstatych w wyniku montazu niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami sztuki
budowlanej;

urzgdzen lub ich czesci w przypadku gdy nastgpito zerwanie lub uszkodzenie tabliczki
znamionowej lub plomb gwarancyjnych.

11. Gwarancja i rekojmia wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

Kupujacy/uprawniony z gwarancji i rekojmi wprowadzi zmiany konstrukcyjne we wtasnym
zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z ,MERCOR” SA,

okresowe przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie byty wykonywane w terminie
lub byly wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadajgcy autoryzacii
,MERCOR” SA albo gdy urzadzenia byty nieprawidtowo eksploatowane,

nastgpita jakakolwiek ingerencja oséb nieupowaznionych przez ,MERCOR” SA - poza
czynnosciami wchodzgcymi w zakres normalnej eksploatacji urzadzen.

na termowyzwalacz urzadzenia oddziatywata temperatura wieksza niz Tmax (strona 3 DTR).

12. Kupujgcy/uprawniony z gwarancji i rekojmi jest zobowigzany do wtasciwej eksploatacji (zgodnej z

DTR)

urzadzen oraz przeprowadzania okresowych przeglgdéw technicznych i czynnosci

konserwacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie w czesci ,SERWIS |
KONSERWACJA”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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C€

1396

MERCOR S.A. i 380-470

1396-CPR-0097

PN-EN 15650:2010 (EN 15650:2010)
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca

mcr WIP/S

Nominalne warunki aktywacji / czuto$é:
- temperatura zadziatania czujnika
- No$nos¢ czujnika (obcigzalnosc)

Wynik pozytywny
Wynik pozytywny

Czas zadziatania:
- czas zamkniecia

Wynik pozytywny

Niezawodnos¢ eksploatacyjna:

10 000 cykli - Wynik pozytywny

Odpornos¢ ogniowa:

- Integralnos¢ E

- Izolacyjnosc |

- Dymoszczelnosc S

- Stabilno$¢ mechaniczna (kategoria E)
- Przekroj (kategoria E)

El 120 (ve i< -- >0)S
El 60 (ve i< -- >0)S

Stabilno$¢ czasu zadziatania:

- czujnik temperatury — obcigzalnos¢
- czujnik temperatury — temperatura
zadziafania

Wynik pozytywny
Wynik pozytywny

Stabilno$¢ niezawodnosci eksploatacyjne;j:

- cykl otwarcia i zamkniecia

Wynik pozytywny
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C€

1396

MERCOR S.A. i 380-470

1396-CPR-0097

PN-EN 15650:2010 (EN 15650:2010)
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca

mcr WIP/T

Nominalne warunki aktywacji / czutos$é:
- temperatura zadziatania czujnika
- No$nos¢ czujnika (obcigzalnosc)

Wynik pozytywny
Wynik pozytywny

Czas zadziatania:
- czas zamkniecia

Wynik pozytywny

Niezawodno$¢ eksploatacyjna:

10 000 cykli - Wynik pozytywny

Odporno$é ogniowa:

- Integralnos$¢ E

- Izolacyjnos¢ |

- Dymoszczelnosé S

- Stabilno$¢ mechaniczna (kategoria E)
- Przekroj (kategoria E)

El 120 (ve i< -- >0)
E 120 (ve i< -->0)

Stabilno$¢ czasu zadziatania:

- czujnik temperatury — obcigzalnos¢
- czujnik temperatury — temperatura
zadziatania

Wynik pozytywny
Wynik pozytywny

Stabilnos$¢ niezawodnosci eksploatacyjne;j:

- cykl otwarcia i zamkniecia

Wynik pozytywny
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C€

1396

MERCOR S.A. i 380-470

16

1396-CPR-0117

PN-EN 12101-8:2012 (EN 12101-8:2011)
Klapa odcinajgca wentylacji pozarowej — jedno i wielostrefowa

mcr WIP/V

momencie i w dopuszczalnym czasie

Nominalne warunki dziatania/skutecznos¢:
- Zamkniecie/otwarcie podczas w odpowiednim

pozytywny

Uruchamianie automatyczne — wynik

Czas zadziatania:
- czas zamkniecia

pozytywny

Uruchamianie automatyczne — wynik

Niezawodno$¢ eksploatacyjna:

10 000 cykli - Wynik pozytywny

Odporno$é ogniowa:

- Integralnos¢ E

- Izolacyjnos¢ |

- Dymoszczelnosé S

- Stabilno$¢ mechaniczna (kategoria E)
- Przekroj (kategoria E)

El 120 (Vew i< -~ >0) 1000C 10000 AAMulti
E600 120 (Ve i< - >0) 1000C 10000 AAsingle

Trwatosé:
- przy zwtoce czasowej
- zachowanie pewnosci dziatania

Wynik pozytywny
Wynik pozytywny

»MERCOR?” S.A. — Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian. Wersja: mcr WIP 23.07.14.24

23/23



