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Zalecamy przechowywagé niniejszg instrukcje wewnatrz
urzgdzenia, aby zawsze moc skorzystac¢ z zawartych w niej
informacji!

Modut  rozszerzajgcy @ mcr  R04xx  spetnia  wymagania  okreslone norma
EN 12101-10:2005 + AC:2007 oraz zasadnicze wymagania dyrektyw UE:
2014/35/UE (LVD) dotyczacej sprzetu elektrycznego, przewidzianego do stosowania

w okreslonych granicach napiecia;

2014/30/UE (EMC) dotyczgcej kompatybilnosci elektromagnetyczne;. A c18€
T

Dokumenty powigzane: CNBOP-PIB 1438

- Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB nr 1438-CPR-0590
potwierdzajgcy zgodnosé z wymaganiami normy EN 12101-10:2005+AC:2007,

- Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB nr 4869/2023,

- Deklaracja Wtasciwos$ci Uzytkowych nr 090/HO/2018 z dn. 06.05.2018,

- Deklaracja Zgodnosci nr 089/HO/2018 z dn. 05.06.2018.

Powyzsze dokumenty pobra¢ mozna ze strony internetowej firmy ,MERCOR” S.A. —
www.mercor.com.pl

Dziekujemy za wybranie modutu rozszerzajgcego mcr R04xx. Przed przystgpieniem do
prac z urzgdzeniem prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji i stosowanie
zawartych w niej zalecen. Zapewni to poprawng i bezawaryjng eksploatacje.

Firma ,MERCOR” S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate
w wyniku nieprawidtowego uzytkowania urzgdzenia.

Firma ,MERCOR” S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszej DTR

bez wczesniejszego powiadomienia.
,MERCOR” S.A.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny powinien by¢ zbierany selektywnie,
nastepnie poddany procesom odzysku i recyklingu!
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Modut wyjsciowy - modut rozszerzajacy typu mcr RO4xx. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.

1. Wstep

Niniejsza dokumentacja techniczno—ruchowa (DTR) pozwoli na zapoznanie sie
uzytkownika z przeznaczeniem, konstrukcjg, zasadag dziatania, prawidtowym montazem
i obstugg modutdéw rozszerzajgcych mcr R w wersjach mcr R0424-1, mcr R0424-2, mcr
R0448-1, mcr R0448-2, mcr R0448-4, mcr R0424-K, mcr R0448-K. DTR zawiera rowniez
dodatkowe informacje na temat warunkéw uzytkowania, konserwacji oraz warunkow
gwarancji wyrobu.

Przestrzeganie zalecen zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej zapewni
prawidtowe funkcjonowanie systeméw oddymiania oraz bezpieczehstwo uzytkownikdw
systemu.

Firma ,MERCOR” S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobie lub
niniejszym dokumencie bez uprzedzenia.

2. Przeznaczenie

Moduty rozszerzajgce mcr R0O4xx sg czescig systemu sterowania dymem, w sktad
ktérego wchodzg tez inne produkty ,MERCOR” S.A., m.in.: punktowe klapy oddymiajgce mcr
PROLIGHT, mcr S-THERM, mcr ULTRA THERM, klapy oddymiajgce wbudowane
w pasma Swietine i Swietliki systemu mcr PROLIGHT, centrale sterujgce oddymianiem
mcr 9705 i mcr 0204 oraz inne.

Moduty rozszerzajgce mcr R0O4xx stuzg do sterowania i zasilania napieciem 24 V=
sitownikéw elektrycznych zamontowanych w klapach oddymiajgcych mcr PROLIGHT, mcr S-
THERM, mcr ULTRA THERM, okien oddymiajgcych wyposazonych w sitowniki MCR W lub
MCR L, kurtyn mcr PROSMOKE FS CE (moduty mcr R0424-1, mcr R0424-2, mcr R0448-1,
mcr R0448-2, mcr R0448-4) lub do sterowania i zasilania napieciem 24 V= sitownikdéw
elektrycznych kurtyn dymowych mcr PROSMOKE CE/C1 (moduty mcr R0424-K, mcr R0448-
K). Moduty mogg tez stuzy¢ do zasilania innych urzgdzeh (innych producentow), wytacznie

po sprawdzeniu technicznej mozliwosci wspoétpracy i wydaniu stosownego,
pisemnego oswiadczenia przez firme ,MERCOR” S.A.

Opcje wykonania:

1. mcr R0424-1 1 linia wyjsciowa 24A,

2. mcr R0424-2 2 linie wyjsciowe po 12A,

3. mcr R0424-K  do kurtyn, 1-10 linii wyjsciowych, 24 A,

4. mcr R0448-1 1 linia wyjsciowa 48A.

5. mcr R0448-2 2 linie wyjsciowe po 24A,

6. mcr R0448-4 4 linie wyjsciowe po 12A,

7. mcr R0O448-K  do kurtyn, 1-10 linii wyjsciowych, 48 A.

Moduty rozszerzajgce mcr R04xx sg przeznaczone do wspotpracy z centralami
sterujgcymi mcr 9705 i mcr 0204, ktére kontrolujg funkcje modutu, poprawnos¢ jego pracy
(stan modutu) i ciggtose linii centrala-modut oraz modut-sitowniki.

3. Budowa i dziatanie
Moduty rozszerzajgce posiadajg nastepujgce, podstawowe zespoty sktadowe:

1. obudowe ze wskaznikami stanu modutu na drzwiczkach;

2. uktady zasilajgcy i tadujgcy akumulatory (konfiguracja zalezna od wersiji
modutu, T1, U1, U2, C1, Z1);

3. ukfad sterujgcy (US);

4. zespot przekaznikéw (ilos¢ zalezna od wersji modutu, K1-+K5);

5. baterie akumulatoréw (B1, B2);

6. blok listew przytaczeniowych z bezpiecznikami (F1+F6).
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. 230 41l
* Uszkodzenie 1 @
* Praca

Rys. 1. Modut rozszerzajacy (po lewej - widok na drzwiczki, po prawej wnetrze obudowy
wersja mcr R0448-4).

Obudowa urzadzenia stalowa, malowana na kolor jasnoszary (~RAL7035),
przeznaczona do montazu natynkowego, z mozliwoscig wyprowadzenia przewodow gorg lub
tytem. Drzwiczki obudowy zamykane na kluczyk.

Elementy sktadowe nr 2, 3, 4, 6 sg umieszczone wewnatrz obudowy na ptycie
montazowej. Akumulatory B1, B2 (elementy nr 5) sg posadowione na dnie obudowy
i podtaczone do odpowiednich zaciskéw.

Linie wyjsciowe urzadzenia (do sitownikow) oraz obwod akumulatorow sg
zabezpieczone przed zwarciem bezpiecznikami topikowymi, ilos¢ bezpiecznikéw i ich
wielkos¢ zalezy od wersji modutu. Modut posiada tez wylgcznik nadpragdowy
zabezpieczajacy F1 sie¢ zasilajgcg 230 V~, o wielkosci D 10 A.

Tab. 1. Zestawienie wielkosci bezpiecznikow.

Typ Bezpiecznik
modutu F2 F3 F4 F5 F6
0424-1 25 A
0424-2 25 A 12 A 12 A
0448-1 50 A
0448-2 25A 25 A
0448-4 50 A 12 A 12 A 12 A 12 A
0424-K 25 A
0448-K 50 A

Urzagdzenie jest wyposazone w sygnalizacje nastepujgcych stanow:

1. Zasilanie 230 V~ obecne | - dioda LED zielona zapalona,

2. Uszkodzenie - dioda LED zo6tta zapalona + sygnat przesytany do centrali
sterujgcej (aktywne w przypadku: braku zasilania
sieciowego 230 V~, braku lub roztadowania akumulatoréw,
uszkodzenia linii wyj$ciowej),

3. Praca sitownikow - dioda LED Zétta zapalona.

Do dziatania niezbedne jest podigczenie wejscia modulu do wyjscia sitownikow
centrali sterujgcej mcr 9705 lub mcr 0204. Jedno wyjscie sitownikow centrali moze
obstugiwaC wytagcznie jeden modut rozszerzajgcy. Moduty mozna taczy¢ kaskadowo, tj. do
wyjscia modutu mozna podtgczy¢ wejscie modutu nastepnego.

Modut uruchamia sitowniki zgodnie z sygnatami z centrali pojawiajgcymi sie na
wyjsciu linii sitownikow (otwiera w przypadku alarmu, zamyka po resecie alarmu, otwiera
i zamyka do wentylacji).
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W przypadku braku zasilania sieciowego 230 V~ modutu lub centrali klapy mogg by¢
otwarte tylko w przypadku alarmu, funkcja wentylacji jest blokowana celem zabezpieczenia
akumulatoréw przed roztadowaniem.

Uwaga: nie pozostawiaC urzgdzenia bez zasilania sieciowego dtuzej niz 72 h
z podtgczonymi akumulatorami, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia. W przypadku
uzycia modutu do zasilania kurtyn mcr PROSMOKE FS CE ten czas wynosi do 6,5 h (patrz
DTR kurtyn mcr PROSMOKE FS CE).

4. Transport, dostawa, przechowywanie

Moduty sg dostarczane zmontowane w opakowaniach jednostkowych. Akumulatory
sg dostarczane osobno. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach,
w temperaturach 0°C+40°C.

5. Montaz modutu

Modut nalezy montowa¢ w poblizu urzadzen, ktérych pracg steruje, w miejscu
zapewniajgcym dostep do urzadzenia. W czasie montazu odigczy¢ wszystkie zrodta
zasilania montowanych urzgdzen.

Stosowaé typy przewoddéw potgczeniowych zgodne 2z aktualnymi przepisami
(w szczegolnosci §187 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Rozp. Ml z dn. 12.04.2005, Dz. U. Nr 75. poz. 690), o odpowiednich

przekrojach.
Montaz modutu przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1. Zamocowa¢ obudowe do sSciany tgcznikami stalowymi, dobranymi do
materiatu podtoza: zalecane sg taczniki o minimalnej srednicy elementu
taczacego @8, np. M8 (uwaga: nie wierci¢ otworéw w $cianach przez
obudowe).

2. Wykonaé podtgczenia elektryczne zgodnie z zatgczonymi schematami

(podtgczy¢ centrale sterujgce, urzgdzenia wykonawcze, rezystory
koncowe linii).

3. Podigczy¢ urzadzenie do sieci zasilajgcej. Zatozy¢ konektory na zaciski
akumulatora. Wigczy¢ wytgcznik nadmiarowy wewnatrz obudowy. Dioda
LED 230 V~ powinna sie zaswieci¢. Diody LED PRACA i USZKODZENIE
powinny pozosta¢ ciemne, w przypadku podtgczenia do centrali mcr 9705
z funkcjg automatyki drzwiowej bedzie sie $wieci¢ dioda LED PRACA.

4. Sprawdzi¢ funkcjonowanie systemu uruchamiajgc alarm ze wszystkich
dostepnych zrédet.
5. Urzadzenie jest gotowe do pracy po natadowaniu akumulatoréw (do 48 h

od pierwszego podigczenia zasilania sieciowego, jezeli podigczone
sitowniki nie sg uzywane).

6. Obstuga

Modut jest urzgdzeniem w zasadzie bezobstugowym, jednak dla zapewnienia
sprawnosci systemu oddymiania nalezy skontrolowa¢ stan urzadzenia zgodnie z ponizszg
lista:
1. Sprawdzi¢ stan central sterujgcych modutem - czy nie sygnalizujg uszkodzen
(codziennie).

2. Sprawdzi¢ zasilanie modutéw rozszerzajgcych (co ok. 3 dni) . Jezeli brak zasilania
sieciowego utrzymywat sie (lub zachodzi takie przypuszczenie) przez wiecej niz
72 h nalezy wezwac¢ autoryzowany serwis ,MERCOR” S.A., celem kontroli stanu
akumulatoréw. W przypadku uzycia modutu do zasilania kurtyn mcr PROSMOKE
FS CE ten czas wynosi do 6,5 h (patrz DTR kurtyn mcr PROSMOKE FS CE).

3. Sprawdzi¢ dziatanie systemu poprzez uaktywnienie sygnatu alarmu, a nastepnie
skasowac sygnat alarmu. Sprawdzi¢, czy podtgczone urzadzenia poprawnie sie
otworzyty i zamknety (1 raz miesiecznie).
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7. Serwis i konserwacja

Stan techniczny urzadzeh przeciwpozarowych zainstalowanych w obiekcie ma
kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu.
Gwarancje niezawodnego zadziatania urzgdzen mozna uzyskac tylko poprzez zapewnienie
regularnej i profesjonalnej opieki serwisowej.

Urzgdzenia ,MERCOR” S.A. powinny by¢ poddawane okresowym przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym co 6 miesiecy w ciggu catego okresu
eksploatacji ti. w okresie gwarancji, jak réwniez po okresie gwarancji. Przeglady
i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadajgce
wazng autoryzacje na serwis urzgdzen ,MERCOR” S.A.

Serwis realizowany zgodnie z powyzszymi zaleceniami jest jednym z podstawowych
warunkéw  zachowania praw  wynikajgcych z gwarancji oraz  obowigzkiem
uzytkownikéw/wiascicieli lub zarzgdcéw obiektow wynikajgcym z przepisow prawa.

Obowigzek wykonywania przegladow serwisowych urzgdzen przeciwpozarowych wynika
z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Aby mozliwe byto wykonanie czynnosci wchodzgcych w zakres przeglagddw serwisowych
jak réwniez czynnosci serwisowych i gwarancyjnych takich jak ogledziny lub naprawy,
konieczne jest zapewnienie fizycznego dostepu do urzadzen.

Zalecane jest, aby pomiedzy przeglgdami wykonywad:
1. Sprawdzenie stanu sygnalizacji diod kontrolnych.

2. Sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych zwracajgc szczegdlng uwage na luzy
i uszkodzenia mechaniczne.

W sprawach zwigzanych z przeglagdami technicznymi, konserwacjg i naprawami
urzadzen mozna kontaktowaé sie z przedstawicielami serwisu ,MERCOR” S.A,
tel. 58/ 341 42 45 w godz. 8 — 16 (pon.-pt.), mail: serwis@mercor.com.pl.

8. Warunki gwarancji

1. ,MERCOR” S.A. udziela 12-miesiecznej gwarancji jakosci na urzgdzenia, liczagc od
daty zakupu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ujawnig sie wady fizyczne urzgdzen,
,MERCOR” S.A. zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 21 dni
liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup lub
umowy, z zastrzezeniem pkt 6

3. .MERCOR” S.A. zastrzega sobie prawo przediuzenia czasu naprawy w przypadku
napraw skomplikowanych albo wymagajgcych zakupu niestandardowych podzespotow
lub czesci zamiennych.

4. Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje tylko wady powstate z przyczyn
tkwigcych w sprzedanych urzadzeniach.

5. W przypadku wad powstatych na skutek niewtadciwej eksploatacji urzadzen Ilub
z innych przyczyn wskazanych w pkt. 6, Kupujgcy / uprawniony z gwarancji zostanie
obcigzony kosztami ich usuniecia.

6. Gwarancja nie obejmuije:

e uszkodzen i awarii urzgdzeh spowodowanych nieprawidtowg eksploatacja,
ingerencjg uzytkownika, brakiem okresowych przegladow technicznych,
niewykonaniem czynno$ci konserwacyjnych opisanych w punkcie 7. ,Serwis
i konserwacja” niniejszego dokumentu;
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e uszkodzen urzgdzen powstatych z przyczyn innych niz lezace po stronie
LMERCOR” S.A., w szczegodlnosci: zdarzen losowych, w postaci: deszczu
nawalnego, powodzi, huraganu, zalania, uderzenia piorunu, przepie¢ w sieci
elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, ognia, lawiny,
obsuwania sie ziemi oraz wtérnych uszkodzen wyniklych z w/w przyczyn. Za
deszcz nawalny uwaza sie deszcz o wspotczynniku wydajnosci o wartosci co
najmniej 4, ustalonym przez IMiGW. W przypadku braku mozliwosci ustalenia
wspétczynnika, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, pod uwage brany
bedzie stan faktyczny oraz rozmiar szkéd w miejscu ich powstania, ktoére
swiadczy¢ bedg o dziataniu deszczu nawalnego. Za huragan uwaza sie wiatr
o predkosci nie mniejszej niz 17,5 m/s (uszkodzenia uwaza sie za spowodowanie
przez huragan, jezeli w najblizszym sgsiedztwie stwierdzono dziatanie huraganu);

e uszkodzen powstatych w wyniku zaniechania obowigzku niezwtocznego
zgtoszenia ujawnionej wady;

e pogorszenia jakosci powtok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia
(blakniecie, utlenianie);

o wad spowodowanych uzyciem Sciernych lub agresywnych srodkéw czyszczacych;

e czesci podlegajgcych naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki,
akumulatory), chyba ze wystgpita w nich wada fabryczna;

e uszkodzeh powstatych w wyniku dziatania agresywnych czynnikéw zewnetrznych,
w szczegoblnosci chemicznych i biologicznych, lub ktérych pochodzenie zwigzane
jest
z procesami produkcyjnymi i dziatalnoscig prowadzong w obiekcie lub jego
bezposredniej bliskosci, w ktérym to urzadzenia zostaty zamontowane;

7. Kazda wada objeta gwarancjg winna by¢ zgtoszona niezwtocznie do ,MERCOR” S.A.
i potwierdzona na pismie, w ciggu 7 dni od momentu ujawnienia.

8. Zgtoszenia mozna dokona¢ telefonicznie pod tel. 58/ 341 42 45, mailem na adres
reklamacje@mercor.com.pl lub wysytajagc pismo na adres: ,MERCOR” S.A. 80-408
Gdansk, Grzegorza z Sanoka 2.

9. Kupujgcy / uprawniony z gwarancji jest zobowigzany do wiasciwej eksploatacji
urzgdzen oraz przeprowadzania okresowych przeglgddw technicznych i czynnosci
konserwacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 7.,Serwis i konserwacja”
niniejszego dokumentu.

10. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

e gdy Kupujgcy/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we
wiasnym zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z ,MERCOR” S.A.,

e gdy okresowe przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie byly
wykonywane
w terminie lub byly wykonywane przez osoby nieuprawnione Ilub firme
nieposiadajgcg waznej autoryzacji na serwis ,MERCOR” S.A. albo gdy
urzadzenia byly nieprawidtowo eksploatowane,

o jakiejkolwiek ingerencji 0s6b nieupowaznionych — poza czynnosciami
wchodzgcymi
w zakres normalnej eksploatacji urzgdzen.

11. W przypadkach okreslonych w pkt. 10 wylgczona jest ponadto odpowiedzialnos¢
,MERCOR” S.A. z tytutu rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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9. Dane techniczne

Parametr Wartosé
Zasilanie 230V, 50 Hz,
mcr R0448 max 1500 VA;
mcr R0424 max 750 VA;
Zalecane zabezpieczenie obwodu zasilania sieciowego | typ D
Napiecie na liniach (linii) wyjsciowych 24 V=

Stosowane akumulatory

2x 12 'V, 22 Ah,
EUROPOWER EV 22-12

np.

Napiecie tadowania akumulatorow

27,2V +0,2 @ 20°C

Centrale wspotpracujgce

mcr 0204, mcr 9705

Napiecie linii sterujgcej 24 V= £15%,;
Rezystancja wejscia sterujgcego 750 Q
Zakres temperatur pracy -5°C + 40°C
Klasa srodowiskowa zasilacza wg EN 12101-10 I

Stopien ochrony obudowy IP54
Rezystancja rezystoréw kontroli ciggtosci linii | 10 kQ
wyjsciowych

Czas czuwania bez napiecia sieciowego (po tym czasie | 72 h

modut moze jednokrotnie uruchomi¢ podigczone

urzadzenia)

llos¢ grup sterowania 1

Obcigzalnos$¢ i ilos¢ linii wyjsciowych
mcr R0424-2
mcr R0424-1
mcr R0448-4
mcr R0448-2
mcr R0448-1
mcr R0424-K
mcr R0448-K

2 linie wyj$ciowe po maks. 12 A

1 linia wyjsciowa maks. 24 A

4 linie wyjsciowe po maks. 12 A
2 linie wyj$ciowe po maks. 24 A

1 linia wyjsciowa maks. 48 A

n linii wyjsciowych do maks. 24 A
n linii wyj$ciowych do maks. 48 A

n — liczba linii (wg zaméwienia)

n=od1do 10
(zaleznie od poboru pradu przez 1
kurtyne)
Obcigzalno$¢ wyjsciowych linii  sterujgcych dla | max 0,5 A
modutéw mcr R0424-K, mcr R0448-K
Zabezpieczenie akumulatoréw
mcr R0424 25 A
mcr R0448 50 A
Wymiary urzadzenia (W x S x G) 600 x 600 x 200 mm
Maksymalny  przekrdj przewodow na liniach | 10 mm?
wyjsciowych
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10. Schematy potaczen
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Rys. 2. Schemat okablowania modutu mcr R0424-1 dla wspétpracy z sitownikami
klap dymowych.
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Rys. 3. Schemat okablowania modutu mcr R0424-1 dla wspoélpracy z zespotem kurtyn
mcr PROSMOKE FS CE.

PM — puszka montazowa (w bezposredniej bliskosci kurtyn mcr PROSMOKE FS CE).
MECU — ukfad sterujacy kurtyny

Uwaga:

1. dodatkowe informacje w  Dokumentacji ~ Techniczno-Ruchowej kurtyn
mcr PROSMOKE FS CE,

2. maks. ilo$¢ modutéw kurtyn mcr PROSMOKE FS CE wg DTR kurtyny.
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o o/mer 0204 -> P2

T mcr 9705 -> P8
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Rys. 4. Schemat okablowania modutu mcr R0424-2.
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o q Mcr0204 ->P2
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Rys. 5. Schemat okablowania modutu mcr R0448-1.
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Rys. 6. Schemat okablowania modutu mcr R0448-2.
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Rys. 7. Schemat okablowania modutu mcr R0448-4.
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Rys. 8. Schemat okablowania modutu mcr R0424-K.
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Rys. 9. Schemat okablowania modutu mcr R0448-K.
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11. Swiadectwo dopuszczenia

‘PcL)  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
roie|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego
! PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
\ AC 083 05-420 Jozefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

(".‘«'B()P-PfB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4869/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-8adawcze Ochrony Przeciwpozarowe)j
im, Jézefa Tuliszkowskiego — Panslwowy Inslytul Badawczy na wniosek:

+MERCOR" S.A,
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdarisk

stwierdza, 2e wyrob: Zasilacz urzadzeni przeciwpozarowych — Zasilacz do systeméw kontroli
rozprzestrzeniania dymu i clepta — modul wyjsciowy — modut rozszerzajacy
typu mcr R0O424 i mer RD448

predukowany przez: MERCOR” S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdarisk
w zakladzie GAL - Stanistaw Chamski
produkcyjnym ul. Polna 11
80-209 Tuchom
spetnia wymagania: pkt. 12.2 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracji z dnla 20 czerwca 2007 r. w sprawle wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronle zdrowia
i Zycia oraz mienla, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do utytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz.
553, 22018 r. poz, 984, z 2022 r. poz. 2282)
Dokumentacja:
1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6678/2022 z dnia 11.10.2022 r.
2, Sprawozdanie z badan nr 360/8A/17 z dnia 31.01.2018 1, nr5935/BA/12 z dnia 09.10.2012 r. oraz zhiorcze
sprawozdanie z badan nr 3183/8A/06 | 3184/BA/06 wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizac)i
Alarmu Pozaru | Automatyki Potarniczej BA CNBOP-PIB

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagad zawartych
w umowie n¢ 4869/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres wainoscl Swiadectwa: od 26.03.2023 r.

do 25.03.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB V‘

st. bryg. dr in2. Pawel Janik

Jozefow, dnia: 9 lutego 2023 ¢

DC/D-21/24.11,2022 Strona 1/3
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
e o OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

BTN

im. Jozefa Tuliszkowskiego

||\;V" i PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB  Acoe3 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4869/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych ~ Zasilacz do systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta —
modut wyjsclowy — modul rozszerzajacy typu mcr R0424 | mer R0448

i ‘% podstawowe ;_r! =]
Ty wyrobu mer ROA24 mcr A48 |
Rodzaj zasilania eteervcx; ‘
Zakres !emuma(wipw:v -5°C+ +40°C . 7]

i Stoplen ochrony obudowy 1P 1P 54 ‘
Identyfikacja obudowy oraz minimalne | maksymaine wymiary: 600 x 600 x 200 mm ‘
Klasa funkcionalna wg EN 12103-10:2005+AC: 2007 ) - A — ‘
Kiasa éradawiskowa wg EN 12101-10:20054AC: 2007 1

: Wyjiciowy prad abciqzenss by [A] 0.1
Wylsciowy prad obcialenia buw o 1A] 24 | 48

‘ Dbwody wyjicowae: zakres napige wy|sclowych 2a3silacza 24V 0DC

Zasilamie podstawowe: napigcie zasilania v 230V AC

Cbwody wejsciowe: Iczba wejic = «r P 1 o ===

Maksymalny pobor pradu z sinci [A] 33 ] 66

DYREKTOR CNBOP-PIB

o
lJ, JAL 15
.'_ /J

st. bryg. dr in2. Pawe! Janik

Joretow, dnia: 9 lutego 2023 ¢

0C/D-21/24.11.2022 Strona 2/3
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
= PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  Aco063 05-420 Jozetdw k/Otwocka, ul. Nadwidlahska 213

Pouin s Civivan
sl

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4869/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych — Zasilacz do systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta —
modut wyjsciowy — modul rozszerzajacy typu mcr R0O424 | mer R0448

Typ akumulatorow kwasowo olowiowe (EURCPOWER EV 22 12)
Maksymalny pryd ladowania akumulatorow |A] 23A
Maksymaia wewnetrzna rezystangia baterd | przytaczonych do R =
L niei ehementdw chwodu
Maksymaina pojemnasc akumulatoraw 22 Ah

Napecie tadowania akumulatordw w trybee pracy buforowe) -

|
|

Kompensxla temgeraturowa nagigeia w trybee pracy buforows|

& kingd il (2godae z dok acjq tachmicang v MCItR-O4XX 2 dnia 18.05.2006): DOF iC, Wmiﬂﬂlpmwn)w

fLNvEC 270 {Wsean Welll; kondensatory; akumulator EURDFOWER EV 27-12; mostek ¢ radistores A4Z40 L70; diody LED; CHOAIGE,FAEL]; TSTTS0/497/06;
TSTISO0/497/06; beypiecen topikowy; obudowa SAREL

Charakterystyka funkcji rasifanis w zakresle systemow kontroll rozprzestrzeniania dymu | clepts

1 Zastanie elektryczne:

3] 23silanie ¢ pag: g0 irodha 2asilania {elektrycane) - wg 6.1 EN 12101-10:2008+AC:2007 tak

bl zasilanie 2 rezorwowego irddia asilania (baterii) — wig 6.2 EN 12101 10:2005+AC: 2007 tak

¢l zasdanie 2 rezerwowego trodhs :asiania (pradnic) ~ wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 e dotyczy
d)  rozpoar i sypralizacia uszkaczan (oloktryczaveh) ~ w 6.4 EN 12101-10:2005 +AC:2007 g

* Dotycty punkiow a ¢ d zgodnie 2 pht. 6.4 EN 12101-10: 2005+AC: 2007

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjl z dnla 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia
oraz mienia, a take zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002;
zm.: D2. U. 2 2010 r. nr 85, poz, 553, 7 2018 r. poz. 984,2 2022 r. poz. 2282) wyrdb powinien byé oznakowany
znakiem jednostk dopuszczajace i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

s,
DYREKTOR CNBOP-PIB =& '%

st. bryg. dr inz. Pawel Janik

Jorefow, dnia: S lutego 2023
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