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Punkt
kotwiczenia

dla klap oddymiajacych
i pasm swietlnych

mcr PROLIGHT

Dostarczamy bezpieczenstwo
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Misja firmy Mercor Light&Vent jest dostar-
czanie bezpieczenstwa uzytkownikom
budynkéw, dzieki zapewnieniu im kom-
pleksowej ochrony przeciwpozarowe;.
Od ponad 35 lat, oferujemy naszym part-
nerom biznesowym, na kazdym etapie
procesu inwestycyjnego, produkty i ustugi,
ktérym zawsze moga ufaé. Jako lider no-
woczesnych technologii w branzy zabez-

pieczen przeciwpozarowych wprowadza-
my nowe rozwigzania, ktére wyprzedzaja
normy, a dodatkowo charakteryzuja sie
wysoka jakoscia i estetyka wykonania.

Punkt kotwiczenia AT185 to urzadzenie kotwiczace spetniajace wyma-
gania normy EN 795 typ A, przeznaczone do jednoczesnej ochrony mak-
symalnie dwoch osdb. Moze byc¢ stosowane wytacznie jako indywidualne
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci i nie jest przeznaczone do
podnoszenia tadunkow.

Punkt

Srednica otworu
Cechy szczegodlne punktu zaczepowego o o
@ 20mm kotwiczenia
‘ !

wytrzymatosé
statyczna - 14 kN

zabezpieczenie
dla max. 2 oséb

Dedykowane dla urzadzen z serii mcr PROLIGHT

Wiecej o Naszych
produktach z serii
mcr PROLIGHT

PASMA tUKOWE KLAPY ODDYMIAJACE/WENTYLACYINE

Montaz punktéw kotwiczenia w pasmach powinien odbywac sie . . .
Punkty kotwiczenia s3 montowane w naroznikach klapy.

punktowo co 5,0-7,5 m oraz bezposrednio przy klapach.
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