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W klapach ze sterowaniem pneumatycznym, ze wzgledow bezpieczenstwa

podczas transportu, termowyzwalacz w klapie nie jest uzbrajany.

Klapa z nieuzbrojonym termowyzwalaczem NIE jest gotowa do pracy.

Nalezy uzbroi¢ termowyzwalacz oraz wkreci¢ nabdéj CO, (pkt 9.1).
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1 WSTEP

Niniejsza dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR) pozwoli na zapoznanie sie uzytkownika
z przeznaczeniem, konstrukcjg, zasady dziatania, ogdlnymi zasadami prawidtowego montazem i
obstugg pasm swietlnych i Swietlikdw sytemu mcr PROLIGHT wraz z klapami oddymiajgcymi i
wentylacyjnymi. DTR zawiera réwniez dodatkowe informacje na temat warunkéw uzytkowania,
konserwacji oraz warunkdéw gwarancji wyrobu.

Przestrzeganie zalecen zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej zapewni prawidtowe
funkcjonowanie systemow w zakresie oddymiania i/lub przewietrzania oraz bezpieczenstwo
uzytkownikéw systemu.

UWAGA!

Wszystkie prace zwigzane z montazem, obstugg, konserwacja oraz serwisowaniem klap i
sSwietlikow nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP oraz uzyciem odpowiednich srodkow
ochrony osobistej, w tym przede wszystkim - srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokosci.
Prace zwigzane z przebywaniem na wysokosci, z podtaczaniem urzadzen elektrycznych itp., moga
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.

2 PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Pasma sSwietlne i Swietliki systemu mcr PROLIGHT z klapami to urzadzenia przeznaczne do
wbudowania na dachu nad pomieszczeniami produkcyjnymi, magazynami, halami sportowymi,
sklepowymi, stropami klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, nad drogami komunikacyjnymi
w budynkach — wszedzie tam, gdzie jest wymagane doswietlenie swiattem dziennym. Pasma $wietlne
i Swietliki moga by¢ wyposazone w klapy oddymiajgce, oddymiajgco-wentylacyjne i/lub wentylacyjne.

Klapy montowane na pasmach i s$wietlikach systemu mcr PROLIGHT stosowane s3:

e Jako klapy oddymiajgce do odprowadzenia dymow, gazéw pozarowych i energii cieplnej z
zamknietych pomieszczen (hale produkcyjne, magazynowe, budynki uzytecznosci
publicznej, itp.) na zewnatrz obiektu w przypadku pozaru, przyczyniajac sie do ochrony
zycia i mienia przez:

o utrzymanie drég ewakuacyjnych w stanie niewielkiego zadymienia,

o ufatwienie zwalczania ognia i prowadzenia akcji gasniczej przez wytworzenie
dolnej warstwy o niewielkim zadymieniu,

o zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia,

o ograniczenie szkdéd pozarowych spowodowanych dymem, gorgcymi gazami
pozarowymi i produktami termicznego rozktadu.

e Jako klapy wentylacyjne, oddymiajgco-wentylacyjne do petnienia funkcji dziennej
wentylacji naturalnej.

Klapy oddymiajgce w pasmach swietlnych i swietlikach sg czes$cig systemu sterowania dymem, w
sktad ktérego wchodzg tez pozostate produkty “MERCOR” S.A. , m.in.: punktowe klapy oddymiajgce
mcr PROLIGHT, mcr THERMOLIGHT, mcr ULTRA THERM, kurtyny dymowe mcr
PROSMOKE, centrale sterujgce mcr 9705 i mcr 0204, moduty rozszerzajgce mcr R0424,-48,
okna oddymiajgce i napowietrzajgce systemu mcr OSO THERM, klapy zaluzjowe oddymiajgce
mcr LAM i napowietrzajgce mcr LAM N.

Pasma sSwietlne i Swietliki systemu mcr PROLIGHT z klapami oddymiajgcymi, oddymiajaco-
wentylacyjnymi oraz wentylacyjnymi przystosowane s3 do montowania na dachach ptaskich i
nachylonych, pokrytych papg, membrang PCV, blachg trapezowg, dachdwkga lub innym materiatem.

Pasma swietlne i $wietliki systemu mcr PROLIGHT s3 zgodne z wymaganiami normy PN-EN
14963:2006, a klapy oddymiajace i oddymiajgco-wentylacyjne wbudowane w pasmo swietlne tukowe
s3 zgodne z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 12101-2:2005 (EN 12101-2:2003), co
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zostato  potwierdzone certyfikatem CPR (certyfikat statosci wiasciwosci  uzytkowych)
nr 1396-CPR-0039.

3 OGOLNA BUDOWA i TYPY URZADZEN

3.1 Budowa i elementy sktadowe pasma swietlnego lub Swietlika.

Pasmo swietlne lub swietlik systemu mcr PROLIGHT sktada sie z:

e podstawy,

o koputy,

o klapy z elementami sterowania (w wersji z klapami oddymiajgcymi lub wentylacyjnymi).

aluminiowy profil tukowy

klapa dwuskrzydfowa
oddymiajgco-wentylacyjna

sitownik pneumatyczny i/ lub
elektryczny do oddymiania

stezenie podstawy

tympan

N

wypetnienie
poliweglan komorowy

sitownik elektryczny
do wentylacji

tacznik podstawy

podstawa pasma

profil krawedziowy

kotnierz podstawy

Rys. 1 Budowa pasma swietinego na przyktadzie pasma fukowego z klapa oddymiajaca 2-skrzydtowa.

Podstawa pasma s$wietlnego wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci
1,25+5 mm o podstawowych dtugosciach modutowych: 2500 i 3000 mm. Do wykonywania podstaw
uzywana jest blacha zgodna z normg PN-EN 10346:2015-09 o typie powierzchni A.

Stosowane sg 2 gtéwne typy podstawy: standardowa (Rys. 1), przeznaczona do montowania na
elementach konstrukcji dachu, lub naktadkowa, przeznaczona do montazu na istniejgcym cokole.
Typowe wysokos$¢ podstawy standardowej to 300 mm lub 500 mm.

Podstawa standardowa wyposazona jest w dolng pdtke — kotnierz podstawy - stuzacg do
mocowania podstawy na wymianie lub konstrukcji dachu. Elementy podstawy — moduty - tgczone s3
miedzy sobg za pomocg potaczen srubowych. Podstawa jest mocowana do podtoza za pomoca
wkretéw samowiercgcych, srub lub kotkdw rozporowych w zaleznosci od tego, z jakich materiatéw
wykonana jest konstrukcja wsporcza. Podstawy standardowe usztywniane sg za pomoca stezen co
2500+3000 mm wykonanych z profili stalowych, zimnogietych, potozonych na gérze podstawy i -
opcjonalnie - réwniez na dole podstawy. W przypadku podstaw naktadkowych, cokét musi posiadac
odpowiednie stezenia.

W podstawach standardowych moga byé montowane kraty utrudniajgce wtamanie lub siatki
zabezpieczajgce, odporne na uderzenie duzym ciatem miekkim o energii do 1200 J (wg EN 14963). Ze
wzgledu na zwis siatki, ich stosowanie jest ograniczone do rozpietosci podstawy 3,6 m (max zwis ok.
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45 cm ponizej pkt mocowania). Izolacja termiczna podstawy pasma nie jest elementem zestawu do
wykonywania pasm swietlnych i jest dostarczana przez zamawiajgcego produkt.

Koputa pasma swietlnego wykonana jest z wypetnienia przezroczystego opartego na konstrukgcji
z profili aluminiowych: profili nosnych (ponizej wypetnienia) i profili dociskowych (powyzej
wypetnienia). Wzdtuz pasma - na krawedzi wypetnienia — jest montowany profil krawedziowy.

Standardowe wypetnienia koputy pasma oraz klap dymowych to: poliweglany komorowe: 10
mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, opcjonalnie wyposazone w ptyte poliestrowg celem uzyskania klasy B-
roor(t1) dla pasm swietlnego. Mozliwe sg inne wypetnienia: lite ptyty poliweglanowe lub akrylowe, po
potwierdzeniu mozliwosci technicznych.

Koputa pasma jest potgczona z podstawg elementami ztgcznymi (Sruby maszynowe, wkrety do
blachy, wkrety do blachy samowiercgce, nity zrywalne). Koputa moze posiada¢ dodatkowe elementy
podpierajgce profile nosne pasma wykonane z ksztattownikdow stalowych oraz stezenia wzdtuzne
koputy wykonane z ksztattownikdw stalowych lub aluminiowych.

a) b) c)
&2 - -
N M N

T

Rys. 2 Podstawowe ksztatty profili aluminiowych stosowanych w pasmach swietinych systemu mcr PROLIGHT: a) profil
dociskowy, b) profile nosne, c) profile krawedziowy.

Na kopule pasma mogg by¢ zamontowane klapy oddymiajace i/lub wentylacyjne. Klapy moga
by¢ jedno- lub dwuskrzydtowe. Skrzydto klapy jest uruchamiane przy pomocy sitownikéw
pneumatycznych (CO, do oddymiania, sprezone powietrze do wentylacji) lub sitownikéw
elektrycznych (24 V= sitowniki do oddymiania lub oddymiania i wentylacji, 230 V~ — sitowniki do
wentylacji).

Uruchomienie klap oddymiajgcych moze by¢ realizowane zaréwno recznie z poziomu
uzytkownika jak i automatycznie, poprzez bezpieczniki termiczne zamontowane w klapach, centrale
oddymiania typu mcr lub centrale sygnalizacji pozaru.

Powierzchnie uzywanych blach aluminiowych sg zgodne z zapisami w normie PN-EN 485-1.

3.2 Typy pasm Swietlnych.

S

T

R\ L5
# -+

Pasma $wietlne tukowe. ' s

-+ -

przekroj poprzeczny
R — promien pasma (zalezny od materiatu wypetnienia)
S — rozpietos¢ pasma (0,5 m+ 7 m) i
L — dtugos¢ pasma (bez ograniczen) ' |
f — strzatka pasma (zalezna od promienia i rozpietosci) I

h — wysokos$¢ podstawy (standard 300 mm i 500 mm)

przekroj podiuzny
Rys. 3 Schemat pasma swietinego tukowego
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Pasma sSwietlne szedowe lub tréjkatne.

o — kat nachylenia $cianek pasma (standard 30° lub 45°)

S —rozpietos¢ pasma (0,5 m =+ 7 m)

L — dtugos¢ pasma (bez ograniczen)

H — wysokos$¢ pasma (zalezna od kata nachylenia i rozpietosci)
T h — wysokos¢ podstawy (standard 300 mm i 500 mm)

przekroj poprzeczny

)

Rys. 4 Schemat pasmo swietinego tréjkatnego

Swietlik piramidowy

o~ kat nachylenia $cianek pasma (standard 30° lub 45°)

S —rozpietos¢ pasma (0,5 m + 7 m)

H — wysokos¢ pasma (zalezna od kata nachylenia i rozpietosci)
h — wysokos$¢ podstawy (standard 300 mm i 500 mm)

rzut z gory

Rys. 5. Swietlik piramidowy — schemat
przekréj poprzeczny
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Swietlik typy igloo.

R — promien koputy (zalezny od materiatu wypetnienia)
D - $rednica pasma (0,5 m = 7 m)

H — wysokos¢ koputy (zalezna od rozpietosci i promienia)
h — wysokos¢ podstawy (standard 300 mm i 500 mm)

D
rzut z gory
I
3
=
, |
: i
Il"//// ///’1:
[ 7
[ 2N
h !
] |
D -]

przekrdj poprzeczny

Rys. 6 Swietlik typu igloo — schemat

1
2
1.  Profil dociskowy
2. Wkret dociskowy z uszczelka
3. Uszczelka profilu dociskowego
4.  Ptyta poliweglanu komorowego
3 5.  Ptyta poliestrowa
6.  Profil nosny
A
5
6

Rys. 7. Budowa wypetnienia kopufy pasma lub swietlika systemu mcr PROLIGHT w kiasie Broor(t1).
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Rys. 9 Podstawa pasma lub swietlika systemu mcr PROLIGHT z kratg utrudniajgca wiamanie.

4 TRANSPORT i DOSTAWA

Elementy pasm Swietlnych i swietlikdw systemu mcr PROLIGHT z klapami oddymiajgcymi i/lub
wentylacyjnymi dostarczane sg na miejsce montazu w czesciach (elementy podstawy, profile
aluminiowe koputy, klapy naktadkowe, wypetnienie pasm (ptyty z poliweglanu komorowego),
elementy sterowania klapami oraz elementy ztgczne). Jest to spowodowane wielkoscig pasm,
koniecznoscig zabezpieczenia poszczegdlnych elementéw klap przed uszkodzeniem podczas
transportu oraz zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Roztadunek nalezy przeprowadzac
pod nadzorem osoby upowaznionej przez producenta, przy uzyciu ogélnie dostepnych srodkéw
przetadunkowych (np. wozki widtowe - dtugosé widet dopasowac do roztadowywanych palet, dzwigi
wyposazone w zawiesia z trawersami) lub recznie, zwracajac szczegdlna uwage na zabezpieczenie
elementdéw pasm swietlnych przed uszkodzeniami.

Profile krawedziowe dostarczone na miejsce montazu powinny by¢ sktadowane zgodnie z
instrukcjg przechowywania umieszczong na opakowaniu.
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UWAGA!!!
ELEMENTY PAKOWANE W FOLIE STRETCH
PRZECHOWUJ ZGODNIE Z PONIZSZA INSTRUKCJA

WARNING!!
ELEMENTS WRAPPED IN PLASTIC FOIL MUST
BE STORED ACCORDING TO
THE FOLLOWING INSTRUCTION

v« \ N

7 “ v \\‘//
i g
A
i

. 7 N J

PO DOSTAWIE ROZPAKUJ!
REMOVE FOIL AFTER DELIVERY!

Rys. 10 Wytyczne do sktadowania profili krawedziowych zgodnie z naklejka nanoszona na opakowanie z profilami.

5 MONTAZ PASM

Montaz pasm jest operacjg wazng dla prawidtowego funkcjonowania wyrobu i powinien by¢
wykonany przez firme “MERCOR” S.A. lub firme posiadajgcy stosowang autoryzacje.
Montaz pasm wykonac¢ wg Instrukcji montazu pasm firmy “MERCOR” S.A. .

6 OBROBKI DEKARSKIE PODSTAW PASM

Aby wykonaé prawidtowg obrdébke dekarskg podstawy pasma sSwietlnego, nalezy izolacje
przeciwwodng wywingé na goérng poétke zaizolowanej termicznie podstawy pasma (w przypadku
podstawy sztandarowej) lub na istniejgcy cokét (w przypadku podstawy naktadkowej). Obrdbke
dekarska wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta izolacji przeciwwodnej oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Na tak przygotowang podstawe standardowag lub obrobiony cokét mozina montowac
odpowiednio: kopute pasma lub podstawe naktadkowa.
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min. 300 mm
min. 300 mm

3
=
<3
- 50 mm ‘
><><
=
=
=
>4

______________________ l_____ e
— —
e EEEEEEE : = A== o 1
1 — podstawa stalowa pasma swietinego 1 — podstawa nakfadkows pasma swietlnego
2 — izolagja termiczna podstawy 2 — podstawa stalowa pasma swietlnego
3 — stalowa konstrukgia wsporcza np. pfatew, wymian 3 — izolagja termiczna podstawy
4 — blacha trapezowa 4 — stalowa konstrukcja wsporcza np. platew, wymian
5 —izolacja termiczna dachu 5 — blacha trapezowa
6 — folia PVC 6 — izolagja termiczna dachu
7 —papa

Rys. 11 Montaz podstawy pasma swietinego na konstrukcji stalowej - pod blacha falista.

~

-
L ‘

min. 300 mm

50 mm

min. 300 mm

1 — podstawa stalowa pasma swietlnego 1 — podstawa nakfadkowa pasma Swietlnego
2 - izolacja termiczna podstawy 2 — podstawa stalowa pasma swietinego
3 — dodatkowa obrobka dekarska 3 —izolagja termiczna podstawy
4 — stalowa konstrukgia wsporcza np. platew, wymian 4 — dodatkowa obrobka dekarska
5 - blacha trapezowa 5 - stalowa konstrukcja wsporcza np. platew, wymian
6 —izolagja termiczna dachu 6 — blacha trapezowa
7 —papa 7 — izolagja termiczna dachu
8 — folia PCV

Rys. 12 Montaz podstawy pasma swietinego na konstrukcji stalowej - na blasze falistej.
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1 — podstawa stalowa pasma swietinego 1 — podstawa nakfadkowa pasma swietinego
2 — izolacja termiczna podstawy 2 — podstawa stalowa pasma swietinego
3 —strop, np. plyta zelbetowa 3 — izolagja termiczna podstawy
4 — izolagja termiczna dachu 4 — strop, np. plyta zelbetowa
5— papa 5 — izolacja termiczna dachu

6 — folia PVC

Rys. 13 Montaz podstawy pasma swietinego na konstrukcji Zzelbetowej.

50 mm

min. 300 mm

1 — podstawa nakladkowa pasma swietlnego
2 — cokof (betonowy, stalowy lub drewniany)
3 - izolagja termiczna cokofu

4 — strop, np. plyta zelbetowa

5 — izolaga termiczna dachu

6 — papa

Rys. 14 Montaz podstawy naktadkowej pasma swietinego na cokole Zelbetowym, stalowym lub drewnianym.
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mozliwe warianty wykonania obrébek pasm na dachach
krytych blachami

e T ]
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Rys. 15 Montaz podstawy pasma stalowej na konstrukcji stalowej na dachu systemowym z obrobka blacha aluminiowa.

1. podstaw stalowa pasma

2. izolacja termiczna podstawy

3. obrébka zewnetrzna aluminiowa
4. izolacja termiczna dachu

5. wkret systemowy

6. uszczelka systemowa
7. blacha pokrycia

8. konstrukcja wsporcza

mozliwe warianty wykonania obrébek pasm na dachach
krytych blachami

Rys. 16 Montaz podstawy pasma stalowej na konstrukcji stalowej na dachu systemowym z obrobka blacha aluminiowa.

. podstaw stalowa pasma

. izolacja termiczna podstawy

. obrébka zewnetrzna aluminiowa
. izolacja termiczna dachu

. wkret systemowy

b WN PP

6. uszczelka systemowa

7. blacha pokrycia

8. konstrukcja wsporcza

9. Dodatkowa obrébka blacharska
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7 OWIEWKI

Owiewki stuzg do zwiekszania powierzchni czynnej oddymiania klap oddymiajgcych. Wykonane
sg z elementdw z blachy aluminiowej. Mogga by¢ malowanie na dowolny kolor z palety RAL. Wysokos¢
owiewki, w zaleznosci od typu i wielkosci klapy, wynosi: 100 - 450 mm. Ze wzgledu na dopasowanie
wymiaréw owiewki do wymiaréw klapy nalezy zapewni¢ odpowiednie skojarzenie klapy i owiewki.

Owiewki w zaleznosci od typu klap montowane sg wg ponizsyzch zasad:

Klapy 1-skrzydtowe — Owiewki ostaniajg otwér wylotowy kazda po 1/3 dtugosci klapy oraz
potowe szerokosci. Ostony wiatrowe owiewek mocowac do konsol spawanych do podstawy klapy.
Uzy¢ dostarczanych srub M6x16, nakretek M6 z wktadka poliamidowa, podktadek zgrubnych M6 (w
ilosci 2 kpl/konsole) oraz specjalnych podktadek prostokatnych (2 wielkosci).

Klapy 2-skrzydtowe — Owiewki ostaniajg szeroko$é otwér wylotowy po obu stronach rynny.
Ostony wiatrowe owiewek mocowaé do konsol spawanych do podstawy klapy. Uzy¢ dostarczanych
Srub M6x16, nakretek M6 z wktadka poliamidowg, podktadek zgrubnych M6 (w ilosci 2 kpl/konsole).
Jezeli owiewka jest wyzsza niz 300 mm, zostaje dostarczona tzw. konsola przednia. Konsole przednia
zamocowac po montazu ostony wiatrowej do owiewki oraz na profil dociskowy pasma od frontu
klapy (blachowkrety z tbem walcowym @5,5 + podktadka z uszczelkg).

Klapa

Ostony wiatrowa
Konsola owiewki
Potaczenie Srubowe
Podktadka prostokatna

Rys. 17 Owiewki klapy 2-skzydfowej montowanej na pasmie swietinym.

RAREE o
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Klapa

Ostona wiatrowa

Konsola owiewki

Konsola owiewki przednia
Potaczenie nitowane
Potaczenie sSrubowe
Podktadka prostokatna

NowuhkwneR

Widok od frontu klapy na konsole
owiewki przednie

Rys. 18 Owiewki klapy 1-skzydfowej montowanej na pasmie swietinym.

8 REGULACIJA SKRZYDtA KLAPY

(konsola hakowa, sruby oczkowe i ‘T’)

Skrzydto klapy potaczone jest z sitownikiem poprzez konsole hakowa. Konsola jest ryglowana na
Srubie T. Sitowniki pneumatyczne i elektryczne wrzecionowe potgczone sg z konsolg hakowg za
pomocy S$ruby oczkowej, ktora jest wkrecona w ttoczysko/wrzeciono sitownika. Luz skrzydta klapy
nalezy kasowac regulujgc srube T, a poprawnos¢ ryglowania haka konsoli hakowej na Srubie T —
regulujac srube oczkowa. Po regulacji Srube oczkowa lub Srube T nalezy zabezpieczyé przed
odkrecaniem nakretka kontrujaca.

W przypadku zastosowania dodatkowego sitownika elektrycznego 230 V~ do przewietrzania w
uktadzie z sitownikiem pneumatycznym sruba T jest wkrecona jest w listwe zebatg lub wrzeciono
sitownika elektrycznego.
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==

1§13

Rys. 19 Sruba 'T’, Rys. 21 Konsola hakowa. Rys. 20 Sruba oczkowa.
1
2
5

1. Klapa

2. Konsola hakowa

3. Ttoczysko sitownika oddymiania 4

4, Listwa sitownika wentylacji

5. Sruba T
3

Rys. 22 Pofaczenie sitownikow z konsolg
hakowa.

9 STEROWANIE

Dziatanie klap oddymiajgcych i oddymiajgco-wentylacyjnych kontrolowane jest poprzez
urzadzenia stuzgce do ich otwierania i zamykania. Urzadzenia te stanowig system sterowania
oddymianiem lub oddymianiem i wentylacjg. System sterowania oddymianiem w zaleznosci od typu
zastosowanych w nim urzadzen moze by¢ wykonany jako:

e system pneumatyczny,

e system elektryczny,

e system pneumatyczno — elektryczny (pneumatyczna cze$é¢ odpowiedzialna za oddymianie i
elektryczna czesé sterujgca wentylacjg).

Klapy w zaleznosci od sposobu sterowania sg wyposazone w sitowniki pneumatyczne z
termowyzwalaczami, sitowniki elektryczne oraz dodatkowo w sitowniki pneumatyczne i elektryczne
do sterownia wentylacja naturalng.

Jezeli nastgpita awaria sterowania i nie jest mozliwe zamkniecie skrzydta klapy, nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z dziatem serwisu (patrz pkt SERWIS, KONSERWACIJA, EKSPLOATACJA).

W przypadku, gdy wymagane jest natychmiastowe zamkniecie skrzydta przed przyjazdem
serwisu nalezy: odtgczy¢é unieruchomiony sitownik od skrzydta (np.: odtgczenie sruby oczkowej od
konsoli hakowej lub badz wykrecenie sruby oczkowe] z sitownika), nastepnie zamkngc¢ skrzydto i
zabezpieczy¢ przed otwarciem.
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9.1 Sterowanie pneumatyczne

Po zamontowaniu sitownika oddymiania w trawersie wykonaé niezbedne potgczenia instalacji
pneumatycznej i wyregulowac sitownik. Regulacja polega na potgczeniu sruby oczkowej sitownika
pneumatycznego ze sworzniem konsoli hakowej i odpowiednim wyregulowaniu tak, aby konsola
pewnie zatrzaskiwata sie na zaczepie.

Instalacje pneumatyczne pomiedzy sitownikami, termowyzwalaczami i innymi elementami
sterujacymi wykonaé za pomocg np. rurki miedzianej/stalowej dla uktadéw sterowania oddymianiem
oraz rurki elastycznej do uktadéw sterowania wytgcznie wentylacja.

i LM Nakretka
e

Przewdd

Pierscien zacinajgcy

Tuleja (dla przewodéw z tworzyw
sztucznych)

7 \ Korpus

Rys. 23. Sposob montazu przewodow elastycznych instalacii wentylacyjnej w ztaczce z pierscieniem zacinajacym.

Rurka miedziana

Pierscien zacinajgcy

Nakretka

Korpus

Rys. 24 Sposob montazu przewodow twardych (stalowych, miedzianych) instalacji oddymiajacej w ztgczce z pierscieniem
zacinajgcym.
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Potaczenia gwintowe sSrubunkdéw z zaworami, sitownikami, etc., uszczelnia sie za pomoca
odpowiednich srodkéw chemicznych np. Loctite 243 (zalecane) lub ewentualnie tasmy teflonowej,
poprzez nawiniecie na gwint. Loctite 243 nakfadaé po kilka (2-3) kropli na uszczelniany gwint. Po
skreceniu potgczenia gwintowego, Loctite 243 zastyga uszczelniajac ztacze, zabezpieczajgc przed
niekontrolowanym luzowaniem sie ztacza (wazne w przypadku podtaczen sitownikéw). Odkrecenie
tak zabezpieczonego srubunku jest mozliwe przy pomocy narzedzi recznych.

UWAGA:
Ze wzgleddw bezpieczenistwa podczas transportu, dostarczany termowyzwalacz nie jest
uzbrajany. Po zamontowaniu klapy w pasmie nalezy uzbroi¢ termowyzwalacz.

Procedura uzbrojenia termowyzwalacza TAVE lub TAVZ (patrz Rys. 25)

e sprawdzié, czy Sruba naciggajaca sprezyne iglicy (1) jest wykrecona, jezeli nie, nalezy ja
wykrecic recznie do oporu,

e zamontowa¢ amputke alkoholowg (2) w gniezdzie regulatora przeptywu gazu,
zaostrzonym koricem w kierunku korpusu, dokrecié srube dociskowg amputki recznie,

e wsungc¢ suwak zaworu (4),

e naciggnac sprezyne iglicy srubg (1) do oporu — recznie,

e sprawdzi¢, czy iglica naboju jest schowana, oraz czy jest obecna uszczelka w gniezdzie
naboju,

e wkreci¢ recznie nabéj CO, (3).

Rys. 25 Termowyzwalacz TAVE \

Rys. 26 Flementy do zwalania rygli sitownikow
pneumatycznych: u gory — sifowniki PUAV, na dole
sitowniki PVZ.

ITT 1
d
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Sitowniki pneumatyczne oddymiania posiadajg wewnetrzny rygiel, ktéry uniemozliwia
zamkniecie catkowicie otwartego skrzydta klapy. Sposdéb zamykania skrzydet klapy po otwarciu
alarmowym dla uktadéw bez funkcji zdalnego zamykania:

1. Wypusci¢ CO, z instalacji poprzez wykrecenie naboju z termowyzwalacza lub skrzynki
alarmowej (uwaga: w instalacji jest wysokie cisnienie — wykreca¢ powoli, nabdj moze
odmrozic),

2. Zwolni¢ zamki sitownika (5), poprzez uniesienie ich w kierunku ruchu roboczego sitownika

(zgodnie ze strzatka na Rys. 26),

Opuscié skrzydto klapy,

Sprawdzi¢ stan zamkniecia skrzydta,

Dla klap 2-skrzydtowach czynnosci 2-4 powtdérzy¢ dla drugiego skrzydta.
Wstawi¢ nowy nabdj CO, w termowyzwalacz lub skrzynke alarmowa,
Ewentualnie wymieni¢ bezpiecznik termiczny (amputke alkoholowa (2)).

Nousw

9.2 Sterowanie elektryczne

Po zamontowaniu elektrycznego sitownika oddymiania w trawersie wykonaé¢ niezbedne
potaczenia elektryczne i wyregulowaé sitownik. Regulacja polega na potaczeniu Sruby oczkowej
sitownika elektrycznego z sworzniem konsoli hakowej i odpowiednim wyregulowaniu sruby T i sruby
oczkowej tak, aby konsola pewnie zatrzaskiwata sie na zaczepie, a jednoczesnie sitownik elektryczny
byt wytgczany po zamknieciu klapy przez wytgcznik kraricowy, a nie przecigzeniowy.

Po wyregulowaniu sitownika, nalezy dokreci¢ potaczenia sitownika z trawersem momentem
10 Nm, a Srube oczkowgq zakontrowac nakretka. Zaleca sie zabezpieczenie pofaczen gwintowanych
Srodkiem Loctite 243 lub podobnym.

Sposdb podtaczenia sitownika G lub SG (polaryzacja przewodéw):
przewdéd brgzowy + przewdd brazowy —

ety wrzeciono wsuwa sie o esm iy
przewdd niebieski — przewdéd niebieski +

} Wrzeciono wysuwa sie

Do sterowania i zasilania sitownikéw elektrycznych G i SG klap oddymiajacych w pasmach nalezy
stosowac centrale sterowania oddymianiem i wentylacjia mcr9705, mcr0204 oraz moduty
rozszerzajgce mcrR0424 i/lub mcrR0448.

Zaleca sie, aby uchylenie skrzydta klap jednoskrzydtowych z sitownikiem 24 V do funkcji
wentylacji nie przekraczato 30°, co odpowiada czasowi otwarcia ok. 20 s.

9.3 Funkcja wentylacji

Funkcje wentylacji moze zostaé zrealizowana na 2 podstawowe sposoby:
e wykorzystujac sitowniki pneumatyczne z odpowiednig instalacjg,
e stosujgc dodatkowy sitownik elektryczny zasilany napieciem 230 V~ (rysunek ponizej).

Ze wzgleddw transportowych sitownik elektryczny wentylacji nie jest montowany fabrycznie.
Nalezy go zamontowac¢ w trawersie gérnym do przygotowanych otwordw, za pomocg $rub ST12-1/8
(sitowniki Exxx-230) lub sworzni gwintowanych (sitowniki JMBB-500-300-LA) dostarczonych wraz z
sitownikiem. Zaleca sie zabezpieczenie srub ST12 przed odkrecaniem za pomocg srodka Loctite 243
lub podobnego.

Sitownik wyposazony jest w srube T, ktérg nalezy zamontowaé w miejsce Sruby oczkowej. Na
Srubie T powinna zostac¢ zatrzasnieta konsola hakowa.

Zalecane jest uzycie w systemie sterowania wentylacjg centrali automatyki pogodowej, np.
mcrP054, zamykajgcej otwarte klapy w przypadku silnego wiatru lub deszczu, celem uchronienia
mienia uzytkownika i konstrukcji klap przed uszkodzeniem.
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ST 12-1/8

e32024

Rys. 27 Sitownik sterowania wentylacjg Exxx-230 i Sruba ST 12-1/8 mocujaca sitownik.

Schemat podtgczen sitownikéw elektrycznych wentylacji 230 V~.

T T T 1
Sitownik typu Exxx-230 ma dwa obwody: | |
e roboczy - sterowanie kierunkiem ruchu (przewody | ] |
czarny/brazowy — niebieski), L R
e sygnalizujgcy (przewody: 2 x biaty; sygnalizacja otwarcia _ =
sitownika — styk beznapieciowy). 5 = g EE?
[
N
1
Rys. 28. Schemat podfaczenia sitownika Exxx-230. ‘J‘l
L
Sitownik typu JMBB-500-300-LA ma dwa obwody: C o L (ma.250 /4 A)
e roboczy - sterowanie kierunkiem ruchu (przewody ! S i
brazowy/czarny1 - niebieski), | |
e sygnalizujacy (przewody: czarny2/czarny3; sygnalizacja | [~ 4| | i B

otwarcia sitownika — styk beznapieciowy).

czarmy 2 '
wZamy 3

niebie ski

)
Rys. 29 Schemat podiaczenia sifownika JMBB-500-300-LA.
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10 SERWIS, KONSERWACIA, EKSPLOATACIA

Urzadzenia “MERCOR” S.A. powinny by¢ poddawane okresowym przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym co 6 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacji tj. w okresie
gwarancji, jak rowniez po okresie gwarancji. Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane
przez producenta lub przez firmy posiadajgce autoryzacje na serwis urzgdzen “MERCOR” S.A. .

Obowigzek wykonywania regularnych przegladéw serwisowych urzgdzen przeciwpozarowych
wynika z & 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Aby mozliwe byto wykonanie czynnosci wchodzgcych w zakres przeglagdéw serwisowych jak
rowniez czynnosci serwisowych i gwarancyjnych takich jak ogledziny lub naprawy konieczne jest
zapewnienie fizycznego dostepu do urzadzen. Jesli urzadzenia s zamontowane na dachu nalezy
rowniez zapewni¢ mozliwo$¢ wejscia na dach (drabina lub podnosnik).

Zalecane jest, aby pomiedzy przeglagdami wykonywac:

1. Sprawdzenie stanu pofaczen elektrycznych zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia
mechaniczne.

2. Sprawdzenie stanu potgczen pneumatycznych zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia
mechaniczne.

3. Sprawdzenie konsol hakowych (czy sg catkowicie zamkniete i nie sg zablokowane).

Sprawdzenie stanu uszczelek.

5. Okresowe czyszczenie powierzchni koput/ptyt poliweglanowych: do czyszczenia nalezy
uzywacé gabki lub miekkiej tkaniny oraz letniej wody z dodatkiem fagodnych s$rodkéw
czyszczgcych stosowanych powszechnie w gospodarstwie domowym. Pilyt nie mozina
szorowac szczotkami i ostrymi przedmiotami. Nie mozna stosowac srodkow $ciernych, silnie
alkalicznych, rozpuszczalnikow itp. W watpliwych przypadkach przeprowadzi¢ prébe $srodka
czyszczacego na prébce lub matej powierzchni.

Na $cianach zewnetrznych komorowych ptyt poliweglanowych montowanych w pasmach,

Swietlikach i klapach mogg wystgpi¢ zagiecia lub falowania powierzchni. Nie ma to wptywu na
szczelnosé, nosnosc i parametry cieplne ptyt poliweglanowych, klap oraz pasm swietlnych.

E

W zwigzku z naturalnymi procesami zachodzgcymi w przyrodzie w komorach piyt
poliweglanowych moze zachodzi¢ skraplanie pary wodnej (kondensacja). Przejawia sie to najczesciej
pojawieniem mgietki lub w przypadku silnego zawilgocenia - wyraznymi kroplami. Jezeli zapewniona
jest wymiana powietrza na zasadzie dyfuzji pomiedzy powietrzem wewngatrz komér i powietrzem
zewnetrznym, po pewnym czasie zawarto$¢ wilgoci w obu obszarach ulegnie wyrdwnaniu i opisane
wyzej efekty wizualne zanikna.

Skraplanie pary wodnej nie wptywa na zywotnos$¢ materiatu ani na jakos¢ produktu.

UWAGA

Zabrania sie uzywania soli do odsniezania dachéw, na ktérych zamontowane s3 pasma
Swietlne i swietliki systemu mcr PROLIGHT — grozi to przebarwieniami oraz uszkodzeniem ptyt
poliweglanowych i profili aluminiowych. Uszkodzenia wyrobu spowodowane w ten sposéb nie
stanowia podstaw do sktadania reklamacji.

W sprawach zwigzanych z przeglagdami technicznymi, konserwacjg i serwisem urzadzen prosimy
kontaktowad sie z przedstawicielami serwisu “MERCOR” S.A. pod numerami tel. 58 341 42 45 w. 170
lub faxu 58 341 39 85 w godz. 8 — 16 (pon-pt).
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11 WARUNKI GWARANCII

1. “MERCOR” S.A. udziela 12-miesiecznej gwarancji jakosci na urzadzenia, liczgc od daty zakupu, o ile
umowa nie stanowi inaczej.
2. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ujawnig sie wady fizyczne urzadzen, “MERCOR” S.A.

zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 21 dni liczac od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup lub umowy, z zastrzezeniem pkt 6

3. “MERCOR” S.A.  zastrzega sobie prawo przedtuzenia czasu naprawy w przypadku napraw
skomplikowanych albo wymagajacych zakupu niestandardowych podzespotéw [elementéw] lub czesci
zamiennych.

4, Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych w
sprzedanych urzgdzeniach.

5. W przypadku wad powstatych na skutek niewtasciwej eksploatacji urzadzen lub z innych przyczyn

wskazanych w pkt. 6, Kupujacy /uprawniony z gwarancji zostanie obcigzony kosztami ich usuniecia.

6. Gwarancja nie obejmuje:
. uszkodzen i awarii urzadzen spowodowanych nieprawidtowg eksploatacjg, ingerencjg
uzytkownika, brakiem okresowych przegladéw technicznych, niewykonaniem czynnosci
konserwacyjnych opisanych w punkcie SERWIS, KONSERWACIJA, EKSPLOATACIA niniejszego
dokumentu;
. uszkodzen urzadzen powstatych z przyczyn innych niz lezgce po stronie “MERCOR” S.A., w
szczegblnodci: zdarzen losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, zalania,
uderzenia piorunu, przepie¢ w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego,
ognia, lawiny, obsuwania sie ziemi oraz wtérnych uszkodzen wyniktych z w/w przyczyn. Za deszcz
nawalny uwaza sie deszcz o wspodtczynniku wydajnosci o wartosci co najmniej 4, ustalonym przez
IMiGW. W przypadku braku mozliwosci ustalenia wspodtczynnika, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, pod uwage brany bedzie stan faktyczny oraz rozmiar szkdd w miejscu ich powstania,
ktére Swiadczy¢ beda o dziataniu deszczu nawalnego. Za huragan uwaza sie wiatr o predkosci nie
mniejszej niz 17,5 m/s (uszkodzenia uwaza sie za spowodowanie przez huragan, jezeli w najblizszym
sgsiedztwie stwierdzono dziatanie huraganu);
. uszkodzen powstatych w wyniku zaniechania obowigzku niezwtocznego zgtoszenia ujawnionej
wady;
. pogorszenia jakosci powtok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia (blakniecie,
utlenianie);
e  wad spowodowanych uzyciem Sciernych lub agresywnych srodkéw czyszczacych;
. czesci podlegajacych naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba ze wystgpita
w nich wada fabryczna;
. uszkodzen powstatych w wyniku dziatania agresywnych czynnikéw zewnetrznych, w szczegdélnosci
chemicznych i biologicznych, lub ktérych pochodzenie zwigzane jest z procesami produkcyjnymi i
dziatalnoscig prowadzong w obiekcie lub jego bezposredniej bliskosci, w ktdrym to urzgdzenia zostaty
zamontowane;
° zabrudzen komor poliweglanu pytami lub drobinami lub czgstkami, ktorych srednica efektywna
ziaren jest mniejsza niz 50 pm;
. kondensacji pary wodnej wewngatrz komér poliweglanu w trakcie eksploatacji;
. zataman, ugiec lub falowania ptyt poliweglanowych w pasmie lub klapach, pojawiajgcych sie na
skutek nagrzewania ptyt promieniami stonecznymi.

7. Kazda wada objeta gwarancjg winna byc¢ zgtoszona niezwtocznie do “MERCOR” S.A. i potwierdzona na
pismie, w ciggu 7 dni od momentu ujawnienia.
8. Zgtoszenia mozna dokonac¢ pod tel. 0048 58 341 42 45, faxem na nr 58 341 39 85, e-mailem na adres

reklamacje@mercor.com.pl lub wysytajgc pismo na adres: ,MERCOR” S.A., 80-408 Gdansk, Grzegorza z Sanoka
2.
9. Kupujacy/uprawniony z gwarancji jest zobowigzany do wtasciwej eksploatacji urzadzen oraz
przeprowadzania okresowych przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych, zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym dokumencie w pkt. SERWIS, KONSERWACIJA, EKSPLOATACIA.
10. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
. gdy Kupujacy/uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we wtasnym zakresie bez
uprzedniego uzgodnienia tego faktu z “MERCOR” S.A.,
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Dokumentacja techniczno-ruchowa pasm s$wietlnych i swietlikdw systemu mcr PROLIGHT z klapami
oddymiajacymi i wentylacyjnymi

e gdy okresowe przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie byty wykonywane w terminie
lub byly wykonywane przez osoby nieuprawnione lub firme nieposiadajgcg waznej autoryzacji na
serwis “MERCOR” S.A. albo gdy urzadzenia byty nieprawidtowo eksploatowane,
e  jakiejkolwiek ingerencji oséb nieupowaznionych — poza czynnosciami wchodzgcymi w zakres
normalnej eksploatacji urzadzen.
11. W przypadkach okreslonych w pkt. SERWIS, KONSERWACJA, EKSPLOATACJA wytaczona jest
ponadto odpowiedzialnos¢ “MERCOR” S.A. z tytutu rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

12 CERTYFIKAT STAtOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH klap oddymiajacych

w pasmach swietlnych

e SNAS NOTIFIED BODY No. 139

Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovee, Slovakia

Reg. No. 041/P-007 1, S0LTIR0 G QTSI et wmfrssk FIRES

The Experts on Fire Safety

Certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych
1396-CPR-0039

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Urzadzenie do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta,
typ mcr PROLIGHT
zintegrowane w lukowych pasmach swietlnych

stosowanego jako klapa podwodjnego przeznaczenia lub tylko jako klapa oddymiajgca i
odprowadzajaca ciepto bez codziennej wentylacji, stosowany na warunkach opisanych Ocenie i
weryfikacji stato$ci wtadciwosci uzytkowych nr. C1396/10/0005/4203/SC, wydanym przez FIRES,
s.r.o., Jednostka notyfikowana 1396, dnia 01. 06. 2010, aktualizowanej przez aktualny raport z
ciggiego nadzoru

wprowadzonego do obrotu pod nazwga lub znakiem firmowym producenta

»MERCOR" S.A.
ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdarisk, Polska

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym

»Mercor” S.A. Zaktad Produkcyjny
ul. Kwarcowa 3A Cieplewo, 83-031 Legowo, Poland

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 12101-2: 2003

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym
certyfikacie s3 stosowane oraz ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkeji w celu
zapewnienia utrzymania ich statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 01. 06. 2010 i pozostaje wazny, dopoki
zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci wiaéciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie
zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowana jednostke certyfikujaca wyroby.
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Batizovce, 08. 04. 2014 st Méria Gaspatova
Polska wersa Jezykowa certifikatu 1396-CPR-0039 maanQ),,gmu‘uz 07, 2@% g,erownlk Za adu Certyfikacji
v,
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