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UWAGA

Z data wydania dokumentacji techniczno-ruchowej tracg waznos¢ poprzednie wersje.
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie dotyczy klap wyprodukowanych przed datg jej wydania.

UWAGA:
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1. WSTEP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno—ruchowej (DTR) jest zapoznanie uzytkownika z
przeznaczeniem, konstrukcjg, zasadg dziatania, prawidlowym montazem i obstugg wyrobu.

DTR zawiera rowniez dodatkowe informacje na temat warunkdéw uzytkowania, konserwacji oraz
warunkéw gwarancji wyrobu..

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji urzadzenia nalezy doktadnie zapoznaé sie z
trescig niniejszej DTR. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w dokumentacji moze doprowadzié¢
do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia mienia lub zdrowia. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstale w wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejszg
dokumentacja.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Ponizsza DTR dotyczy catej grupy przeciwpozarowych klap drzwiowych typu mcr DOR.
Przestrzeganie zalecen zawartych w DTR zapewni prawidiowe funkcjonowanie urzgdzenia w zakresie
zabezpieczen przeciwpozarowych pomieszczen oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw systemu.

3. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Zastosowanie
Przeciwpozarowe klapy drzwiowe typu mcr DOR mogg by¢ stosowane jako przeciwpozarowe klapy
odcinajgce do systemow wentylacji pozarowe;j.

Klapy nie mogg pracowac w instalacji narazonych na zapylenie chyba, ze zostang objete specjalnym,
indywidualnie opracowanym programem serwisu i przegladoéw technicznych.

Odpornosé ogniowa
Klapy typu mcr DOR posiadajg odpornos¢ ogniowg: EI180(ved i<~0) S1500 C300 AA multi.

Wersje wykonania
Klapy mcr DOR mogg zosta¢ wykonane jako prostokatne.

Typoszereg wymiarowy
Klapy mcr DOR sg produkowane w nastepujgcych wymiarach:
Szerokosc¢: od 480 do 1330 mm (wymiary brutto)
Wysokoé¢: od 380 do 1330 mm (wymiary brutto)
Dtugosé: 110mm

Oprocz standardowych wymiardw istnieje mozliwo$¢é wykonania klap o wymiarach posrednich.
Maksymalna powierzchnia klap typu mcr DOR wynosi: 1,8 m2. Minimalna powierzchnia klap wynosi
0,28m?.

4. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA URZADZENIA

Budowa

Klapy odcinajgce mcr DOR skfadajg sie z obudowy o przekroju prostokatnym ztozonej z ptyt
ogniochronnych, ruchomej przegrody odcinajgcej w postaci dwoéch skrzydet oraz mechanizmu
wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego automatycznie. Dla Srodowisk agresywnych chemicznie,
stosowane sg obudowy w wykonaniu specjalnym, gdzie ptyty ogniochronne sg impregnowane. Catkowita
grubo$¢ obudowy klapy wynosi 110 mm. Przegroda odcinajgca wykonana jest z ptyty ogniochronnej o
catkowitej grubosci 40 mm. Na rogach oraz po calym obwodzie obudowy znajdujg sie stalowe
wzmocnienia z systemem nitonakretek, umozliwiajgce montaz kratek maskujgcych oraz ramek do
podigczenia przewodow wentylacyjnych stalowych.
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Dziatanie
Zasada dziatania i zachowanie klap drzwiowych mcr DOR zalezy od wers;ji ich zastosowania:
Klapy w pozycji normalnej pracy sg zamkniete. Otwarcie klap (pozycja bezpieczenstwa) odbywa sie:
[ ] zdalnie, poprzez zadziatanie elektrycznego sitownika osiowego bez sprezyny powrotnej w wyniku
podania w odpowiedni sposéb napiecia zasilania na sitownik.
. zdalnie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprezyny w wyniku podania napiecia
zasilania lub jego zdjecia.

UWAGA

W Zzadnym wypadku nie nalezy ciggng¢ bezposrednio za przegrode klapy w celu jej otwarcia lub
zamkniecia. Klapy nie nalezy otwiera¢ przed montazem w konstrukcji mocujgcej. Takie dziatanie moze
spowodowac uszkodzenie mechanizmu napedowego oraz przegrody urzgdzenia i nie podlega gwarancji.
Do zamkniecia przegrody klapy stuzbg uchwyty umieszczone na przegrodzie. Przed zamknieciem drzwi
klapy je odblokowa¢. W tym celu nalezy delikatnie pociggng¢ za ruchomy element blokady do czasu
przesuniecia go do pozycji 90°, nastepnie rozpoczg¢ zamykanie drzwi trzymajgc za uchwyty. Zaleca sie
aby klapy byly otwierane i zamykane, gdy system wentylacji pozostaje wytgczony.

1 2

; 1. Klapa mcr DOR BxH
2. Uchwyty
; 3. Blokady mechaniczne

Uchwyty oraz blokady.

Mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce

Uktadem napedowym klap mcr DOR jest mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy MERCOR L&V typu EMxxD
wyposazony w specjalny uktad dzwigniowo krzywkowy, wyzwalacz elektromagnetyczny 24VDC lub 230 V
AC oraz sprezyny napedowe umieszczone bezposrednio na zawiasach przegrody klapy. Po zdjeciu lub
podaniu napiecia zasilania nastepuje zwolnienie blokady mechanizmu, powodujgc zadziatanie
urzadzenia.
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Podstawowe wymiary
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Klapa mcr DOR otwarta.

5. OZNACZENIE URZADZENIA

mcr DOR B xH " 12 13
\—0 Parametry dodatkowe

L e Materiat

@ Sterowanie

® Szeroko$¢ x wysoko$¢ brutto (wymiar zewnetrzny)

® Typ klapy

Wszystkie doktadne oznaczenia handlowe urzgdzen dostepne sg w Informatorze Technicznym.
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6. MONTAZ URZADZENIA

UWAGA

Podczas montazu klapy i wykonywaniu prac wykonczeniowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
pozniejszego dostepu do urzgdzenia oraz demontazu mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego w celu
wykonania ewentualnych prac serwisowych i przeglgdow technicznych.

Klapy drzwiowe mcr DOR mogg by¢ montowane w nastepujacych przegrodach budowlanych:
Scian o konstrukcji drewnianej o grubosci wymaganej dla uzyskania odpornosci ogniowej

Scian z ptyt o grubosci wymaganej dla uzyskania odpornosci ogniowe;j

Scian murowanych o grubo$ci wymaganej dla uzyskania odpornosci ogniowej

scian murowanych z cegty lub bloczkéw o grubosci wymaganej dla uzyskania odpornosci ogniowe;j
stropow o grubosci wymaganej dla uzyskania odpornosci ogniowej

Dodatkowo klapy moga by¢ montowane:
poza przegrodami (Sciany)
w modutach (zestawy)
w bateriach (zestawy)

Klapy odcinajgce mcr DOR mogag by¢ réwniez montowane w przegrodach budowlanych o nizszej klasie

odpornoéci ogniowej. W przypadku takiego montazu, klapy majg odpornosé ogniowg réwng odpornosci
ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnosci.

6.1. PRZEGLAD PRZED MONTAZEM
Kazda klapa jest skontrolowana przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po

rozpakowaniu u odbiorcy nalezy dokona¢ ogledzin wizualnych, czy nie nastgpity ewentualne
zdeformowania obudowy lub uszkodzenia klapy podczas transportu.

6.2. OTWOR MONTAZOWY

Minimalna wielko$¢ otworu umozliwiajgcego prawidtowy montaz klapy w zaleznosci od sposobu
zabudowy — elementu oddzielenia:

B dia montazu w $cianie szachtu zgodnego z EN1366-8 oraz EN1366-9:

Hc
H
Hc
H

Bc Bc

dla grubosci scianki szachtu >=110mm
Hc = H+10
Bc =B+10
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dla grubosci $cianki szachtu <110mm

Hc = H+10+2X+L

Bc = B+10+2X+L

gdzie

X = grubosc¢ uzytej opaski z ptyty ogniochronne;j,

10 - luz montazowy (po 5 mm na strone) pomiedzy klapg a opaska,

L — luz montazowy pomiedzy opaskg a $ciang/szachtem, wynikajgcy z technologii montazu,

Grubos¢ uzytej opaski zalezy od odpornosci, jakg nalezy uzyska¢ dla oddzielenia pozarowego (Sciany
szachtu),

Il dia montazu w $cianie dowolnego szachtu o odpornosci ogniowej lub dowolnej $cianie oddzielenia
pozarowego:

Hc
H
Hc
H

Bc Bc

Hc = H+10+2X+L

Bc = B+10+2X+L

gdzie

X = grubosc¢ uzytej opaski z ptyty ogniochronnej,

10 - luz montazowy (po 5 mm na strone) pomiedzy klapg a opaska,

L — luz montazowy pomiedzy opaskg a $ciang/szachtem, wynikajgcy z technologii montazu,

Grubos¢ uzytej opaski zalezy od odpornosci, jakg nalezy uzyskac dla oddzielenia pozarowego (Sciany
szachtu),

B dla montazu w kanale ogniochronnym zgodnym z EN1366-8 oraz EN1366-9, przechodzacym przez
Sciane:

Bc - Bc -
> x
X I
[
T | | T T
.-L ——t B -
Hc=H+10+2X
gdzie

X = grubos¢ scianki kanatu np. z ptyty ogniochronne;j
10 - luz montazowy (po 5 mm na strone) pomiedzy klapg a wymiarem netto kanatu. Grubo$¢ ptyty kanatu
zalezy od producenta rozwigzania.

MERCOR L&V - Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian. Wer. 26.07.20.8 7/19



mcr DOR przeciwpozarowe klapy drzwiowe

6.3. WMUROWANIE /| OSADZENIE KLAPY

1

oy
A

1. Klapa mcr DOR BxH

- e 2. Elementy rozporowe
/"

[
B} BN
] =
R 5| €
L 1 L
ET i

Zabezpieczenie klapy przed wyboczeniem.

Poprawnos¢ pracy klapy mcr DOR jest zachowana gdy o$ obrotu przegrody jest osig pozioma.
Mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy moze by¢ potozony z prawej lub lewej strony klapy przy dowolnym
kierunku przeptywu powietrza.

Otwér montazowy dla klapy rézni sie w zaleznosci od typu $ciany lub szachtu. Przed
zamurowaniem/osadzeniem klapy nalezy odpowiednio przygotowac¢ otwér do montazu, zgodnie z
rysunkami zamieszczonymi w DTR.

Otwor bez dodatkowej opaski.

W przygotowanym otworze nalezy osiowo umiesci¢ klape, wypoziomowac i unieruchomi¢. Zatozy¢
elementy rozporowe jak pokazano na w/w rysunku. Szczeling miedzy obudowg klapy, a otworem nalezy
szczelnie wypetni¢ np. wetng mineralng, posiadajgca klase niepalnosci A1 potwierdzong certyfikatem oraz
gestosc i grubo$¢ zapewniajgcg odpornosé ogniowg nie mniejszg niz odpornos¢ $ciany lub szachtu w
ktorym klapa jest instalowana. Wypetniong przestrzen nalezy dodatkowo uszczelni¢ odpowiednig zaprawg
lub szpachlg posiadajgcg wymagang dla Sciany lub szachtu odpornosé¢ ogniowg. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage aby zaprawa nie dostata sie na elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalajgco
sterujacy, przegroda, uszczelki, ograniczniki).

Otwor z dodatkowa opaska.

Opaske nalezy zakotwi¢ w otworze a przestrzen pomiedzy $ciang lub szachtem a opaskg uszczelni¢
odpowiednig zaprawg. W tak przygotowanym otworze nalezy osiowo umieéci¢ klape. Nastepnie
urzgdzenie wypoziomowac i unieruchomié. Zatozy¢ elementy rozporowe jak pokazano na w/w rysunku.
Szczeline miedzy obudowg klapy, a opaskg nalezy doktadnie wypemi¢ odpowiednig zaprawa,
zapewniajgcg odpornos$¢ ogniowg sciany i klapy, zwracajgc szczegdlng uwage aby nie dostata sie na
elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalajgco sterujacy, przegroda, uszczelki, ograniczniki).

W celu zabezpieczenia elementéw wykonawczych klapy przed uszkodzeniem w trakcie montazu, nalezy
przed montazem klape bezwzglednie zabezpieczy¢ folig lub innym materiatem ostaniajgcym do momentu
zakonczenia prac murarskich i wykonczeniowych. Przegroda musi pozosta¢ zamknieta do momentu
zwigzania zaprawy. Po zwigzaniu zaprawy zdjg¢ wsporniki oraz ponownie otworzy¢ i zamkngc¢ klape w
celu sprawdzenia prawidtowosci jej dziatania.

Podigczenie wmurowanej klapy do przewodu wentylacyjnego musi by¢é wykonane wspotosiowo.
Podczas montazu klapy w przegrodzie lub szachcie nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia korpusu klapy,
a w szczegdblnosci do powstania w nim naprezen. Klapa nie moze stanowi¢ elementu nosnego kanatu lub
instalacji wentylacyjnej, na ktorej jest zamontowana. Niedopuszczalne jest przewiercanie obudowy klap w
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dowolnych miejscach, wkrecanie $rub, wkretow oraz innych elementéw przechodzgcych przez obudowe
(elementy te mogg blokowac dziatanie przegrody i uszkodzi¢ uktad napedowy). Miejsca stuzgce do
przewiercania obudowy w celu kotwienia do konstrukcji mocujgcej sg oznakowane (otwory w blaszane;j
obudowie). Przed kotwieniem, przewierci¢ korpus urzgdzenia wierttem. Po podtgczeniu przewodu
wentylacyjnego nalezy ponownie sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania klapy. Podczas montazu klap mcr DOR
nie narazac¢ uszczelek peczniejgcych zainstalowanych w obudowie na dziatanie wysokich temperatur.
Specznienie uszczelek uniemozliwia zamkniecie klapy. Po zakonczeniu montazu klape doktadnie oczyscic
i upewnic sie, ze nie pozostaty w niej resztki gruzu mogace mie¢ wptyw na poprawnos¢ dziatania klapy.

W celu zabezpieczenia przegrody klapy przed mechanicznym uszkodzeniem podczas otwierania, w

przypadku kolizji drzwi ze S$cianami szachtu, nalezy powierzchnie styku zabezpieczy¢ dodatkowo
odbojnikiem.

2

/3

g T 1. Klapa mcr DOR BxH
2. Kotwy montazowe

T
/

UWAGA

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ granicy wmurowania urzgdzenia tak, aby mechanizm wyzwalajgco
sterujgcy znajdowat sie poza Sciang oddzielenia i byt do niego tatwy dostep. Wyjatek stanowi montaz klapy
poza przegroda.

Nie nalezy uruchamia¢ dziatania klapy jesli nie zostata zainstalowana w otworze przegrody.
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5

Klapa mcr DOR BxH

Kratka systemowa MWD (opcja)
Pasmo ptyty ogniochronnej po
- _ — catej dtugosci boku BxH*
Sciana szachtu

Sciana szachtu wentylagcji
—\\ pozarowej

6. Sciana szachtu zgodnego z

AN - : : s EN1366-8 oraz EN1366-9*

wnN =

ok

5 1 2 3 4

ol

—_—

Klapa mcr DOR BxH

2. Kratka systemowa MWD

- : (opcja)

3. Pasmo ptyty ogniochronnej po
catej dtugosci boku BxH*

5 1 2 6 4. Sciana szachtu

5. Sciana szachtu wentylacji
X\\ pozarowej
6. Sciana szachtu zgodnego z

V //[Z"\ : = ~ |‘ ZV />< A EN1366-8 oraz EN1366-9*

Montaz klapy mcr DOR w $cianach szachtéw grubosci 110mm.
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5 1 2 3 4
\ —\\\\ 1. Klapa mcr DOR BxH
‘ 2. Kratka systemowa MWD
X — 7 (opcja)
o T 3. Pasmo ptyty ogniochronnej po
t < catej diugosci boku BxH*

4. Sciana szachtu zgodnego z
EN1366-8 oraz EN1366-9*

5. Sciana szachtu wentylagji
pozarowej

[—= ——— |

Montaz klapy mcr DOR w s$cianach szachtow grubosci <110mm.

1 2

®
° N

1. Klapa mcr DOR BxH
2. Odbojnik mechaniczny
3. Sciana szachtu

Klapa mcr DOR BxH

. Wielostrefowy przewod
oddymiajgcy — np. z ptyt
ogniochronnych*

3. Pasmo ptyty ogniochronnej po

catej dtugosci boku BxH*
4. Sciana GK
5. Kratka systemowa MWD (opcja)

/|

S 2 2 I 0 VI I 0 Y 2 B Y I B B Y

M@%

Montaz klapy mcr DOR w s$cianach lekkich (GK)
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N

1. Klapa mcr DOR BxH
a_ [ 2. Wielosj[rclefowy przewod
i EIN oddymiajgcy — np. z ptyt

N ogniochronnych*

N 3. Pasmo ptyty ogniochronnej po
@ N catej dtugosci boku BxH*

N 4. Sciana GB

N 5. Kratka systemowa MWD (opcja)
= N

Montaz klapy mcr DOR w s$cianach peinych.
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‘ Klapa mcr DOR BxH

‘ 2. Wielostrefowy przewdd
oddymiajgcy — np. z ptyt

‘ ogniochronnych*

‘ 3. Pasmo ptyty ogniochronnej po

iy
g

catej dtugosci boku BxH*
4. System zawiesi montazowych
5. Sruba M10x20
6. Kratka systemowa MWD (opcja)

=F

N

Montaz klapy mcr DOR na kanatach poziomych

UWAGA

*Kanaty wentylacji pozarowej nalezy wykonac w zgodzie z wytycznymi producenta kanatow. Kanaty musza
posiadaC odpowiednig odpornos¢ ogniowg zgodg z odpornoscig ogniowg przewidziang dla catego
rozwigzania. Wszystkie potgczenia pomiedzy klapg oraz kanatami uszczelnia¢ odpowiednig
zaprawa/klejem/uszczelkami, zapewniajgcym utrzymanie odpornosci ogniowej. Klapa odcinajgca w
systemach wentylacji pozarowej w pozycji pionowej, moze by¢ zamontowana w poprzek poziomego
przewodu wentylacji pozarowej lub na powierzchni bokéw poziomego przewodu wentylacji pozarowej lub
na powierzchni jakiegokolwiek boku pionowego przewodu wentylacyjnego.

REGULACJA SKRZYDEL | ZAMKOW
Po zamontowaniu klapy w docelowym elemencie budowalnym, nalezy sprawdzic:

. Czy skrzydta klapy sg w tej samej linii (czy szczeliny miedzy skrzydtami wzgledem ramy klapy sg
takie same).
. Czy zamki klapy dziatajg prawidtowo (czy zatrzaskujg sie¢ oraz czy nie blokujg sie podczas

otwierania klapy).
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Jezeli wystepuje ktéras z w/w usterek, nalezy wykonac¢ kroki regulacyjne opisane ponize;.

Np Regulacja skrzydet klapy:

© i . Poluzowac¢ sruby mocujgce zawias do ptyty
skrzydta (4 Sruby x liczba zawiaséw zalezna od
rozmiary klapy) [1].

y . Przesuwa¢ pityte w goére/dot az do
: uzyskania jednakowej szczeliny po obwodzie
skrzydta. [2].

A
=4

.

. Zaklinowa¢ tymczasowo skrzydio w
| pozgdanej pozycji.
. Dokreci¢ $ruby mocujgce [1]

Regulacja zamka klapy:

. Poluzowacé $ruby mocujgce zamek [3]

. Przesung¢ zamek w dét (jezeli rygiel zamka
nie zatrzaskiwat sie w szczelinie blokujgcej), az do
momentu schowania sie koncéwki rygla zamka w
szczelinie.

. Przesungé zamek w goére (jezeli rygiel
zamka blokowat sie w szczelinie podczas
/ otwierania klapy), az do momentu uzyskania
wiasciwego, niekolidujgcego potozenia.

. Dokreci¢ sruby montazowe zamka do ptyty
skrzydta. [3].

6.4. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Po prawidtowym wmurowaniu klapy, jesli posiada ona elementy sterujgce lub inne wymagajgce
podfgczenia instalacji elektrycznej, nalezy odpowiednio podtgczy¢ do klapy przewody tej instalacji. Ponizej
podano schematy podtgczen oraz podstawowe dane elektryczne mechanizmow wyzwalajgco-sterujgcych
dostarczanych z klapami mcr DOR.

Klapy z mechanizmem wyzwalajgco sterujgcym typu ,impuls” otwierajg sie w wyniku podania napiecia
(impuls pradowy min. 5s. podawany dwukrotnie), na skutek dziatania sprezyn napedowych oddziatujgcych
na przegrode klapy. Ponowne zamkniecie klap nastepuje po zdjeciu napiecia zasilania z zaciskéw
mechanizmu i recznym ustawieniu przegrody klapy w pozycje oczekiwania.

Klapy z mechanizmem wyzwalajgco sterujgcym typu ,przerwa” otwierajg sie w wyniku zdjecia napiecia,
na skutek dziatania sprezyn napedowych oddziatujgcych na przegrode klapy. Ponowne zamkniecie klap
nastepuje po recznym ustawieniu przegrody klapy w pozycje oczekiwania, nastepnie podaniu napiecia
zasilania.

W ramach prac serwisowych, po uruchomieniu zatrzasku nalezy przeczysci¢ powierzchnie stykowe
elektromagnesu.

Mechanizmy wyzwalajaco-sterujgce typu EM24xxD

EM24D-I EM24D-P EM230D-I EM230D-P MP230/24
24V DC 24V DC 230V AC 230V AC 230V AC

Napiecie
zasilania
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Pobdr mocy 3,5W | 1,6W 4VA | 5,5VA 2W
Podigczenie Listwa zaciskowa 10x2,5mm? | Listwa zaciskowa 10x2,5mm? Listwa zaC|sk20 wa
elektryczne 4x0,5mm
Napiecie X X X X 24V DC
wyjsciowe stabilizowane

Dla mechanizmu wyzwalajgco sterujgcego klapy nalezy zapewni¢ odpowiednie zasilanie, gwarantujgce
doprowadzenie sygnatu sterujgcego lub napiecia do urzadzenia, w przypadku wystgpienia pozaru.
Podtaczenie elektryczne nalezy wykona¢ dokfadnie wedtug zatgczonego schematu i zgodnie ze
wskazéwkami przedstawionymi w pkt. 6.4 niniejszej dokumentacji. Powinno by¢ wykonane przez osobe z
potwierdzonymi kwalifikacjami elektrycznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace

kontrolne klapy, nalezy wykonywac tylko po odigczeniu urzgdzenia od zasilania.

Uwaga:

W celu poprawnej pracy urzgdzenia wyposazonego w mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce zalecane jest
aby znamionowe napiecie zasilania miescito sie tolerancji 24V+10% lub 230V+10%. Zasilanie urzadzen
napieciem innym niz w/w moze spowodowaé nieprawidiowe dziatanie urzadzenia i nie bedzie objete

warunkami gwarangciji.

-MP 230/24

L N

Zasilanie
230 vV~

230VAC
L

woe

) '(+)
Wyijscie
24 V=

Schemat podtaczen dla modutu przeksztatcajacego napiecie 230/24V typu MP230/24.

Niezalezne zestawy wytacznikéw krancowych

Wytgcznik krancowy WK1 oraz WK2 1xNO/1xNC SPDT (styk przetgczny)

Wytgczniki krancowe stosowane w klapie

1xNO/1xNC SPDT (styk przetgczny)
5A, 230V AC

Temp pracy wytgcznikow krancowych

-25 ...+85°C

Obudowa

Tworzywo sztuczne

Zasilanie mechanizmu:

Numer zacisku: 1-2 (,+” — zacisk nr 1, ,,-” — zacisk nr 2

Wytacznik krancowy WK1- zamkniecie klapy

Numer zacisku: 6-5 — typ NO (normalnie rozwarty)

Numer zacisku: 4-5 — typ NC (normalnie zwarty)
Wytacznik krancowy WK2- otwarcie klapy

Numer zacisku: 9-8 — typ NO (normalnie rozwarty)

Numer zacisku: 7-8 — typ NC (normalnie zwarty)
Wylacznik krancowy WK2- otwarcie klapy

Numer zacisku: 12-11 — typ NO (normalnie rozwarty)
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Numer zacisku: 10-11 — typ NC (normalnie zwarty)

n,n
+

nn

~
1

Klapa zamknieta 2
° . . . . ® 4' 7- ]0-
| : NC NC NC
. : | 8- j _1_7-3
Mg N0 MO

F

Pozycja przejsSciowa iy

] 2
7 4 7 10-
Foowe e B

y 6. | N g . | NO .. | NO

~
'

Klapa otwarta

n,n
+

DL ;:*ﬂ NC ﬁ’fﬂ NC
.| N 9_3N012.EN0

Schemat potaczen elektrycznych wylgcznikéw krancowych WK1 oraz WK2

y—n‘@@@
1
—
|
~
]

AR A

Uwaga

Potozenie wytgcznikdw krancowych mechanizmu podano dla pozycji bezpieczenstwa klapy.

W celu poprawnej pracy urzadzenia wyposazonego wytgczniki krancowe zalecane jest aby znamionowe
napiecie zasilania miescito sie tolerancji 24V+2% lub 230V+2%. Zasilanie urzgdzen napigeciem innym niz
w/w moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia i nie bedzie objete warunkami gwarancji.

W przypadku klap pracujgcych w szczegdlnie trudnych warunkach raz na 3 miesigce nalezy wykonac¢
przeglad obejmujgcy oczyszczenie powierzchni klapy oraz sprawdzenie pewno$ci trzymania
elektromagnesu.

7. WARUNKI TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Klapy zapakowane sg w kartony lub umieszczone sg na paletach. Klapy zabezpieczone sg przed
uszkodzeniem folig lub innym materiatem ostaniajagcym. Transport klap moze odbywac¢ sie dowolnymi
Srodkami lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.
Klapy umieszczone na srodkach lokomocji powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie

MERCOR L&V - Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian. Wer. 26.07.20.8 15/19



mcr DOR przeciwpozarowe klapy drzwiowe

transportu. Przed zamontowaniem klapy nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole kazdej z nich. Nie wolno
przenosi¢ klapy chwytajac za kabel podtgczeniowy ani stawia¢ urzadzenia na mechanizmie wyzwalajgco
sterujgcym. Nie wolno uderzaé, ani upuszczaé¢ klapy. Przy przenoszeniu i montazu klape opiera¢ na
ptaszczyznach bocznych lub krawedziach korpusu.

Klapy powinny by¢ magazynowane w pomieszczeniach zamknietych, zapewniajgcych ochrone przed
dziataniem zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych. W przypadku magazynowania klap na ziemi nalezy
uktadac je na podktadkach zabezpieczajgcych w celu ochrony klapy przed uszkodzeniem.

Magazynowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach, w ktérych:

* nie ma dostepu pytow, gazdéw, opardow zracych i innych agresywnych wyziewéw chemicznych
dziatajgcych niszczgco na elementy izolacyjne, elementy konstrukcyjne;

* na klapy nie dziata bezposrednio promieniowanie stoneczne oraz UV;

* maksymalna wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 80 % przy temp. + 20 °C;

* temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od — 20 °C do + 40 °C;

*  nie wystepujg drgania.

8. KONSERWACJA | SERWIS

Urzadzenia MERCOR L&V powinny by¢é poddawane okresowym przeglgdom technicznym i

czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacji tj. w
okresie gwaranciji i rekojmi, jak réwniez po okresie gwaranciji i rekojmi. Przeglady i konserwacja powinny
by¢ przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadajgce autoryzacje na serwis urzgdzen
MERCOR L&V.
Obowigzek wykonywania regularnych przeglgdow serwisowych urzgdzen przeciwpozarowych wynika z §
3 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.
719).

Zalecane jest, aby pomiedzy przeglagdami uzytkownik wykonywat:

e Sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych, zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia

mechaniczne.

e Sprawdzenie poprawnosci wartosci napiecia zasilania dla urzadzen, w ktérych dopuszcza sie

nastepujgca jego tolerancje:
> 24V+10% dla sitownikow elektrycznych
> 24V+2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych
» 230V +£10% dla sitownikéw elektrycznych
> 230V2% dla wyzwalaczy elektromagnetycznych

e Sprawdzenie stanu korpusu urzadzen, zwracajgc szczegdlnie uwage na uszkodzenia

mechaniczne.

e Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktére mogtyby wptyngé na prawidtowg prace

urzgdzen.

e Sprawdzenie stanu uszczelek.

Aby mozliwe byto wykonanie czynnosci wchodzacych w zakres przeglgdow serwisowych jak rowniez
czynnosci serwisowych (w tym reklamacyjnych) takich jak ogledziny lub naprawy wymagane
jest zapewnienie przez Uzytkownika (Zlecajgcego przeglad, naprawe) fizycznego dostepu do urzadzen
poprzez np. demontaz izolacji termicznej, demontaz sufitbw podwieszanych, demontaz innych instalacji,
jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzadzenia, itd. W przypadku urzgdzen zamontowanych w
kanatach zalecane jest wykonanie rewizji np. typu mcr KRW. Jesli urzgdzenia sg zamontowane na dachu
lub na duzej wysokosci nalezy zapewni¢ drabine lub podnosnik.

W sprawach zwigzanych z przeglgdami technicznymi, konserwacjg i serwisem urzgdzen prosimy
kontaktowac sie z przedstawicielami Dziatu Serwisu MERCOR L&V serwis@mercor.com.pl, tel. 058/ 341
42 45 w. 170 lub nr fax 058/ 341 39 85 w godz. 8 — 16 (pon-pt).
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9. WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

MERCOR L&V udziela 12-miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na urzadzenia, liczgc od daty
zakupu, o ile umowa nie stanowi inacze;j.

Nabywca ma obowigzek sprawdzi¢ Produkty pod wzgledem jakosciowym oraz ilosciowym przy ich
odbiorze.

Zauwazone wady, braki lub uszkodzenia nalezy wpisa¢ w dokumentach odbioru, lub na liscie
przewozowym i zgtosi¢ pisemnie do MERCOR L&V, przy czym wszelkie uszkodzenia przesytki lub
produktu muszg by¢ udokumentowane zdjeciowo.

Zgtoszenie uszkodzen przesyiki, produktu lub brakow ilosciowych musi byé przestane pisemnie do
MERCOR L&V w ciggu 24 godzin od daty odbioru przesyiki.

Wady niewidoczne w chwili dostawy nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do MERCOR L&V wraz z
dokumentacjg zdjeciowg, przy czym zgtoszenie wad jakosciowych musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w
ciggu 5 dni roboczych od daty odbioru Produktow.

MERCOR L&V zastrzega sobie prawo nierozpatrywania w/w zgtoszen w przypadku braku
(nieotrzymania) dokumentacji zdjeciowej lub po przekroczeniu wyzej wskazanych terminéw.
Zgtoszenia reklamacyjne mozna dokonywac pod numerem tel.: 58/341-42-45, faxem: 58/341-39-85,
mailem: reklamacje@mercor.com.pl lub wysytajgc pismo na adres: MERCOR L&V, ul. Grzegorza z
Sanoka 2, 80-408 Gdansk.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ujawnig sie wady fizyczne objete gwarancjg i/lub
rekojmig, MERCOR L&V zobowigzuje sie do ich usuniecia w mozliwie najkrotszym terminie, liczgc
od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup (umowa, faktura,
dokument dostawy), z zastrzezeniem pkt 14.

MERCOR L&V zastrzega sobie prawo przediuzenia czasu naprawy w przypadku napraw
skomplikowanych albo wymagajgcych zakupu niestandardowych podzespotéw lub czesci
zamiennych.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranc;ji i rekojmi obejmuje tylko wady powstate z przyczyn tkwigcych
w sprzedanych urzgdzeniach.

W przypadku wad powstatych na skutek niewtasciwej eksploatacji urzadzen (niezgodnej z DTR) lub
z innych przyczyn wskazanych w pkt. 14, Kupujacy /uprawniony z gwarancji moze zosta¢ obcigzony
kosztami ich usunigcia.

Warunkiem usuniecia wad jest udostepnienie przez zgtaszajgcego petnego frontu robot, w
szczegolnosci zapewnienie: podnosnika w przypadku urzadzen zamontowanych na wysokosci
powyzej 3m, swobodnego dostepu do pomieszczen, w ktorych urzadzenia zostaty zamontowane
oraz niezbednych rewizji, demontazu izolacji termicznej, demontazu sufitbw podwieszanych,
demontazu innych instalaciji, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzgdzenia.

W sytuacji braku mozliwosci wykonania naprawy urzgdzenia w miejscu jego wbudowania MERCOR
L&V zastrzega sobie konieczno$¢ jego demontazu, ewentualnego dostarczenia na adres wskazany
przez MERCOR L&V oraz ponownego montazu. Koszt tej operacji lezy po stronie
kupujgcego/uprawnionego z gwaranc;ji.

Gwarancja i rekojmia nie obejmuija:

e uszkodzen i awarii urzgdzen spowodowanych nieprawidtowg eksploatacjg (niezgodng z DTR),
ingerencjg uzytkownika lub o0s6éb nieupowaznionych przez MERCOR L&V, brakiem
okresowych przeglgdow technicznych, niewykonaniem czynno$ci konserwacyjnych opisanych
w czesci ,KONSERWACJA | SERWIS” niniejszego dokumentu;

e uszkodzen urzgdzen powstatych z przyczyn innych niz lezgce po stronie MERCOR L&V, w
szczegolnosci: zdarzen losowych, w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, zalania,
uderzenia piorunu, przepie¢ w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu
powietrznego, ognia, lawiny, obsuwania sie ziemi oraz wtérnych uszkodzen wyniktych z w/w
przyczyn. Za deszcz nawalny uwaza sie deszcz o wspotczynniku wydajnosci o wartosci co
najmniej 4, ustalonym przez IMiGW. W przypadku braku mozliwosci ustalenia wspétczynnika,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, pod uwage brany bedzie stan faktyczny oraz
rozmiar szkdd w miejscu ich powstania, ktore swiadczy¢ bedg o dziataniu deszczu nawalnego.
Za huragan uwaza sie wiatr o predkos$ci nie mniejszej niz 17,5 m/s (uszkodzenia uwaza sie za
spowodowanie przez huragan, jezeli w najblizszym sgsiedztwie stwierdzono dziatanie
huraganu);

MERCOR L&V - Firma zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji i zmian. Wer. 26.07.20.8 17/19


mailto:reklamacje@mercor.com.pl

mcr DOR przeciwpozarowe klapy drzwiowe

uszkodzen powstatych w wyniku zaniechania obowigzku niezwlocznego zgtoszenia
ujawnionej wady;

pogorszenia jakosci powtok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia;

wad spowodowanych uzyciem $ciernych lub agresywnych srodkéw czyszczgcych;
uszkodzen powstalych w wyniku dziatania agresywnych czynnikbw zewnetrznych, w
szczegolnosci chemicznych i biologicznych, lub ktérych pochodzenie zwigzane jest z
procesami produkcyjnymi i dziatalnoscig prowadzong w obiekcie lub jego bezposredniej
bliskosci, w ktérym to urzadzenia zostaty zamontowane;

czesci podlegajgcych naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba, ze
wystgpita w nich wada fabryczna;

uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego transportu, roztadunku, przechowywania
urzadzenia;

uszkodzen powstatych w wyniku montazu niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami sztuki
budowlanej;

urzagdzen lub ich czesci w przypadku, gdy nastgpito zerwanie lub uszkodzenie tabliczki
znamionowej lub plomb gwarancyjnych.

15. Gwarancja i rekojmia wygasajg ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

Kupujacy/uprawniony z gwarancji i rekojmi wprowadzi zmiany konstrukcyjne we wtasnym
zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z MERCOR L&V,

okresowe przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie byly wykonywane w terminie
lub byly wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadajgcy autoryzaciji
MERCOR L&V albo gdy urzadzenia byty nieprawidtowo eksploatowane,

nastgpita jakakolwiek ingerencja oséb nieupowaznionych przez MERCOR L&V - poza
czynnosciami wchodzgcymi w zakres normalnej eksploatacji urzadzen.

16. Kupujgcy/uprawniony z gwarancji i rekojmi jest zobowigzany do wtasciwej eksploatacji (zgodnej z

DTR)

urzgdzen oraz przeprowadzania okresowych przegladow technicznych i czynnosci

konserwacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie w czesci
"KONSERWACJA | SERWIS”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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2434

MERCOR Light&Vent Sp. z 0.0. oraz 380-470
22

2434-CPR-0246

PN-EN 12101-8:2012 (EN 12101-8:2011)
Klapa odcinajgca wentylacji pozarowej — wielostrefowa i jednostrefowa

mcr DOR

Nominalne warunki dziatania/skutecznos¢:
- Zamkniecie/otwarcie podczas w odpowiednim
momencie i w dopuszczalnym czasie

Uruchamianie automatyczne — wynik pozytywny

Czas zadziatania:

- czas zamkniecia Uruchamianie automatyczne — wynik pozytywny

Niezawodno$¢ eksploatacyjna: 300 cykli - Wynik pozytywny

Odporno$é ogniowa:

- Integralnos¢ E

- Izolacyjnos¢ |

- Dymoszczelnosé S

- Stabilno$¢ mechaniczna (kategoria E)
- Przekroj (kategoria E)

El 180 (Veq i< - >0)S 1500C 300 AAmulti

Trwatos¢:
- przy zwtoce czasowej Wynik pozytywny
- zachowanie pewnosci dziatania Wynik pozytywny
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