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» Klasa odpornosci ogniowej: EI120 (v, h, 0—i)S, EI120 (v, i—0), EI180 (v, 0—i)S.
» Certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych 1396-CPR-0092.

» Zawory certyfikowane na zgodnos¢ z EN 15650.

» Zawory sklasyfikowane wedtug EN 13501-3 i przebadane wedtug EN 1366-2.
» Funkcja regulacji powietrza i klapy odcinajacej w jednym urzadzeniu.

8.1 Zastosowanie

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce mcr ZIPP przeznaczone sa do montazu na zakonczeniach instalacji wentylacji ogdlnej, w miejscu
przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Stuza do oddzielenia strefy zagrozonej pozarem od pozostatej czesci budynku
oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji zawory znajduja sie w pozycji otwartej.
W przypadku wybuchu pozaru nastepuje przejscie zaworéw do pozycji zamknietej.

Przeciwpozarowe zawory odcinajgce mcr ZIPP moga by¢ réwniez stosowane jako zamkniecia otwordéw transferowych, w takim
przypadku montowane sg bez kanatéw przytaczeniowych.

Zawory moga byc¢ takze stosowane w systemach zabezpieczenia drog ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostajac otwarte w czasie
pozaru i umozliwiajgc dostarczenie czystego powietrza do drég ewakuacyjnych. Przy dalszym rozwoju pozaru zawory sg zamykane
automatycznie w wyniku zadziatania wyzwalaczy termicznych, co zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu do innych pomieszczen.

8.2] Budowa

mechanizm
wyzwalajgco-sterujacy

krociec przytaczeniowy

kotnierz

przegroda odcinajgca

Zawory odcinajgce mcr ZIPP sktadajg sie z obudowy o przekroju okragtym, ruchomej przegrody odcinajacej (talerza), krocca
przytaczeniowego oraz mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego po zadziataniu wyzwalacza termicznego lub
elektromagnetycznego, przy czym samoczynne zadziatanie wyzwalacza termicznego jest nadrzedne wobec zdalnego podania lub
odciecia zasilania.

Kréciec przytgczeniowy wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kotnierz zaworu wykonany jest z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Przegroda odcinajaca zaworu zrobiona jest z materiatu ogniochronnego, pokrytego z zewnatrz blachg stalowa malowana
proszkowo. Przegroda osadzona jest na gwintowanym, ruchomym trzpieniu prowadzacym, dzieki czemu mozliwa jest regulacja
wydajnosci (powierzchni czynnej) zaworu poprzez dokrecanie talerza.

Zawory odcinajace podczas normalnej pracy pozostajg otwarte. Przejscie zaworu w stan bezpieczenstwa (jego zamkniecie) odbywa sie:
- automatycznie poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego (mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST),

- zdalnie poprzez zadziatanie wyzwalacza elektromagnetycznego i termicznego (mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu RST+EK).
Zawory standardowo malowane sg na kolor RAL 9010.
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83.1 |

Wersje wykonania

mcr ZIPP RST - przeciwpozarowy zawor odcinajacy do przewodoéw wentylacyjnych
z wyzwalaczem termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca zaworu przeciwpozarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie.

Zawory mcr ZIPP RST wyposazone s w mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu RST z wyzwalaczem termicznym 74°C (opcjonalnie
istnieje mozliwos$¢ zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C) oraz sprezyng napedowa. Po przekroczeniu
zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia zaworéw
w wytacznik krancowy WK1 do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

» przegroda zaworu zamknieta

%

max 150

wymiary w [mm]

8.3.2 | mcr ZIPP RST+EK - przeciwpozarowy zawor odcinajacy do przewodow wentylacyjnych

>3

z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym.

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajagca zaworu przeciwpozarowego pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia
pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie lub zdalnie przez podanie lub odciecie zasilania.

Zawory mcr ZIPP RST+EK wyposazone sa w mechanizm wyzwalajaco-sterujacy z wyzwalaczem termicznym 74°C (opcjonalnie 95°C),
ze sprezyng napedowq oraz wyzwalaczem elektromagnetycznym uruchamianym poprzez podanie (,,impuls”) lub zdjecie (,,przerwa”)

napiecia zasilania.

» przegroda zaworu otwarta

wymiary w [mm]
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84| Wymiary

» Zawory okragfe:
srednica nominalna D: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm.

85| Montaz
Zawory mcr ZIPP zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(v, h, 0—i)S w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegty

petnej lub bloczkédw betonu komoérkowego o grubosci min. 110 mm, scianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci min. 125 mm i klasie odpornosci nie mniejszej niz EI120 oraz stropach betonowych o grubosci min. 150 mm.

8.5.1 | Przygotowanie otworéw do montazu

» w $cianach lekkich G-K » w $cianach sztywnych i stropie
- otwor preferowany - otwor preferowany

N e Ty T e,

wymiary w [mm]

8.5.2 | Przyktadowy montaz w $cianach lekkich z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

» montaz kanatowy

125
(5 S ~ 0
——N A
+
fa
wymiary w [mm]

1. ptyta gipsowo-kartonowa 5. wkret do G-K
2. krociec przedtuzajacy 6.zawor mcr ZIPP
3.zaprawa montazowa* 7.5ciana lekka G-K

4. kanat wentylacyjny

* Rekomendowane zabezpieczenie przejscia instalacyjnego w systemie mokrym oparte jest na zaprawie montazowej cementowej lub gipsowej. Producent
dopuszcza zastosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych niz rekomendowane rozwigzania oraz posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczajace potwierdzajac odpowiednia klase odpornosci ogniowej.
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8.5.3 | Przyktadowy montaz w scianach murowanych i betonowych

» montaz kanatowy

NE

7,

NNE

2
%.

NN

1. $ciana sztywna betonowa lub murowana i

2. kréciec przedtuzajacy
3.zaprawa montazowa*
4. kanat

5. zawér mcr ZIPP

wymiary w [mm]

* Rekomendowane zabezpieczenie przejscia instalacyjnego w systemie mokrym oparte jest na zaprawie montazowej cementowej lub gipsowej. Producent
dopuszcza zastosowanie innych materialéw o parametrach nie gorszych niz rekomendowane rozwigzania oraz posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce potwierdzajac odpowiednia klase odpornosci ogniowej.

8.5.4 | Przyktadowy montaz w stropach

» montaz kanatowy » montaz bezkanatowy

D+40 D+40

D D

®
wymiary w [mm]
1.strop 4. kratka maskujaca (poza dostawa)
2. kréciec przedtuzajacy 5. opaska na obwodzie lub kratka maskujaca o odpowiedniej wysokosci
3.zaprawa montazowa* 6.zawor mcer ZIPP

* Rekomendowane zabezpieczenie przejscia instalacyjnego w systemie mokrym oparte jest na zaprawie montazowej cementowej lub gipsowej. Producent
dopuszcza zastosowanie innych materiatéw o parametrach nie gorszych niz rekomendowane rozwigzania oraz posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczajace potwierdzajac odpowiednia klase odpornosci ogniowej.

8.6 | Parametry techniczne zaworéw mcr ZIPP

ge - prze::“,"i caynny [Za‘;‘]’”“ [m?] | érednica D [mm] 100 125 160 200

« — przekroj kanatu [m

D - ¢rednica nominalna [mml | s, 0,0027 0,0055 0,0111 0,0191
| S, 0,0079 0,0123 0,0201 0,0314
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» charakterystyki przeptywowe

d, — spadek cisnienia [Pa] s — otwarcie zaworu [mm] v — predkos¢ [m/s] Q - przeptyw [m3/h]

» charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 100
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» charakterystyki przeptywowe

d, — spadek cisnienia [Pa] s — otwarcie zaworu [mm]

» charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 160
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» charakterystyka przeptywowa mcr ZIPP 200
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8.7 |

83|

Mechanizmy wyzwalajaco-sterujace - dane techniczne i schemat potaczen

www.mercor.com.pl

typ wykonania RST RST+WK1 RST+EKI24+WK1 RST+EKI230+WK1 RST+EKP24+WK1 RST+EKP240+WK1 ‘
wyzwalacz termiczny + + + + + + ‘
wytacznik krancowy - 250 VAC/5A 250V AC/5A 250 VAC/5A 250 V AC/5A 250 VAC/5A ‘
napiecie znamionowe - - 24V DC/impuls | 230V AC/impuls | 24V DC/ przerwa | 230V AC/ przerwa ‘
pobér mocy - - 35W 35W 1,8 W 1,8 W |
»schemat potaczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+WK1
T NC
2 -
NO
3-
»schemat potaczen elektrycznych dla zaworu mcr ZIPP RST+EKI lub RST+EKP+WK1
1-,+"
2-,-
3 NC
4 -
NO
5-
Uwaga: potozenie krancowek w stanie oczekiwania (zawoér otwarty)
Wagi zaworéw mcr ZIPP [kg]
D [mm] RST RST+EK
100 0,9 1
125 1,5 1,6
160 1,7 1.8
200 2,7 2,8
8«
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89| Oznaczenie

mcr ZIPP & 1/ 2
—( T wyposazenie dodatkowe
sterowanie

Srednica

typ zaworu

1 - sterowanie:

» mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST
RST — wyzwalacz termiczny

» mechanizm wyzwalajgco-sterujacy typu RST+EK
RST+EKI24 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,,impuls”, U = 24 V DC
RST+EKI230 - wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,,impuls”, U = 230 V AC
RST+EKP24 — wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,przerwa”, U = 24 V DC
RST+EKP230 - wyzwalacz termiczny + wyzwalacz elektromagnetyczny typu ,,przerwa”, U = 230 V AC

2 - wyposazenie dodatkowe:
WK1 — wytacznik krancowy (sygnalizacja przegrody zamknietej)
RMK - krociec przedtuzajacy
T95 — wyzwalacz termiczny na 95°C

Uwaga: wyposazenie dodatkowe nalezy wpisa¢, oddzielajac je znakiem ,,/”

przyktadowe oznaczenie:

mcr ZIPP @125 RST
Przeciwpozarowy zawér odcinajgcy EIS120 z wyzwalaczem termicznym 74°C.

mcr ZIPP @125 RST + WK1
Przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wytgcznikiem krarncowym.

mcr ZIPP @125 RST + EKP24 + WK1

Przeciwpozarowy zawér odcinajacy EIS120 z wyzwalaczem termicznym 74°C i wyzwalaczem elektromagnetycznym typu ,przerwa”,
U = 24 V DCi wyfacznikiem krancowym.

W Informatorze HW w rozdziale 18 - zasilanie, sterowanie (str. 350) znajdujg sie:
- dane techniczne i schematy potgczen mechanizmoéw wyzwalajgco-sterujgcych wspétpracujacych z klapa.
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> Centrala Gdansk
Mercor Light&Vent Sp. z o.0.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk
(+48) 58 341 42 45
mercor@mercor.com.pl

> Biuro handlowe Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa
tel. +48 22 654 26 55
warszawa@mercor.com.pl

> Biuro handlowe Mikotéw
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotéw
tel. +48 32328 43 71
mikolow@mercor.com.pl

> Biuro handlowe Krakéw
ul. Kobierzynska 191a lok. 3
30-382 Krakow
tel. +48 571 202 253
krakow@mercor.com.pl

| Zapraszamy do zapoznania sie
z naszg petna oferta dostepna na:

\MNw.mercor.com.pI

f in =
www.facebook.com www.linkedin.com www.youtube.com
/mercorlv /company/mercorlv /@mercorlv
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